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1. UVOD

Na zakladé objednavky Obecniho Ufadu Kostomlaty nad Labem, se sidlem Hronéticka
¢p. 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem, vypracovala spole¢nost 4G consite s.r.o.
prfedkladany posudek ,Obec Kostomlaty nad Labem - Uéelovy hydrogeologicky
prazkum vefejného pohiebisté".

Posudek hodnoti Gdaje o charakteru horninového prostiedi, reZimu pohibivani lidskych
ostatkll a vlivu lokalnich geologickych a hydrogeologickych podminek na délku tleci
doby.

Realizace hydrogeologického priizkumu vychazi a je Uc¢elové zaméiena na pozadavky
kladené na provozovatele pohfebist zakonem ¢. 256/2001 Sb. o pohfebnictvi, ve znéni
193/2017 Sb., s adinnosti k 31. 5. 2017. Na zakladé tohoto zakona je provozovatel
verejného pohiebidté povinen zpracovat provozni fad pohiebisté, v némz bude mimo
jiné uvedena doba tleni lidskych pozlstatkl ukladanych do zemé&. Konkrétni délku tleci
doby pro vefejné pohiebisté stanovi jeho provozovatel za zakladé vysledk(
hydrogeologického prizkumu a vyzadaného stanoviska okresniho hygienika (§ 22,
odst.2).

2. POUZITE PODKLADY A METODIKA PRUZKUMNYCH
PRACI

Geologicka stavba byla popsana nové provedenou mélkou sondazi a terénni
rekognoskaci a mé&fenim hladiny podzemni vody. Tyto zji§téné Udaje byly doplnény
podle dostupné archivni dokumentace. Prozkoumanost zajmového Uzemi a jeho okoli
byla ovéfena v archivu CGS - Geofondu. Jedna se o nasledujici prlizkumné prace:

Susicky Z. (1976) Zavére€na zprava o vysledku stavebné-geologického
prizkumu pro mistni komunikaci Kostomlaty — Snepov,
Stavebni geologie, Praha

Pro zpracovani zpravy byly pouZity mapové podklady, zejména potom:

Holasek a kol. (1987) Geologickd mapa CR' v méfitku 1 : 50000, list 13-13
Brandys nad Labem, UUG Praha, Praha

Hazdrova a kol. (1974) Hydrogeologicka map,a’(v)R v méfitku 1 : 50 000, list 13-13
Brandys nad Labem, UUG Praha, Praha

Obec Kos_tor%ty nad Labem — ucelovy hydrogeologicky priizkum verfejného pohiebisté strana 2
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3. PRIRODNi POMERY ZAJMOVEHO UZEMi
3.1 GEOGRAFICKE POMERY

Dle spravniho €lenéni spada zajmové uzemi do Stifedoteského kraje, okresu Nymburk,
obce Kostomlaty nad Labem a k.u. Kostomlaty nad Labem. Zajmové (izemi se nachazi
v intravildnu obce Kostomlaty nad Labem, severné od ulice 9. kvétna, u kostela sv,
Bartoloméje, na pozemku parc.¢. 5.

Povrch terénu je mirmné svazity, generelné se svaZuje smérem kseveru az
severozapadu, k erozni bazi tvofené potokem Vlkava.

Situace zajmového Uzemi a jeho okoli v méfitku 1 : 50 000 je uvedena v pfiloze &. 1.
Podrobna situace lokality tvofi pfilohu ¢&. 3.

3.2 GEOMORFOLOGICKE POMERY

Podle regionalniho geomorfologického &lenéni reliéfu CR (http://geoportal.gov.cz)
nalezZi zajmové uzemi k okrsku VIB-3A-a Sadska rovina.

Okrsek Sadska rovina dle vy$$iho ¢lenéni patii do:
Soustava (subprovincie): Ceska tabule
Podsoustava (oblast). Stfedoceska tabule
Celek: Stfedolabska tabule
Podcelek: Nymburska kotlina

3.3 GEOLOGICKE POMERY

Z hlediska geologické stavby je zajmové tzemi fazeno do Ceské kiidové tabule a to do
jeji jinozapadni ¢asti.

Piedkvartérni podlozi je tvofeno kiidovymi uloZeninami jizerského souvrstvi, stiedné
turonského stafi. Horniny stfedniho turonu jsou zastoupeny kaolinickymi piskovci,
slinovci, pis€itymi slinovci a vapenci. UloZeniny stiedniho turonu lze rozdélit na dvé
facialni jednotky. Spodni mékké slinité souvrstvi se vyznacuje stfidanim slinitych a
pevnéjsSich slinovcovych vrstev modroSedé barvy, téméf subhorizontalné uloZenych.
NadlozZi tvofi pevné piscitéjSi vrstvy zastoupené opukami. Opuky jsou uloZeny
horizontalné, v lavicich az 70 cm mocnych a jsou intenzivné rozpukané jak vertikalng,
tak i horizontalné.

Kvarterni pokryv je v zajmovém Gzemi a jeho okoli tvofen prevaziné zbytkem piséité
fluvialni terasy a zeminami vzniklymi zvétravanim podlozZnich piskovcl, pfipadné
pfemisténim obou typl zemin. Kvartérni sedimenty smérem do hloubky pfechazeji do
eluvii piskovcd. Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny hlinitymi pisky, jemnozrnnymi
s pfechodem do piscitych hlin. Celkova mocnost kvartérnich sedimentd je cca 2 m pod

‘Obec Kostomlaty nad Labem — ticelovy hydrogeo—logicky pruzkum vefejného pohiebisté strana 3
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terén. Nejsvrchnéjsi polohy kvartérnich sedimentd tvofi hnéda, slabé piscéita hlina,
dosahujici mocnosti do 1,0 m.

3.4 HYDROGEOLOGICKE POMERY SIRSIHO OKOLIi A ZAJMOVEHO UZEMi

Zajmové Uzemi je z hlediska hydrogeologického rajonovani zaélenéno ve svrchni vrstvé
do rajéonu 1171 — Kvartér Labe po Jizeru, v zakladni vrstvé do rajonu 4360 — Labska
kiida.

Podle archivni hydrogeologické dokumentace v okoli Ize pfedpokladat, Zze v zajmovém
Uzemi budou vyvinuty 2 samostatné zvodnélé horizonty.

Prvni horizont je tvofen kvartérni zvodni zastoupenou pisky, charakterizovany
pralinovou propustnosti. Podzemni voda je dotovana pievazné atmosférickymi
srazkami. Propustnost kvartérnich piscitych sedimentu je relativné mala, v zavislosti na
obsahu jilovité frakce, a je charakterizovana koeficientem filtrace fadu 10 az 107
m.s™.

Druhy horizont je vytvofen pis€itymi slinovci az piskovci jizerského souvrstvi. Jde o
prostiedi malo propustné, s pfevazné puklinovou propustnosti a volnou, pfipadné mirné
napjatou hladinou podzemni vody. Vyskyt a obé&h podzemni vody je v prfedkvartérnim
mezozoickém podloZi vazan na puklinové systémy, tektonicky porusené zény a
pfipovrchovou rozvétralou zonu (eluvium). Pukliny i tektonicky porusené zény byvaiji
velmi &asto vyplnény jilovitym tmelem, jako produktem jejich zvétravani. V téchto
horninach je tedy pomérné maly obé&h podzemni vody, ktery se zvySuje v prostiedi
zvétralinového plasté.

Hladina podzemni vody je vazana na polohy kvartérnich piscitych sedimentd. Vyskyt
kvartérni podzemni vody lze v zajmové lokalité ocekavat v hloubce cca 3,5 m pod
terénem.

Generelni smér proudéni podzemni vody je k severu az severozapadu, k erozni bazi
tvofené potoka Vlkava.

Béhem terénni prohlidky dne 23. 1. 2020 byla na pozemku parc.¢. 5 zaméfena hladina
vody ve studni, kterou jsme oznadili jako S1. Studna S1 je vyuzivana jako zdroj uzitkové
vody pro navstévniky hibitova. Jedna se o mélkou kopanou studnu, hlubokou 5,65 m

pod terén. Hladina podzemni vody byla zastizena v arovni 3,8 m pod stavajicim
terénem.

3.1 HYDROLOGICKE POMERY

Z hlediska hydrologie pfipada zajmové Uzemi do povodi 1-04-07 Labe od Vyrovky po
Jizeru, kdil€éimu povodi 1-04-07-027 Straéi potok, Vlkava pod Strad¢im potokem.
Celkova plocha dil¢iho povodi je 11,982 km?, lesnatost 20%.

Obec Kostomlaty nad Labem — uéelovy hydrogeologicky prizkum verejiného pohiebisté strana 4
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4. INFORMACE O PROCESU TLENI

(metodicka informace Ceské asociace hydrogeologti ¢.1/2002 k zakonu &. 256/2001
Sb., Praha, bifezen 2002)

4.1 ZAKLADNI INFORMACE O ROZKLADU LIDSKEHO TELA

Rozklad bunék lidského téla je jev zcela pfirozeny a jde o pfirozeny proces nezvratné
pfemény, ktery po svém dokonéeni vraci télo do pldy ve formé zakladnich chemickych
prvk({.
V ramci rozkladu lidského téla probihaji 2 zakladni procesy - autolyza a vlastni rozklad
(hniti):
autolyza — rozpad bunék pUsobenim enzym, které ni¢i organy a télni buriky;
rozklad (neboli proces hniti) — dochazi ke vstupu bakterii gastrointestinalniho
traktu do cévniho systému a jejich roz$ifeni po celém téle.

Rychlost a intenzita t&chto procesu zavisi na mnoha faktorech a ani na zakladé
mnoholetych vyzkumu v oblasti soudni antropologie, kterd se zejména problémem
rozkladu lidského téla zabyva, nelze s exaktni presnosti uréit jejich presné casové
hranice. Na vS8echny faktory je potfeba neustale pohlizet jako na komplex a diky
nepfebernému mnozstvi jejich vzajemnych kombinaci, tak nelze ani pfi pfesné
jednotlivé specifikaci kazdého z nich, stanovit se 100% presnosti dobu definitivniho
rozkladu tkané v prostfedi hrobu na zakladni chemické prvky.

Proces rozkladu lidského téla probiha se znaénou davkou zjednoduseni takto:

e organy a bunky se vtéle po smrti zacnhou rozkladat nejdfive plsobenim
vlastnich enzym( (autolyza), jejichz plsobeni bylo béhem Zivota pod

.....

rozkladu

e nejprve se rozpadaji mékké tkané, postupné se zadinaji rozkladat i kosti

e teprve po uplném rozkladu spojovaci tkani v8ak dochazi k rychlejSimu
rozkladu kosternich zbytk(l, a to jednak ztratou organickych slozek, jednak
ztratou sloZek anorganickych, pfedevsim vapniku, hof€iku a drasliku

4.2 VLIV PRITOMNOSTI VODY NA ROZKLAD LIDSKEHO TELA

Téla pohibena do suchého nebo mokrého, popf. vlhkého prostfedi, maji rychlosti
rozkladu odliSnou, a to vlivem rozdilného stupné provzdusnéni horninového
prostiedi:

e pokud je pohibeni provedeno do suchého horninového prostredi, jsou
horninove péry vypinény vzduchem. Pfitomnost vzduchu zvySuje rychlost a
droven oxidace tkani a zplsobuje vétsi zavislost teploty pldy na teploté
vzduchu a tim nevytvaii teplotné konstantni podminky rozkiadu. Tleci doba
v tomto pfipadé &ini cca 10 let.

e pii pohibeni do vilhkého, popfipadé mokrého prostiedi, jsou horninové
poéry vyplnény kapilarni, pfipadné podzemni vodou. Pfitomnost vody spolu

Obec Kostomlaty nad Labem — téelovy hydrogeologicky prizkum vefejného pohiebisté Strana 5
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s jeji teplotou ovliviiuji negativné regulaci rlstu rozkladnych bakterii, vytvafi
teplotné stalejSi prostfedi a snizuje rychlost oxidace a rozkiladu tkani.
V takovémto prostiedi mize mrtvé télo zUstat prakticky neporu$ené
s minimalni ztratou tkané az do doby jednoho roku a jeho nasledny rozklad je
tedy vyrazné zpomalen. Tleci doba se prodluzuje na dvacet i vice let, v praxi
jsou znamy pfipady nedokonéeni tlecich procesl ani po padesati letech.

4.3 POzZEMKY NEVHODNE K POHRBIVANI

Ve vztahu k pfislusnym paragrafim zakona €. 256/2001 Sb. (v platném znéni) nelze
hibitov zakladat nebo dale provozovat bez dal$iho zabezpedeni mimo jiné v té&chto
pfipadech:

e hladina podzemni vody je v hloubce mensi nez 2 m od povrchu terénu, u
"détskych" hibitovli v hloubce mensi nez 1,7 m od povrchu terénu;

e v dosahu hibitova se nachazi vodni zdroj, ktery by mohl byt kontaminovan
zdravi Skodlivymi latkami, vznikajicich pfi rozkladu lidského téla.

5. METODIKA PRACI

Hydrogeologicky prlizkum realizovany pocatkem roku 2020 se skladal ze tfi okruhu
¢innosti:

- Res8erse archivnich materialt

- Rekognoskace krajiny a terénni prace

- Konzultace provozu pohfebisté a stanoveni tleci doby se spravcem pohiebisté

- Zpracovani a vyhodnoceni zjisténych dajl

5.1 RESERSE ARCHIVNICH MATERIALU

Obecna charakteristika pfirodnich pomér( v $ir§im okoli zajmového Gzemi byla
prevzata z publikované odborné literatury a vefejné pfistupné internetové databaze
Ceského hydrometeorologického ustavu (CHMU).

5.2 TERENNi PRACE

V oblasti vefejného pohfebisté byly provedeny tyto terénni prace:
- rekognoskace terénu (v roce 2020)
- zameéfeni urovné& hladiny podzemni vody v hydrogeologickém objektu (v roce

2019 a 2020)
- odbér vzorkd podzemni vody pro bakterialni stanoveni
- mélka sondaz s makropetrografickym popisem zemin a hornin

- analyza vlhkosti zemin (2020)

Obec Kostomlaty nad Labem — ucelovy hydrogeologicky prizkum vefejného pohrebisté strana 6



5.3 ZPRACOVANI A VYHODNOCENI ZJISTENYCH UDAJU

Udaje ziskané z archivnich material(l, terénnich praci a laboratornimi rozbory jsou
uvedeny v dalSich kapitolach, v kapitole ¢. 8 je provedeno celkové vyhodnoceni
zjisténych udaju a navrh tleci doby.

6. PROZKOUMANOST ZAJMOVEHO UZEMi

V aredlu vefejného pohfebisté se nachazi studna. Jeji hloubka je cca 5,95 m od
odmérného bodu (dale OB). Je vystrojena betonovymi skruzemi o priméru 1,0 m.
Betonova zékrytova deska - OB je 0,30 m nad terénem. Studna je opatiena ruéni
pumpou i Cerpadlem, které rozvadi vodu po celém hiitové a slouzi jako zdroj vody pro
zavlahu vegetace.

7. TERENNi PRACE

7.1 REKOGNOSKACE POHREBISTE

V lednu 2020 byla provedena rekognoskace zajmového Gzemi. Vefejné pohiebisté je
tvofeno 2 €astmi a rozklada se na ploSe 4 426 m? s hroby pro ukladani poztstatk(
zemfelych do zemé.

V budoucnu se neuvaZuje se zménou rozlohy pohiebi§té ani s jeho zru§enim.

7.2 ZAMER HLADINY A ODBER VZORKU PODZEMNIi VODY VE STUDNI

V listopadu 2019 byl proveden zamér hladiny podzemni vody, ktera byla zji§téna
Vv hloubce 4,0 m pod terénem. V pribéhu terénnich praci v lednu 2020 byla hladina
podzemni vody v hloubce 3,8 m pod terénem.

Na zakladé vySe uvedeného Ize konstatovat, Ze Urover hladiny podzemni vody ve
vSech ¢astech aredlu veieiného pohiebisté vvhovuie pozadavku zakona &. 256/2001
Sb. (v platném znéni) o pohiebnictvi (§ 22, odst.1, pismeno b).

Odber vzorku podzemni vody ze studny S1 byl proveden staticky. Odebrany vzorek byl
analyzovdn na mnozstvi bakterii (bakteriologicky rozbor), obsah amonnych iont{,
dusiénantl. Rozbory byly provedeny v laboratofi akciové spoleénosti ALS Czech
Republic, s.r.o. Vysledky analyz jsou uvedeny ve zkusebnim protokolu v pfiloze ¢&. 5.

Zhodnoceni vysledki analyz

Podzemni voda odebranad ze studny S1 je bakteriologicky zavadna. Stanovené
ukazatele pro pitnou vodu byly pfekroéeny tyto ukazatele: mikrobiologické a biologické
parametry, coz indikuje fekalni a organické znecisténi. Obsah dusi¢nand, amoniaku i

Obec Kostomlaty nad Labem — ticelovy hydrogeologicky prizkum vefejného pohrebisté strana 7
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amonnych iontd NHas, byl v normé a nenasvédcuje pribéhu intenzivnich biologickych
procesli organickych latek.

ZkusSebni protokol analyzy podzemni vody ze studny S1 je uveden v pfiloze ¢&.5.

7.3 MELKA SONDAZ

Dne 23. 1. 2020 byla v arealu pohiebisté provedena mélka sondaz a odbér vzork(
zemin pro laboratorni zkousky mechaniky zemin. Celkem byly provedeny 3 zemni
sondy, oznaené jako J1, J2 a J3, kazda do hloubky 2 m. Kazda sonda byla situovana
v jiné ¢asti hibitova, viz pfiloha €. 2.
Ze sond byly odebrany vzorky zemin pro laboratorni stanoveni vihkosti a indexové

parametry zemin.

Dale uvadime dokumentaci sond:

Sonda J1
00 - 02 m
02 - 08 m
08 - 12 m
12 - 16 m
16 - 20 m

hlina pis¢ita, hnéda, pfi povrchu drn

podle CSN 73 6133 F3 MSO

hlina pis¢ita, s kusy betonu, dfeva

podle CSN 73 6133 F3 MSY

---antropogén---

pisek hlinity, svétle hnédy, jemnozrnny, ulehly

podle CSN 73 6133 S4 SM

pisek hlinity az jilovity, tmavé hnéda, narezavéla barva, pevny
podle CSN 73 6133 S5 SC

-—--kvartér---

piscity slinovec az slinity piskovec zcela zvétraly, svétie hnédy,
jemnozrnny, podle CSN 73 6133 R6 (84 SM)

Hladina podzemni vody nebyla zastizena.

Sonda J2
00 - 02 m
02 - 16 m
16 - 1,7 m
1,7 - 20 m

hlina pis¢ita, hnéda, pfi povrchu drn,

podle CSN 73 6133 F3 MSO

hlina pis¢ita, s Ulomky slinovce, cihel, kosti, zubl
podle CSN 73 6133 F3 MSY

---antropogén---

pisek hlinity, tmavé hnédy, jemnozrnny, ulehly
podle CSN 73 6133 S4 SM

---kvartér---

piséity slinovec az piskovec zcela zvétraly, svétle hnédy, jemnozrnny,
podle CSN 73 6133 R6 (S4 SM)

Hladina podzemni vody nebyla zastizena.

Obec Kostomlaty nad Labem — ucelovy hydrogeologicky prizkum vefejného pohrebiété
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4G consite s.1.0., Slikova 406/29, 169 00 Praha 6

Sonda J3

0,0 - 0,2 m hlina pisé€ita, hnéda, pfi povrchu drn,
podle CSN 73 6133 F3 MSO

0,2 - 0,8 m pisek hlinity, s kousky dfeva, hnédy, jemnozrnny, ulehly
podle CSN 73 6133 S4 SMY
--—-antropogén---

0,8 - 1,1 m pisek hlinity, $edy, jemnozrnny, stfedné ulehly
podle CSN 73 6133 S4 SM
---kvartér---

11 - 1,6 m piséity slinovec az piskovec zcela zvétraly, svétle hnédy, jemnozrnny,
podle CSN 73 6133 R6 (S3 S-F)

15 - 20 m Piscity slinovec aZ piskovec zcela zvétraly az silné zvétraly, svélle

' ’ hnédy s Zelezitymi zatoky, jemnozrnny, podle CSN 73 6133 R6-R5 (S3

S-F)

Hladina podzemni vody nebyla zastizena

U zastizenych zeminy byl laboratorné uréen dale koeficient filtrace dle vypoétu Carman-
KoZeny, ktery se pohybuje pro polohy jilovitého pisku v rozmezi 3,24.10° az 6,38.10°
m.s™!. Z téchto hodnot je patrné, Ze se jedna o zeminy slabé& propustné. U sondy J3 pro
polohy pisku s pfimési jemnozrnné zeminy pak 5,51.10° m.s""!

Tato klasifikace vSak plati pro zeminy v plivodnim, vykopovymi pracemi neporu$eném
stavu. Pii vykopu a opétném zahozu hrobl dochazi k promiseni zemin, jejich nakypieni
a provzdus$néni, coZz ma po uloZeni pozlstatkl pozitivni vliv na délku tleni. Tleci doba
bude tedy v déle pouZivaném hrobé krat$i nez v nové zfizeném.

Vihkost zastizenych zemin

Z odebranych vzorkl bylo po vysu$eni vzorku a po zvazeni vypoéteno procentudlni
mnozstvi suSiny a odeétenim této hodnoty od 100 % byla zjisténa vihkost vzorku
zeminy. Analyzy byly provedeny v akreditované laboratofi spoleénosti 4G consite s.r.o.
ZkuSebni protokol analyz je uveden v pfiloze €. 3. Dale uvadime vlhkost zastiZzenych
zem:

hloubkovy interval Vihkost (%)
16-2,0 (J1) | 10,5
0,814 (J2) | 9,7 -
05-10(J3) | 7.9

Analyticky zjisténa prdmérna vihkost je pro dany typ zemin je velmi nizka
a neprodluzuje dobu tleni télesnych pozlstatk.

Obec Kostomlaty nad Labem — ucelovy hydrogeologicky prizkum ver"ejnéha)ohr"eb/_lété strana 9
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8. ZHODNOCENiI ZISKANYCH UDAJU A NAVRH
STANOVENI DOBY TLENI

Ugelem aktualizace hydrogeologického posouzeni bylo ziskat nové informace a udaje
pro stanoveni doby tleni télesnych pozlstatk(l ukladanych do zemé.

V morfologicky vys8i €asti arealu verejného pohrebisté (sonda J3) se pii povrchu
vyskytuji pfevazné pisky hlinité, pfi bazi zvétralé polohy piséitych slinovcl az
jemnozrnnych piskovcl, charakteru pisku. V nové Casti arealu vefejného pohiebisté
(sondy J2 a J1) byly zastizeny pisky hlinité do hloubky 1,6 m resp. 1,7 m pod terén,
dale zvétralé zvétralé polohy pisgitych slinovcu az jemnozrnnych piskovcl.

Jedna se tedy o zeminy, malo propustné. Pokud je pohiebisté provozovano delsi dobu,
dochazi k periodickému prekopani vrstev v hrobech (po cca 20 letech, dle doby tleni) a
jejich nakypfenim ke zlep$eni propustnosti, k lep§imu pfistupu vzduchu a tim ke
zkraceni doby tleni. Doba tleni bude tedy do jisté miry zavisla na tom, zda jde o hrob
nové zaloZeny nebo hrob jiz v minulosti del$i dobu pouzivany.

Hloubka hladiny podzemni vody v arealu pohiebi§té, odvozena ze zaméreni hladiny ve
studni v arealu hibitova je 3,8 — 4,0 m pod terénem. Studna S1 se nachazi
v morfologicky nejnizsi ¢asti arealu. Tento udaj je tedy v souladu s poZadavkem zakona
¢. 256/2001 Sb. o pohfebnictvi v plathém znéni (§ 22, odst. 1, pismeno b).

Pfi zpracovani hydrogeologického posudku nebyly zjistény skutecnosti, branici dal§imu
vyuzivani celého arealu vefejného pohiebisté v obci Kostomlaty nad Labem k
ukladanim pozustatk(i zemrelych do zemé.

Na zakladé zhodnoceni obecnych pfirodnich pomér(, terénni rekognoskace pohfebisté,
vysledkl archivnich Gdaji a zjisténych empirickych zkusenosti, doporuéujeme
provozovateli v provoznim fadu pohfebisté stanovit dobu tleni télesnych pozustatkd na
10 let.

V Praze, unor 2020 Mgr. Zita Tomaskova

Yot >/

Obec Kostomlaty nad Labem — ti¢elovy hydrogeologicky prizkum verejného pohiebisté strana 10
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KVARTER - holocén: 1 - antropogenni uloZeniny {(navéazky); 2 - fluvialni pis&ité a hlinitopisgité sedi-
menty; 3 - deluviofluvidlni piscitohlinité sedimenty; 4 - slatiny a hnilokalové sedimenty;
holocén-pleistocén: 5 - deluvialni hlinitopisg&ité az piséitohlinité sedimenty; 6 - deluvialni hlinito-
kamenité sedimenty;

pleistocén: 7 - sprase a sprasove hliny; 8 - navaté pisky; 9 - fluvialni pisky a $térkovité pisky (mlady
pleistocén) - wirm; 10 - fluvidlni pisky a $térkovité pisky {(mlady pleistocén) - éasny wiirm; 11 - flu-
viaini pisky a $térkovité pisky (stfedni pleistocén) riss; 12 - fluvialni pisky a §térkovité pisky (stfedni
pleistocen) - mindel |i; 13 - fluvidlni plsky a $térkovité pisky (stfedni pleistocén) - mindel [; 14 - flu-
vialni pisky a Stérkovité pisky (stary pleistocén) giinz; 15 - fluviélni pisky a §té&rkovité pisky - nerozli-
Seny pleistocén;

MEZOZOIKUM - kiida: 16 - jizerské souvrstvi (stfedni turon), kaolinické piskovce, piséité slinovce
avapence, slinovce; 17 - bélohorské souvrstvi (spodni turon) - vapnité a pis&ité jilovce az slinovce,
piskovce, slinité a jilovité prachovce misty glaukonitické, vapnité a pisgité spongility; 18 - kory-
canské vrstvy (cenoman) - piskovce, ve svrchnich polohach glaukonitické; 19 - perucké vrstvy {ceno-
man - alh?) - jilovce, prachovce, piskovce, misty slepence;

PALEOZOIKUM - mladsi paleozoikum - permokarbon: 20 - éernokostelecké souvrstvi- slepence,
brekcie, piskovce, jilovce s polohami vapenci, rohovei, pelokarbonatii a slabé slojky uhli (stefan-
anton);

Stredoéesky pluton: 21 - porfyricka biotiticka 2ula;

star$i paleozoikum - ordovik: 22 - zéhotanské souvrstvi (beroun) - tmavo$edé prachovce; 23 -
vinické souvrstvi {beroun)- &erné jilovité a pistité btidlice; 24 - letenské souvrstvi (beroun)- droby,
¢erné piscité bridlice; 25 - libefiské souvrstvi (beroun) - &erné jilovité bfidlice; 26 - libefiské
souvrstvi (beroun) - facie fevnickych kfemenci; 27 - dobrotivské souvrstvi (dobrotiv) - facie &ernych
jilovitych bfidlic; 28 - dobrotivské souvrstvi (dobrotiv) - facie skaleckych kiemencu, 8asto s viozkami
btidlic; 29 - S$arecké souvrstvi (llanvirn) - &erné btidlice, alterovana bazalni vulkanoklastika: 30 - kla-
bavské souvrstvi {arening) - jemné pFeplavené tufy, tufitické bridlice (nosturnelliovéa facie); 31 -
milinské souvrstvi (tremadok) - riZzové a svétle zelené silicity; 32 - tienické souvrstvi (tremadok) -
kfemenné piskovce, arkézy; 33 - andezit v bazalnim ordoviku;

MLADSI PROTEROZOIKUM - $téchovicka skupina: 34 - biidlice; 35 - stfidani bfidlic a drob
(pfevaha bfidlic); 36 - stfidani drob a bfidlic (pfevaha drob); 37 - droby; 38 - slepence; 39 - diabas;
40 - fylitickd bfidlice, prachovce, droby, tufity, tufy;

PROTEROZOIKUM - kutnohorské krystalinikum: 41 - dvojslidné koufimské artoruly aZ migmatity;
42 - zji5ténd hranice stratigrafickych jednotek a hornin; 43 - pfedpokladana hranice stratigrafic-
kych jednotek a hornin; 44 - litologicky a petrograficky prechod hornin; 45 - zlom ovéfeny; 46 - zlom
ptedpokiadany, nebo neptesné lokalizovany; 47 - ptesmyk ovéfeny; 48 - presmyk predpokladany,
nebo nepfesné lokalizovany; 49 - vyplavovy kuzel; B0 - téZebni st&na; 51 - prostor vytéZeny z vody;
52 - pfesypy navatych piskd; 53 - roztrousené valouny; 54 - smér a sklon vrstev; 55 - dul opustény;
56 - fosilni zvétraliny; 57 - sesuvy a sesuvna Gzemi; 58 - piskovna v provozu; 59 - lom opu3tény,
Vv provozu.
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AA I v 4G consite s.r.0., Zkudebni faboratof, Slikova 406/29, 169 00 Praha 6
m tel.: 242 485 929, WWW.4gCOnSite.COm

ZKUSEBNI LABORATOR &. 1518
AKREDITOVANA CIA PODLE €SN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE Cislo protokolu: 20 018 / 01

STANOVENI| INDEXOVYCH PARAMETRU ZEMIN

Pouzity zkusebni postup:
Laboratorni stanoveni vihkosti zemin dle ¢SN EN 1SO 17892-1

Stanoveni zrnitosti zemin dle CSN EN ISO 17892-4 mimo ¢l. 4.4, 5.4 a2 6.3

Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity dle CSN EN ISO 1789212

Zkousky oznadené znadkou *) byly provadény mimo rozsah akreditace Zku$ebni laboratofe spole¢nosti 4G consite s.r.0. udélené Ceskym
institutem pro akreditaci, o0.p.s.

Zakaznik: Obec Kostomlaty nad Labem

Adresa: Hronéticka ¢p. 237, 289 01 Kostomlaty nad Labem

Nazev akce: Obec Kostomlaty n. L. — tiéelovy hydrogeologicky pruzkum pohfebisté
Kod zakazky: 20018

Celkovy potet stran protokolu: 4

Misto odbéru vzorku: Kostomlaty nad Labem, hibitov
vrt.J1, J2aJ3
Zkougeny prvek: zemina

Presn4 lokalizace je uvedena v ramci jednotlivych zkousek.

Datum dodanl do laboratofe:  24.1.2020 oAt
Datum provedeni zkousky: 27.1.2020 - 31.1.2020 _ §
Datum vydani protokolu: 3.2.2020 [ q E

) "'g 4G consile s.r.0.
¢ 1518
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Za protokol odpovida: / "
' Jtng(’l Jan Mynaf

zastupce vedouciho laboratofe

Poznamky : Vysledky zkousek se tykaji pouze zkoudeného prvku odpovidajicimu uvedené lokalizaci a reprezentuiji viastnosti
v dobé provadéni zkousek.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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STANOVENI INDEXOVYCH PARAMETRU ZEMIN &islo protokolu: 20 018 / 01
dle CSN EN I1SO 17892-1, 4 a 12

oznaceni vzorku:  J1-1,20-1,60
4G consite s.r.0., Zku$ebni laboratof, Slikova 406/29, 169 00 Praha 6 laboratornf ¢islo:  20-0063

nézev akce: Obec Kostomlaty n. L. - Géelovy hydrogeologicky prizkum pohiebisté kéd zakazky: 20018
misto odbéru vzorku:  vrt J1

hloubka 1,20 - 1,60 m
zkouseny prvek: zemina

vizual. popis materidlu: jil pis€ity az pisek jilovity

datum odbéru:  23.1.2020
datum provedeni zk.:  27.1.2020-31.1.2020
zkousku provedi:  N.Radlova
barva vzorku:  hnéda

zastoupeni frakci ve vzorku
slozka: il prach pisek Stérk kédmen
podil frakce [%): 16,4 12,0 71,3 0,3 0,0
podil frakce [%}): 28,4 71,6 0,0
rozmér oka sita [mm}: < 0,063 0,063 0,125 0,250 0,500 1 2 4 8 16 31,5 63 125
propad sitem [%]: 28,4 284 353 624 873 982 997 1000 100,06 100,0 100,0 100,0 100,0
KRIVKA ZRNITOSTI
jemné &astice pfsek Stérk
kamen
0 jil prach jemny stiednl hruby drobny stiednl hruby
L
90 : 7
_ 80
D
g 70 _
o
y
_g 60 V4
= A
- 50 7
S //
= .
8 a2 "
(72
e -
20 = J?- .
10 |
B (=]
& 8% ©£% 8%ge®L T § & - 0N Y = s 2 2 g
= 8§88 S35 IR EW B & 8 kost
o velikost zrn [mmy}
g0 JiL | CE ~
R R I B R KLASIFIKACE °
2wl | el Jome
2 40 o[RS cr—l. *ﬁv | CSN EN ISO 14688-2 clSa pisek jilovity
8 2o L 1Dkl -] - CSN 73 6133, Piiloha A S5SC pisek jilovity
F oo Loedial || |
R Y A Ll HLINA
QT 0 ¥ ; . —— CSN 75 2410 S5SC pisek jilovity
= 0 20 40 60 80 100 120

vihkost na mezi fekutosti, w, [%]

ostatni viastnosti a dopliujici udaje

koeficient filtrace ? pfirozena vihkost w  [%]: 11,5 vhodnost zeminy dle CSN 75 2410 © .
dle Carman-KozZeny (m.s™: 3,24E-09 konzistenéni meze ¥ homc;genni hraz: velmi vhodna
dle Bayera [m.s"]: 2,87E-09 mez tekutosti w.  [%]: 25,8 tésnici ¢ast: vyborna
zd4nliva hustota gastic "2 mez plasticity wp  [%]: 14,4 stabilizaéni ¢ast: nevhodnda
[kg.m™]: 2650 index plasticity 1 ¥ [%]: 14 namrzavost zeminy
gislo nestejnozrnnosti C, ¥ [I: 237,7 stupeii konzistence Ic ¥ [-]: 1,3 dle CSN 73 6133, Pfiloha A
gislo kfivosti C,, S 247 konzistence vypodtend A pevna nebezpeéné namrzavé

poznamky:

" pro danou zeminu stanoveno odhadem; 2 dopliujici idaje stanovené mimo rozsah akreditace zkusebnf laboratofe jsou pouze informativni; nejsou-l

uvedeny, stanoveni se neprovadélo; ¥ konzistence a plasticita smésnych zemin plati pouze pro vypli; ¥ dle SN 73 6133, Piiloha A, tabulka A.3;
% die CSN EN I1SO 14688-2, &l. 3; @ interpretace

zku$ebni zafizeni: sada kontrolnich sit dle ISO 3310; hustomér podle Casagrandeho; kuzelovy pfistroj (kuzel 60°/60g)
pouzity postup piipravy vzorku pro konzistenénl meze: prosévanl za mokra
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STANOVEN{ INDEXOVYCH PARAMETRU ZEMIN

&islo protokolu: 20 018 / 01
dle CSN EN ISO 17892-1, 4 a 12
oznadeni vzorku:  J2-1,70-2,00
4G consite s.r.0., Zku$ebni laboratof, Slikova 406/29, 169 00 Praha 6 laboratornf ¢islo:  20-0062
nazev akce: Obec Kostomlaty n. L. - (i¢elovy hydrogeologicky prizkum pohiebisté kod zakazky: 20018
misto odbéru vzorku:  vrt J2 datum odbéru:  23.1.2020
hloubka 1,70 -2,00 m datum provedeni zk.:  27.1.2020-31.1.2020
zkou$eny prvek: zemina zkousku provedl: N.Radlova
vizual. popis materialu: plsek hlinity barva vzorku:  hnéda
zastoupeni frakcl ve vzorku
slozka: jfl prach pisek Stérk kamen
podil frakce [%]: 11,5 18,3 67,0 33 0,0
podil frakce [%]: 29,8 70,2 0,0
rozmér oka sita [mmf: < 0,063 0,063 0,125 0,250 0,500 1 2 4 8 16 31,5 63 125
propad sitem [%]: 29,8 298 374 614 822 943 9,7 976 981 1000 100,0 100,0 100,0
KRIVKA ZRNITOSTI
jemné Castice pisek Sterk
kamen
. jil prach jemny stfednf hruby drobny stfedni hruby
90
>
;3 80 ,l =il
g 7 ‘,/
[
y4
_g 60 P
X r,
> %0 7
5 40 //
=
8 30 e
K
20 i e
10 Jrpun
0 - ) .
Ee) o o o o o000 O oo o o o - N o @ - [ [+ -
2 88 8% :S883%% & & @ ° L ¢ 8§
= 58 S8 3R &88 B 3 8 ikost.
s} velikost zrn {mm]
= T | . ICE - o
SR B TS KLASIFIKACE ©
_=a 50 ‘ : OV 471
2 40 - ! E C%- "V ‘ CSN EN ISO 14688-2 clSa pisek jilovity
[¥] 1
= 30 Sl -»r- 1T
§ 20 CL-_' o MH \ CSN 73 6133, Piiloha A S4 SM pisek hlinity
s “ [ [ ,
5 0 bme=M] ] | | HUNA . —
T 0 Zma a— . CSN 75 2410 S4 SM pisek hlinity
R 0 20 40 60 80 100 120

vihkost na mezi tekutosti, w, [%]

ostatni vliastnosti a dopliiujici udaje

koeficient filtrace 2 ptirozena vihkost w  [%]: 84 vhodnost zeminy dle CSN 75 2410
dle Carman-Kozeny [m.s™'J: 6,38E-09 konzistenéni meze ¥ homogenni hraz: vhodna
dle Bayera [mo$.1]3 5,55E-09 mez tekutosti w_  [%]: NEPLASTICKY |tésnici ast: vhodna
zdanliva hustota astic "? mez plasticity wp  [%]: NEPLASTICKY |stabilizatni &4st: malo vhodna
[ka.m™}: 2650 index plasticity [» * [%]: NEPLASTICKY namrzavost zeminy
gislo nestejnozrnnosti C, 2 [-]: 179,3 stupeft konzistence I % []: NELZE dle CSN 73 6133, Ptiloha A
¢&islo kiivosti C, 9 [-I: 12,9 konzistence vypoélena . NELZE namrzavé aZz nebezpeéné namrzavé

poznamky:

" pro danou zeminu stanoveno odhadem; 2 doplfujici udaje stanovené mimo rozsah akreditace zkusebni laboratofe jsou pouze informativni; nejsou-i
uvedeny, stanovenl se neprovadélo; ¥ konzistence a plasticita smésnych zemin plati pouze pro vyplii; ¥ dle €SN 73 6133, Priloha A, tabulka A.3:

% dle CSN EN ISO 14688-2, &. 3; ® interpretace

zkudebni zafizeni: sada kontrolnich sit dle 1SO 3310; hustomé&r podle Casagrandeho; kuZelovy pfistroj (kuzel 60°/60g)

pouzity postup pfipravy vzorku pro konzistenéni meze:

prosévani za mokra
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STANOVENI INDEXOVYCH PARAMETRU ZEMIN

¢islo protokolu: 20 018 / 01
dle CSN EN ISO 178921, 4 2 12
oznadeni vzorku:  J3-1,20-2,00
4G consite s.r.o., Zkudebnl laboratof, Slikova 406/29, 169 00 Praha 6 laboratorni &islo:  20-0061
nézev akce: Obec Kostomlaty n. L. - iéelovy hydrogeologicky priizkum pohfebists kod zakazky: 20018
misto odbé&ru vzorku:  vrt J3 datum odbéru:  23.1.2020
hloubka 1,20 - 2,00 m datum provedeni zk.:  27.1.2020-31.1.2020
zkouseny prvek: zemina zkousku provedl:  N.Radlovg
vizual. popis materialu: pisek barva vzorku:  hnéda
zastoupeni frakci ve vzorku
slozka: jil prach pisek Stérk kamen
podil frakce [%]: 7,7 4.5 50,9 36,9 0,0
podil frakce [%]: 12,2 87,8 0,0
rozmér oka sita [mm)]: < 0,063 0,063 0,125 0,250 0,500 1 2 4 8 16 31,5 63 125
propad sitem [%]: 12,2 122 157 215 326 495 631 776 87,3 959 100,0 100,0 1000
KRIVKA ZRNITOSTI
jemné Eastice plsek Stérk
— kémen
il prach jemny stiednl hruby drobny stifedni hruby
100 —=
90 1
e
= 8 —
o d
e 70 /A'
2 = > 4
E o0 -
S 50
>
S 40
S
§ 30 T
= /7—/ .
el s
10 |
0 ol ||
I=] o o o o o o0 © oo [=) [=} [=] — N £ [>:] - [+ [ -
S g ©° 2 © 999 g 9o = ™ @ o o - s
IS S 3 {3 IS 9 83 & 8 8 deoap
o velikost zrn [mm]
S i e 6
X 60 = | : oV e KLASIFIKACE ©
o 50 ] { 4
>4l ! I : ch ,1\.’1’\’ | CSN EN 1SO 14688-2 grSa pisek $térkovity
(33 | | -
% 30 | Cly » =
8 20 <L ANH] J . CSN 73 6133, Piloha A S3S-F pisek s pfimési jemnozrnné zeminy
-
R ) s L ‘ LiNA
T 0 ot} CSN 75 2410 S3S-F pisek s pfimési jemnozrnné zeminy
. 0 20 40 60 8 100 120
vlhkost na mezi tekutosti, w, [%])
ostatni vlastnosti a dopliiujici tidaje
[ koeficient filtrace 2 pfirozena vihkost w  [%): 48 | vhodnost zeminy dle CSN 75 2410 ®
dle Carman-Kozeny [m.s™']; 5,51E-06 konzisten&ni meze ¥ homogenni hraz: nevhodn&
dle Bayera [m.s™): 6,68E-06 |mez tekutosti w, [%]: NEPLASTICKY |tésnici &ast: nevhodna
zdanliva hustota &astic "2 mez plasticity wp  [%]: NEPLASTICKY |stabilizaén! &ast: vhodna
[kg,m"]: 2650 index plasticity Ip 9 [%): NEPLASTICKY namrzavost zeminy
&isla nestejnozmnosti C, ¥ []; 443 stupeii konzistence I 2 [-: NELZE dle €SN 73 6133, Pifloha A
gislo kiivosti C. 9 [-I: 27 konzistence vypoctena 4 NELZE namrzavé

poznamky:

" pro danou zeminu stanoveno odhadem; 2 dopliiujici Udaje stanovené mimo rozsah akreditace zku$ebni laboratofe jsou pouze informativni; nejsou-I
uvedeny, stanoveni se neprovadélo; * konzistence a plasticita smésnych zemin plati pouze pro vypli; ¥ die CSN 73 6133, Piiloha A, tabulka A.3;

% die CSN EN ISO 14688-2, &l. 3; ® interpretace

zkudebnl zafizen(: sada kontrolnich sit dle ISO 3310; hustomér podle Casagrandeho; kuZelovy piistroj (kuzel 60°/60g)

pouzity postup pfipravy vzorku pro konzistenéni meze:

prosévani za mokra
- KONEC PROTOKOLU -
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o G 4G consite s.r.o., Zkugebni laboratof, Slikova 406/29, 169 00 Praha 6 iiﬂﬁﬁ"&
Sy tel.: 242 485 929, www.4gconsite.com N
ZKUSEBNI LABORATOR &. 1518 AN «*
AKREDITOVANA CIA PODLE CSN EN ISO/IEC 17025:2005 L1518
PROTOKOL O ZKOUSCE Cislo protokolu: 20 018 / 02

LABORATORNI STANOVENI VLHKOST!I ZEMIN

Pouzity zkusebni postup:
Laboratorni stanoveni vihkosti zemin dle €SN EN 1SO 17892-1

Zkousky ozna&ené znagkou *) byly provadény mimo rozsah akreditace ZkuSebni laboratofe spoleénosti 4G consite s.r.0. udélené Ceskym
institutem pro akreditaci, o.p.s.

Zakaznik: Obec Kostomlaty nad Labem

Adresa: Hronéticka &p. 237, 289 01 Kostomlaty nad Labem

Nazev akce: Obec Kostomlaty n. L. — ticelovy hydrogeologicky prizkum pohrebisté
Koéd zakazky: 20018

Celkovy poget stran protokolu: 2

Misto odbé&ru vzorku: Kostomlaty nad Labem - hibitov
vty J1,J2aJ3
Zkouseny prvek: zemina

Pfesna lokalizace je uvedena v ramci jednotlivych zkousek.

P AT e

Datum provedeni zkousky: 28.1.2020 , 6‘0%“‘\ A, 0,4
p. .

Datum vydani protokolu: 3.2.2020 /&

{ 7

g

o)

“ AG cansile s.r.o,
\>
Ty, & 1518 ,)"5\\

CS
J'Q'v 7 70 L

RETOE
(&3
Ogr niz N‘SQ‘_;\

Za protokol odpovida:

Ing. Jan Mynaf

zastupce vedouciho laboratofe

Poznamky : Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouseného prvku odpovidajicimu uvedené lokalizaci a reprezentuji viastnosti

v dobé& provadéni zkousek.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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LABORATORNi STANOVENi VLHKOSTI &islo protokolu: 20 018 / 02
ZEMIN

CSN EN ISO 17892-1
4G consite s.r.0., ZkuSebnf laborator’. Slikova 406/29, 169 00 Praha 6

nazev akce: Obec Kostomlaty n. L. - G&elovy hydrogeologicky priizkum pohiebi&ts kéd zakazky: 20018
misto odbéru: Kostomlaty nad Labem - hibitov
vty J1,J2 2 J3
zkouseny prvek: zemina vzorek odebral: M. Chaloupsky
laboratorni m&feni provedl: L. Srédl
k]
3 g 2
. o TlL =
datum 8 _ | glES 2
odbéru oznaceni vzorku misto odbéru vizuaini popis vzorku | 2 R |==|Ea|5C
in situ S| g |3 [E5|EY
o 0 o € w|E £ ,Z_, c
g 9 £ |&G|E5|ss
e& | 5 |8 a|ak|es
23.1.2020 |J1-1,60-2,00 vrt J1, hloubka 1,60 - 2,00 m pisek hlinity 10,56
23.1.2020 |J2-0,80-1,40 vrt J2, hloubka 0,80 - 1,40 m navazka F3 a S4 9,7
23.1.2020 |J3-0,50-1,00 vrt J3, hloubka 0,50 - 1,00 m pisek hlinity 7.9
poznamky:

Referenéni vzorky zpracovala:

(refereneni vzorky byly pouzity k vypodtu parametru miry zhutnéni D, popfipadé relativni ulehlosti Ip)
Prislu$na laboratorni ¢isla referenénich vzork jsou uvedena u jednotiivych vzorki.

- KONEC PROTOKOLU -
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4G

conslte

Slikova 406/29
169 00 Praha 6

Nazev (kolu: Obec Kostomlaty nad Labem
Uéelovy hydrogeologicky prizkum vefejného pohfebi§té

Odpovédny fesitel:
Mgr. Zita Tomaskova

Cislo ukolu:

20 018

Vypracoval:

ALS Czech Republic,
s.r.o.

Méfitko:

Datum:
unor 2020

Nazev pfilohy:

Protokol laboratorni zkousky vody

Cislo pfilohy:

5




ALS

Protokol o zkousSce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt
Cislo objednavky

Misto odbéru
Vzorkoval

: PR2007127

: 4G consite s.r.o.
: Zita Tomaskova
: Slikova 406/29

16900 Praha Ceska republika

: zita.tomaskova@4gconsite.com
1 +420 2424 85929

: Kostomlaty nad Labem - hibitov

: Kostomlaty
. zékaznik p. Pour

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pfijeti vzorkd
Cislo nabldky

Datum zkousky

Uroven fizeni
kvality

: 29.1.2020

: ALS Czech Republic, s.r.o.
- Zé&kaznicky servis
: Na Harfé 336/9 Praha 9 - VysoCany

190 00 Ceska Republika

: customer.support@alsglobal.com
1 +420 226 226 228

:1z3
1 23.1.2020
. PR20134GCON-CZ0001

(CZ-110-13-1041)

+ 24.1.2020 - 29.1.2020
: Standardni QC dle ALS CR intemich

postupd

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlaSuje, Ze vysledky zkouSek se tykajl pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkouSce v &asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznlk* pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

prijat.

Vzorek(ky) PR2007127/001. Metoda W-ABIOS - Organické zbytky, Srazeniny Fe(OH)3 a Od3tépky kfemidité hominy.

Za spravnost odpovidé

Jméno oprivnéné ogoby

Zdenék Jirak

~3 Pozice
Fd
A e
/ /:‘/ﬁ z Manager
/

Environmental Business Unit

Zkusebni laboratof &. 1163

akreditovana CIA dle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Ll LT

L 1163

Right Soiutions » Right Partner

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni 1 29.1.2020

Stranka £2z3

Zakazka + PR2007127

Zakaznlk : 4G consite s.r.o. A L S
Vysledky zkousek

Vyhlaska &. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda
Matrice: PODZEMNI VODA Nézev vzorku studna Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1

Identifikace vzorku ~ PR2007127-001
Datum odbéru/Cas odbéru 23.1.2020 00:00

| Parametr Metoda LOQ Jednotka | Vysledek NM Lirnit Lirnit Jednotka Viyhodnoceni t
| (min.} (max.)
mikroblologické parametry f o - . = ' I
| mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - | KTdml | 260 = — 200 KTJml ¢ Nevyhovuje |
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 : - i KTJ/ml 79 — — 40 KTJ/ml Nevyhovuje
| Escherichia coli W-EC| - | KTJooml | 0 — — Q i KTJ/100mi Vyhovuje |
koliformni bakterie - W-EC - KTJ/100ml 37 +35.0% - : 0 ¢ KTJ100m! ;| Nevyhovuje '
= |
| abioseston-tripton W-ABIOS - % 13 — —_ 5 % Nevyhovuje
| pocet organism W-BIOS =~ - jedincifml o — — 50 jedinclfml | Vyhovuje |
| zivé organismy w-BI0s| - | jedinciml | ) = == 0 jedinciiml | Vyhovuje |
fyzikilni paramaetry i Pl Ll —p
| barva W-COL-SPC | 2.0 mgPt/l 5.8 +30.0% —_ 20 mgPl Vyhovuje |
elektricka konduktivita (25 °C) N W-CON-PCT| 010 | mS/m 155 £100% | — 125 mS/m Nevyhovuje |
| hodnota pH ~ W-PH-PCT | 1.00 . | 724 £14% 6.5 9.5 - Vyhovuje
zékal W-TUR-COL  1.00 = ZFn (NTU) | 59.5 £300% — 5 | ZFn(NTU)  Nevyhovuje |
I, |
CHSK-Mn W-CODMN-SP | 050 |  mgll 4.36 £300% | e 3 mig/l Nevyhovuje
= .
amoniak a amonné fonty jako NH4 W-NH4-SPC | 0.050 | fﬁg/l <0.050 — — 0.5 mg!i Vyhovuje
dusitany W-NO2-SPC | 0.0050 magil 0.0508 $150%  — 0.5 mg/l Vyhovuie |
| dusiGnany N W-NO3-SPC 027 | mgl 274 = = 50 “mgl | Vyhovuje
ecelkova kavy I hiavni katienty = TR i )
| Fe W-METMSFX5 = 0.0020 |  mgf 10.8 £100% | — 02 mg/l Nevyhovuje |
| Mn W-METMSFX5 | 0.00050 | mg/i 0.125 +10.0% e 0.05 mgfl Nevyhovuje

Pokud zdkaznik reuvede dalum a Cas odbéru vzorkl, laboralof uvede jako dalum odb2ru dalum prieli vzorku do laboralo’e a je uvedeno v zavorce.
Pokud je Cas vzorkovani uveden 0:00 znamend o, Ze zdkaznik uved! pouze dalum a rneuvedl Zas vzorkovani. Nejistota je rozdiiend nejistota mskeni
cdpovidajict 856% intervaiu spoiglilivosti s koeficientem rozsiteni k = 2

Vysvétlivky: LCQ = Mez stanovitelnosii; Ni =

istota mefeni, NM nezahrouje nefistotu vzorkovani.

Poznamky k limitim
Vyhlaska & 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitnd voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly podet vzorku uréit, zda se jedna o abnormaln{ zménu,
plati jako meznl hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradnl zasobovanl, pro vodu dod4vanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroju, produkujlcich méné nez 5 m3 za den plati

| doporugena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u z&sobované oblasti nelze pro maly poget vzork( uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako meznl hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovanl; pro vodu dodavanou ve vzdudnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostiedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojdi, produkujicich méné neZ 5 m3 za den, plati
| doporugena hodnota 100 KTJ/ml.

Zivé organismy Mezni hodnota plati pouze u vod zabezpedenych dezinfekei.
hodnota pH U vod s pfirozené nizsim pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 povazuji za splfiujici poZadavky vyhl. & 252/2004 Sb. za pfedpokladu,
= Ze voda neplsobi agresivné vici materialim rozvodného systému, v&. domovnich instalacl. . |
zdkal V pilpadé ﬂprﬂy povrchové vody by vida vychazejlci z Gpravny neméla pFekroéit_1 0 ZF. -
Fe V pfipadech, kdy v;ééi_ hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou zplsobeny geolog. pros?n“'., se Edn;y Fe az do 0,50 mg/l —

povazuji za vyhovujici za pfedpokl., Ze nedochdzi k nezadoucimu ovlivn&ni organolep. vi. vody a to ani formou ob&asného
viditel. zakalu.

Mn V pifpadech, kdy vyssi hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zplisobeny geologickym prostfedim, se hodnoty Mn aZ do

Popisné vysledky

Matrice: PODZEMNI VODA

[Identifikace
vzorku

Metoda: Parametr

Nézev vzorku - Datum Vysledky zkouSek
odbéru/Cas odbéru

senzorické parametry

Righi Solutiois » Right Pariner www.alsglobal.cz



Datum vystaven| - 29.1.2020

Strénka £ 3z3
Zakazka + PR2007127
Zakaznik : 4G consite s.r.o. ALS
Matrice: PODZEMNi VODA
Metoda: Parametr Identifikace Nézev vzorku - Datum Vysledky zkouSek
vzorku odbéru/tas odbéru
W-ODTA-SEN: pach PR2007127-001 | studna - 23.1.2020 Prijatelné pro odbératele TON1
00:00 = _.
W-ODTA-SEN: chut PR2007127-001 | studna - 23.1.2020 nepfijatelna pro odbératele
00:00

Konec vysledkové ¢édsti protokolu o zkousce

Piehled zkusebnich metod

" Analytické My - | Popis metody o N N |
Misto proveden] zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysoéany Ceskd Republika 190 00 o _ __l
W-ABIOS CSN 757713, STN 75 7712. Stanoven! abiosestonu mikroskopicky.

“W-BIOS N €SN 75 7712, STN 75 7711. Stanoven biosestonu m|kroskop|cky N N

“W-CODMN-SPC 1 CZ_S0P_D0&_02_082 (CSN EN ISO 8467) Stanoven( chemické spolfeby kysliku manganistanam (CHSKMn).

" W-COL-SPC CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887)Stanoveni birvy vady ap!.mruTulumelricky T

| W-CON-PCT |cz_sop_bo6_o: 02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSNEN 16192) Stanoven( elektrické konduktwnty a vypoéet sahmty B N
W-CULT22

36°C kultivaci. Nejlstosta méfenl je £30.0 %

W-CULT36 CSN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni podtu kultivovatelnych mikroorganismis a) pfi teplots 22°C; b) pii teplotd |

36°C kultivacl. Nejistosta méfenf je £30.0 %

-EC €SN EN 1SO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poétu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtracl.
Nejistosta mé&feni je £35.0 %

W-METMSFX5 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, €SN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN EN 16192, €SN 75 7358 pipi pflprava vzorku

dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) - Stanoveni prvki metodou ICP-MS a stechiometrické vypotty obsahd sloucenin
- z namétenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou fixovan pfidavkem kyseliny dusiéné.
W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni
________ _ |NH4+, NO2-, NO3- pomoc] diskrétnl spektrofotometrie a vipodet forem dusiku véetné celkové mineralizace. . . - L
W-NO2-SPC CZ _SOP_D06_02 019 (&SN EN {SO 11732, CSN EN 1SO 13395, SN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500 N03)  Stanoveni
o | NH4+, NO2-, NO3- pamaci diskrétni spekirofolometrie & vipodal forem dusiku vEetné celkové mineralizace.
-NO3-SPC

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, (SN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoven!
NH4+, NG2-, NO3- pomnci diskrétni spektrofotomeldrie a vypodet forem duslku véetng celkové mineralizace.

CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340, CSN EN 1622, STN EN 1622) Senzorické analyza vody - stanovenl pachu a chuti.

ez SOP D06_02_105 (CSN 1SO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192 SM 4500-H+ B} Stanoveni pH potem:lometncky T

CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027)Stanoveni zakalu, _ —ri

Symbol *“** u metody znali neakreditovanou zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipad8, Ze laboratof pouzila pro
neakreditovanou nebo nestandardnl matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skuteCnost uvedena na fitulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky“. Jsou-li na protokolu o zkousce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.0.

Zpusob vypo&tu sumacnich parametru je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.
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