IKKO Hradec Kréalové, s.r.o.
Bratii Stefant 238/55, 500 03 Hradec Kralové, tel. 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz

PRUVODNI ZPRAVA

Seznam pfiloh :
A Pravodni zprava

C Vykresova ¢ast

C 1l Celkovy situacni vykres

C 2  Situacni vykres Vapensko varianty 1
C 3 Situacéni vykres RozkoS varianta 1
C4 Situacni vykres Vapensko varianty 2
C5 Situaéni vykres RozkoS varianta 2

Akce: SplasSkova kanalizace Vapensko a Rozko$ — studie
Zpracovatel: IKKO Hradec Kralové, s.r.o.
BratFi Stefan 238/55, 500 03 Hradec Kralové

Zodp. projektant: Ing. Bohuslav Kouba

Zpracoval: Ing. Bohuslav Kouba + kolektiv

Stupen: Technicko - ekonomicka studie

Datum: listopad 2016

C. zakazky: 332016 C. prilohy: A

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory Pro www.fineprint.cz



mailto:ikko@ikko.cz
http://www.ikko.cz
http://www.fineprint.cz

IKKO Hradec Kréalové, s.r.o.
Bratii Stefant 238/55, 500 03 Hradec Kralové, tel. 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz

1. Identifikaéni Gdaje stavby a investora

a.l Identifika€ni Udaje stavby

Nazev stavby: SplaSkova kanalizace Vapensko a Rozkos — studie
Stupen: Technicko — ekonomicka studie

Kraj StfedoCesky

Misto stavby: Rozkos - k. U. Lany u Kostomlat nad Labem; 670634

Vapensko - k. 0. Hronétice; 648358
Charakteristika stavby: ZneSkodnéni odpadnich vod z obci
Vapensko a Rozko3

a.2 ldentifika€ni Udaje investora

Investor: Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237
289 21 Kostomlaty nad Labem
Kraj: StfedocCesky
ICO : 00239283
DIC : CZ00239283

a.3 ldentifika€ni tdaje projektanta

Projektant: IKKO Hradec Kralove, s.r.o.
Bratfi Stefand 238/55, 500 03 Hradec Kralové
Zodp. projektant: Ing. Bohuslav Kouba, autorizovany inzenyr

v oboru vodohospodarské stavby
¢. autoriza¢niho osvéddéeni 10 756, ze dne 16.5.1995

ICO: 274 82 782
C. zakazky : 82016
Vypracoval: Bohuslav Kouba + kolektiv

2. Zakladni udaje
2.1. Stavajici stav

V obci Kostomlaty nad Labem dnes existuje soustavna oddilna
kanalizace, zakonéena COV. Odkanalizovany jsou i véechny ostatni obce,
spadajici do spravniho tzemi obce Kostomlaty n. L., kromé obci Vapensko a
Rozkos.

Kanalizace v obci Kostomlaty nad Labem je oddilna, splaskova. Cast
kanalizace je tlakova, ¢ast obce je odkanalizovana podtlakovym systémem.
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2.2 Podklady pro zpracovani studie
PFi zpracovani studie pracoval projektant s nasledujici dokumenty:

PRVK StfedoCeského kraje

Udaje poskytnuté obci Kostomlaty nad Labem

Udaje a informace, poskytnuté provozovatelem kanalizace
Orientacni vySkové zaméreni zajmového uzemi

Uzemni plan obce Kostomlaty z roku 2002

Kanaliza¢ni fad kanalizace obce Kostomlaty nad Labem
Informace o stavajici COV obce Kostomlaty nad Labem
Terénni prazkum v obou feSenych obcich

Projednani konceptu studie s objednatelem

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0o

2.3 Soulad navrhovaného feSeni se schvalenym Gzemnim planem obce

Obec Kostomlaty mé platny tzemni plan z roku 2002. V soucasnosti
(11/2016) se pripravuje jeho aktualizace. Tato studie muze slouzit jako podklad
pro novy UPO, ktery bude zpracovan v roce 2017.

2.4 Soulad navrhovaného feSeni s PRVK Stredo€eského kraje

Pro celé spravni Uzemi obce Kostomlaty je zpracovan PRVK. NizZe
uvadime vystupy z PRVK pro jednotlivé obce. Pozornému C&tenafi jisté neujde
skute€nost, Ze vyhledové feSeni pro obé obce je v podstaté totozné.

Vapensko (0741.05) — citace:

Mistni ¢ast Vapensko nema v souc¢asnosti vybudovany systém kanalizace pro
verejnou potrfebu. Odpadni vody jsou ¢aste¢né zachycovany v bezodtokovych
odpadnich jimkéach a vyvazeny na zemédélsky vyuzivané pozemky.

DeStové vody jsou odvadéeny systémem prikopd, struh a propustkd do Vikavy.

XXXXX

Vzhledem k tomu, Ze se mistni ¢ast nachazi v ochranném pasmu prirodnich
Ié¢ivych zdrojd a zdroju prirodnich minerdlnich vod zfidelni oblasti Podébrady a Sadska
a s ohledem na velikost mistni ¢asti, neni investicné a provozné vyhodné budovat
kanalizaéni sit.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. Tam, kde jsou
septiky, budou tyto zrekonstruovany na bezodtokové jimky nebo budou odstaveny a
nahrazeny bezodtokovymi jimkami. V roce 2020 budou veskeré odpadni vody
akumulované v bezodtokovych jimkéach likvidovany na cistirné odpadnich vod obce
Kostomlaty nad Labem. (konec citace)

Rozkos (0741.05) — citace:
Mistni ¢ast Rozko$ nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro

verejnou potrfebu. Odpadni vody jsou ¢aste¢né zachycovany v bezodtokovych
odpadnich jimkéach a vyvazeny na zemédélsky vyuzivané pozemky.
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DeStové vody jsou ¢astecné odvadény deStovou kanalizaci z betonovych trub
s litinovymi vpustimi DN 300 délky 0,72 km do rybnika.

XXXXX

Vzhledem k tomu, Ze se mistni ¢ast nachazi v ochranném pasmu prirodnich
Ié¢ivych zdrojd a zdroju prirodnich minerdlnich vod zfidelni oblasti Podébrady a Sadska
a s ohledem na velikost mistni ¢asti, neni investicné a provozné vyhodné budovat
kanalizaéni sit.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. Tam, kde jsou
septiky, budou tyto zrekonstruovany na bezodtokové jimky nebo budou odstaveny a
nahrazeny bezodtokovymi jimkami. V roce 2020 budou veSkeré odpadni vody
akumulované v bezodtokovych jimkach likvidovany na cistirné odpadnich vod obce
Kostomlaty nad Labem. (konec citace)

Pokud se obec rozhodne v pokracovani pfipravnych praci pro stavbu
kanalizace v obcich Vapensko a Rozko§, tak bude nezbytné nutné provést a
schvalit zménu PRVK v jednotlivych obcich. Pro tento u€el mize slouzit tato
studie.

2.5 Uéel studie

Cilem navrZzeného feSeni je najit optimalni feSeni zneSkodrnovani
odpadnich vod v souladu s platnou legislativou za minimalizovanych nakladu na
stavbu oddilné splaskové kanalizace v obcich Vapensko a Rozkos$ véetné
feSeni bud dopravy splaskovych vod do €istirny odpadnich vod Kostomlaty nad
Labem nebo jiny zpusob zneSkodnéni splaska.

ZneSkodnéni splaskovych odpadnich vod je navrZzeno ve variantach.

3. Charakteristika tzemi

Obec Vapensko se nachazi ve Stfedoceském kraji cca 1,8 km od
okraje Hronétic, kde konci stavajici systematicka oddilna splaskova kanalizace,
dopravujici splagkové vody na COV Kostomlaty nad Labem. VVzdalenost obce
Vapensko od Kostomlat je cca 4,5 km SZ smérem.

Obec leZi ve zcela rovinném terénu s mistnimi drobnymi nerovnostmi a
jeji zastavba je soustifedéna.

Nadmorska vySka se pohybuje okolo 191 — 193 m n. m.

Obec Véapensko nalezi hydrologicky ke dvéma povodim, jednak 1-04-
07-042 Mlynafice, plocha povodi 21,826 km? a jednak 1-04-07-026, Vlkava,
celkova plocha povodi 222,245 km?, dil¢i povodi 13,278 km?.

Pobliz Vapenska protéka vodni tok Vikava.

Obec Rozko$ se nachazi pomérné blizko od obce Kostomlaty. Od
okraje zastavby obce Rozkos je na okraj zastavby Kostomlat, kde konc¢i
stavajici systematicka oddilna splasSkova kanalizace, cca 300 m.

Obec lezi ve ve zcela rovinném terénu s mistnimi drobnymi nerovnostmi
a jeji zastavba je soustfedéna.

Nadmorska vySka se pohybuje okolo 200 m n. m.

Obec Rozkos nalezi hydrologicky k povodi Hronétického nahonu, &.h.p.
1-04-07-031, Plocha povodi 7,485 km?.
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Obci Rozkos protéka Hronéticky ndhon z VT Vikava.

Ani jedna z obci nelezi v CHOPAYV ani v CHKO.

Obé obce lezi v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdroju
(Podébradka).

V obou obcich se nachazeji tyto inZenyrské sité - vrchni vedeni NN a
kabely CEZ, kabely telefonni, kabely vefejného osvétleni a mistniho rozhlasu
(kabely na sloupech) a sporadicka destova kanalizace.

4. Demografické udaje

V soucasné dobé Zije trvale v obci Vapensko 55 obyvatel.

V obci Rozkos Zije nyni trvale cca 104 obyvatel.

V obcich neni Zadné technicka vybavenost. Do vypoc¢tu mnoZstvi
splaskovych vod byla ale zahrnuta voda pro vybavenost v minimalnim mnozstvi.

5. Stavajici kanalizace Kostomlaty nad Labem

Vapensko — pokud budou odpadni vody dopravovany do kanalizace
obce Kostomlaty, zakon&ené COV, tak budou tyto dopravovany do Hronétic.

V Hronéticich je kanalizace tlakova, na zaCatku zastavby Hronétic ma DN
63 mm.

Rozko$ — pokud budou splaskové odpadni vody dopravovany do
kanalizace Kostomlaty nad Labem, tak nejbliZzSi napojovaci bod je v ulici 9.
kvétna. V Kostomlatech nad Labem je podtlakova kanalizace, systém Rddiger.
Proto bude nutno pocitat s fizenym €erpanim splasku tak, aby je systém mohl
dale zpracovat a dopravit az na COV.

6. Princip néavrhu

Studie FeSi navrh odkanalizovani obci Vapensko a Rozko$ oddilnou
splaskovou kanalizaci. U obou obci bude nutno splasky vzhledem ke konfiguraci
terénu preCerpavat a Cerpani pouze splaskovych vod je z hlediska ekonomie
provozu nejméné nakladné.

Jiny systém odkanalizovani neni mozny, protozZe vystavba jednotné
kanalizace je finanéni velice naroc¢na a pro provoz je nevyhodna. Navic stavba
jednotné kanalizace neni z hlediska dotaci u malych obci podporovana.

Pfesné umisténi kanalizace vzhledem ke stavajicim podzemnim sitim
jinych investort a uloZeni kanalizace na pozemcich neni pfedmétem této studie.
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7. Technické reSeni

7.1. Hydrotechnické vypoéty

Vypoéet mnozstvi splaskovych vod

Lokalita: Véapensko
Pocet obyvatel Vapensko 104 osob
Produkce splaskovych vod na 1 obyvatele 100 l/os/den
Produkce splaskovych vod - obyvatelstvo 10400 l/den
Vybavenost osob l/os/den  l/den
obyvatelstvo 104 2 208
produkce splaskovych vod - vybavenost celkem 208 l/den
Denni pratok splaskovych vod 10608 l/den
10,2 m3/rok
Primérné mnozstvi splaskovych vod Qp 0,12 /s
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti 5.9
Maximalni priitok splaskovych vod 0,70 /s
2508 I/hod
Ro¢ni produkce odpadnich vod 3723 msdrok
Produkce odpadnich vod 10608 l/den
nalEO 150 l/os/den
pocet EO 105 EO

Zneéisténi odpadnich vod na natoku do mechanicko-biologické COV
(splaskové vody bez predéisténi)

V ukazateli BSKs

nalEO 60 g/den
Produkce znecisténi celkem 6 323 g/den
Ro¢ni bilance 2,308 tIr

V ukazateli NL

nalEO 55 g/den
Produkce znecisténi celkem 5796 g/den
Ro¢ni bilance 2,116 tr

V ukazateli CHSK

nalEO 120 g/den
Produkce znecisténi celkem 12646 g/den
Ro¢ni bilance 4,616 tiIr

6
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Lokalita: Rozkos

Pocet obyvatel Rozkos
Produkce splaskovych vod na 1
obyvatele 100

Produkce splaskovych vod - obyvatelstvo

Vybavenost osob l/os/den
obyvatelstvo 55 2
produkce splaskovych vod - vybavenost celkem

Denni pratok splaskovych vod

Priimérné mnoZzstvi splaskovych vod Qp
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti 6,7
Maximalni pratok splaskovych vod

Ro¢ni produkce odpadnich
vod

Produkce odpadnich vod
nalEO

pocet

EO

55

5500
I/den
110
110

5610
5,6

0,06

0,44
1566

2048

5610
150

56

Znedcisténi odpadnich vod na natoku do mechanicko-biologické

cov
(splaskové vody bez predéisténi)

V ukazateli BSKs

nalEO 60
Produkce znedisténi celkem

Roéni bilance

V ukazateli NL

nalEO 55
Produkce znedisténi celkem

Roéni bilance

V ukazateli CHSK

nalEO 120
Produkce znecisténi celkem

Roéni bilance
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3344
1,221

3 065
1,119

6 688
2,441

osob

l/os/den
I/den

l/den

l/den
m3/rok

I/s

I/s
I/hod

m3/rok

I/den
l/os/den

EO

g/den
g/den
t/r

g/den
g/den
t/r

g/den
g/den
t/r
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7.2. Navrh oddilné splaskové kanalizace

U jednotlivych producentl v obou obcich musi byt dusledné
vyseparovany splaskové odpadni vody (z WC, koupelny a kuchyné) a tyto
samostatnou kanaliza¢ni pfipojkou odvedeny do navrzené splaskové
kanalizace. Do této kanalizace nesmi byt napojeny Zadné srazkové ani jiné
podzemni nebo drenazni vody!

Napojeni jednotlivych nemovitosti bude FeSeno samostatné
kanalizacnimi pfipojkami.

Véapensko

NavrZzena oddiln& splasSkova kanalizace je vedena pfevazné v mistnich
komunikacich v soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi. Kanalizace bude
gravitacni, jeji celkova délka je 880 m, pfedpoklada se DN 250 mm (nejmensi
navrhujeme zfidit Cerpaci Sachtu, odkud budou splasSkové vody precerpavany ke
zneSkodnéni.

Véapensko — 1. varianta

Z navrzené Cerpaci Sachty navrhujeme splasSkové vody dopravit do
kanalizacniho systému obce Kostomlaty — nejblizSi splaskova kanalizace se
nachézi v Hronéticich. Délka vytlaku je 2 173 m. Vytlak bude mit DN 80 mm.

Vapensko — 2. varianta

Z navrzené Cerpaci Sachty navrhujeme splaskové vody dopravit do
lokalni COV pro 55 EO. Tato COV by méla byt umisténa na pozemku v majetku
obce Kostomlaty. V situaci je navrzeno umisténi pobliz vodniho toku (Hronéticky
nahon, ID VT 10179398 ve spravé Povodi Labe, s.p.), ktery bude zéroven i
recipientem pro vypousténi vy&isténych odpadnich vod. Délka vytlaku na COV
je 1 005 m.

Idedlni by bylo nalézt nebo koupit pozemek v tésné blizkosti obce
Véapensko a tim vyrazné zkrétit délku vytlaéného potrubi na COV a snizit
investi¢ni naklady na stavbu kanalizace.

RozkoS — 1. varianta

NavrZzena oddiln&a kanalizace je vedena pfevazné v mistnich
komunikacich a obecnich pozemcich. Na kanalizaci je navrZzeno, s ohledem na
konfiguraci terénu, celkem 6 éerpacich Sachet, z nichz CS 1 + 2 &erpaji splasky
pfimo do stavajici kanalizace v Kostomlatech a ostatni pouze prekonavaiji
vySkové nepfiznivé pomeéry obce a €erpaji do centralni gravitacni kanalizace,
ktera natéka do CS 1.

Gravita¢ni kanalizace (DN 250) m& délku 851 m, vytlacné potrubi mé
délku 858 m.

Splasky jsou €erpany do koncové Sachty na podtlakové kanalizaci
Kostomlaty. Z divodu specifickych pomérd v podtlakové kanalizaci bude muset
byt Cerpani pfizplsobené této situaci a doprava splaskd se bude dit v cyklech
(napf. 1 minuta ¢erpéani, 3 minuty pauza), aby dopravenou vodu mohl
podtlakovy systém dopravit dal na COV.

Variantné je mozno uvaZovat dopravu splaskd pfimo na COV.
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RozkosS — 2. varianta

Ve druhé varianté navrhujeme odkanalizovani RozkoSe oddilnou
tlakovou kanalizaci, stejné jako v Hronéticich. VeSkeré splaskové vody budou
podchyceny v domovnich €erpacich Sachtach a budou nasledné dopraveny do
stavajici kanalizace v Kostomlatech — ulice 9. kvétna.

Napojeni Cerpadel na elektrickou energii se predpoklada z domovnich
rozvadécu jednotlivych napojovanych nemovitosti.

Délka navrzené tlakové kanalizace je 1442 m.

8. Problémy k vyfeSeni

Pfed zahdjenim praci na dalSim stupni projektové dokumentace je
nutné provést dalsi prace, potfebné ke zdarnému pribéhu projekénich a
pFipravnych praci:
- Zajistit soulad navrZzeného feSeni se zpracovanym PRVK

StfedocCeského kraje

Zajistit soulad navrZzeného feSeni s tzemnim planem obce

Kostomlaty nad Labem

Geodetické zaméreni tzemi pro vystavbu kanalizace.

Zpracovat inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum pro

zaloZeni objektll CS na kanalizaci a pFipadné i COV.

Provést daslednou separaci OV u jednotlivych producentl véetné

zruSeni vSech predcisticich zafizeni u jednotlivych producentd.

Zumpy a jimky mohou byt po nutném vygisténi a hygienizaci

pouZzity na akumulaci deStovych vod pro zlivku.

9. Ekonomické posouzeni
Soucésti studie je propocet investi¢nich nakladd na vybudovani

oddilného kanalizacniho systému dle jednotlivych variant studie. Naklady byly
pocitany podle metodického pokynu MZE €. 401/2010 — 15 000.
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Vapensko - varianta 1

ODHAD NAKLADU - splaskova kanalizace a doprava na
COV Kostomlaty

(smérnice MZE €. 401/2010-15000)

bm,

ks  jedn. cena cena celkem
Kanalizace

Gravitacni kanalizace zpevnéné 880 5750 KE 5060 000 K¢
Vytlaéna potrubi zpevnéné 210 3540 K& 743 400 K¢

1
Vytlaéné potrubi nezpevnéné 963 2010KE 3945630 K¢
Cerpaci Sachta 1 300 000 K& 300 000 Ké&

10 049 030 Ké
2110 296 K¢
12 159 326 Ké

Kanalizace celkem
DPH % 21
Cena celkem vé. DPH

Vapensko - varianta 2

ODHAD NAKLADU - splaskova kanalizace a lokalni COV

(smérnice MZE €. 401/2010-15000)

bm, ks,
m? jedn. cena cena celkem
Kanalizace
Gravitacni kanalizace zpevnéné 880 5 750 K& 5 060 000 K&
Vytlaéné potrubi zpevnéné 210 3540 K& 743 400 K&
Vytlaéné potrubi nezpevnéné 795 2 010 K& 1597 950 K¢&
Cerpaci 8achta 1 300 000 K¢& 300 000 K¢&
CoV 55 EO
Stavebni ¢ast 1 80 000 K& 80 000 K&
Technologie 1 120 000 K¢ 120 000 K¢&
Pfipojka NN 450 750 K¢ 337 500 Ké&
Manipula¢ni plochy 50 4 500 K& 225 000 K¢
Vyustni objekt 1 40 000 K¢ 40 000 K¢
Uprava pFijezdové komunikace 200 900 K¢ 180 000 K¢
MaR 1 30 000 K¢ 30 000 K&
kanalizace a COV celkem 8 713 850 K&
DPH % 21 1829 909 K¢&
Cena celkem vé. DPH 10 543 759 K¢é
10
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RozkosS - varianta 1

ODHAD NAKLADU - gravitaéni splaskova kanalizace a
doprava na COV Kostomlaty

(smérnice MZE €. 401/2010-

15000)

bm, ks  jedn. cena cena celkem
Kanalizace
Gravitacni kanalizace zpevnéné 851 5750 KE 4893 250 K¢
Vytlaéné potrubi zpevnéné 400 3540 KE 1416 000 K¢
Vytlaéné potrubi nezpevnéné 458 2 010 K& 920 580 K¢&
Cerpaci Sachta centralni 1 300000 Ke¢ 300 000 K¢
Cerpaci Sachta mala 5 120000 K¢ 600 000 K¢
Kanalizace celkem 8 129 830 Ké&
DPH % 21 1707 264 K&
Cena celkem vé. DPH 9 837 094 Ké

RozkosS - varianta 2

ODHAD NAKLADU - tlakovéa kanalizace a doprava na COV

Kostomlaty

(smérnice MZE €. 401/2010-
15000)

bm, ks  jedn. cena cena celkem
Kanalizace
Vytlaéné potrubi zpevnéné 500 3540KE 1770000 K¢
Vytlaéné potrubi nezpevnéné 942 2010 K&  1893420Ke
Cerpaci Sachta domovni 46 120000 K& 5520 000 Ké
Kanalizace celkem 9183 420 Ké
DPH % 21 1928 518 K&
Cena celkem vé. DPH 11111 938 Ké

Pokud by se podafilo v pfipadé Vapenska zajistit pro lokalni COV
pozemek pobliz obce, resp. pobliz Cerpaci Sachty, investi¢ni naklady by se
snizily.

Nize jsou uvedeny naklady na 1 napojeného obyvatele.
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Pocet prepocet na 1

Lokalita obyvatel IN bez DPH osobu

Vapensko 1 55 10049 030 K¢ 182 710 K¢

Vapensko 2 55 8713 850K¢ 158 434 K¢

RozkoS$ 1 104 8129830 K¢ 78 171 K&

Rozkos 2 104 9183420 K¢ 88 302 K¢&
10. Zavér

Na zékladé objednavky obce Kostomlaty nad Labem €. 072/2016 ze
dne 19. 9. 2016 jsme zpracovali navrh feSeni odvedeni splaskovych odpadnich
vod z obci Vapensko a Rozkos.

PfredloZena studie navrhuje vybudovani nové oddilné splaskové
kanalizace s dopravou splaskovych vod na stavajici mechanicko — biologickou
¢istirnu odpadnich vod v Kostomlatech.

Z pohledu zpracovatele studie doporucujeme k realizaci v pfipadé obce
Vapensko realizaci oddilné kanalizace a samostatnou COV s vylsténim
vycisténych vod do Hronétického nahonu.

Stavajici sporadick& kanalizace zGstane zachovana a bude slouZit
k odvadéni sraZzkovych vod. Srazkové vody ze stfech a komunikaci budou
nadale odvadény na terén a vsakovany.

V pfipadé obce Rozko$ doporuéujeme k dalSimu rozpracovani a
realizaci variantu 1 — gravitaéni kanalizace a doprava splaskovych vod do
kanalizace Kostomlaty.

Jiny problém je naklad stavby na jednoho napojeného obyvatele,
Odkanalizovani RozkoSe je zhruba v relaci s limitem, ktery udavaji
poskytovatelé dotace (MZe, OPZP) na 1 napojeného obyvatele (MZe 80 tis.K&/1
obyvatel, OPZP 90 tis. K&/1obyvatel).

OvSem naklady na odkanalizovani Vapenska tyto limity vysoce
prekracuji a jsou proto za soucasného stavu velmi obtizné financovatelné
s poskytnutim dotace z jakéhokoliv zdroje.

Hradec Kralové listopad 2016

Vypracoval: Ing. Bohuslav Kouba

Zodpovédny projektant: Ing. Bohuslav Kouba
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