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ZAKLADNI UDAJE

Predméiny provozni soubor zabezpecuje Cisténi splaskovych odpadnich vod
produkovanych v ebei Kostomlaty privedenych na COV.

Kapacita provozniho souboru

Pocet obyvatel 2000.0 EO

Mnoistvi:

Priimérny denni pritok Qny4 330.00 m?/d
13.75 m3/h
3.82 s

Maximalni hodinovy pritok Q) max 41.25 m?/h

Lithove atiZeni:

BSKj5 [20.00 kg/d
CHSK(, 200.00 kg/d
Nerozpusténé latky 110.00 kg/d
Neelk 22.00 ky/d
N - NHy" 13.2 keg/d

Koncentrace:

BSK4 363.60 mg/l
CHSKy 606.10 mg/l
Nerozpusténé latky 333.30 mg/l
Neelk 66.70 mg/l
N - NHy" 40.00 mg/l

Kvalita biologicky vyc¢isténé odpadni vody a udinnost ¢isténi

Uvedena technologie ¢isténi zabezpeduje nasledujici kvalitu biologicky vy&isténé vody
na odtoku z COV:

primeér maximun
BSKsg 10 mg/l 20 mg/l
CHSK 70 mg/l 80 mg/l
Nerozpusténe latky 15 my/l 20 my/l
N - NIy 2 my/l S mg/l
N - NOjy 12 mg/l 1S mg/l



1.3.

Ucinnost ¢isténi pro rozhodujici kvalitativni parametry bude nasledujici:

BSKs 972 %
Nerozpusténé latky 955 %

Garantované parametry vyhovuji s dostateénou rezervou Ukazatelim I z Nafizeni
vliady CR €. 171/92 Sb. 1 v zpfisnéném reZimu v obdobi po roce 2005.

Néavaznost na jiné provozni soubory

Cistirna odpadnich vod PS-01 nenavazuje na jiné provozni soubory.
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2.
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2.

TECHNOLOGICKE PARAMETRY CISTENI

Objemy nadrzi

l.apak pisku bx 275 = 275 m3
lLapak tukd Pox 1705 = 1715 m-?
Zasobni nadrz tuka [ x 509 = 509 m?
Selektoroveé komory 6 x 675 = 40.50 m3
Denitrifikaéni nadrZe 2 x 7087 = 141.74 m?
Aeracni nadrze 2 x 14175 = 28350 m?
Dosazovaci nadrze 2 x 4468 = 8936 m3
Zasobni nadrze kalu I x 126,90

I x 7826 = 20516 m3
Doby zdrzeni
Doby zdrzeni byly poéitané z primérného pritoku
Lapak pisku 02 h
Lapak tuku 2 h
Selektorove komory 29 h
Denitrifikacn nadrze 103 h
Aeracni nadrze 2006 h
Dosazovact nadrze 65 h
Zasobni nadrze kalu 73 dni
Parametry aktiva¢niho procesu
Koncentrace kalu; 40 kg/m?
Kalovy index: <100 ml/g
Recirkulacni pomér:
- vratny kal 150 %
- plovouci necistoty 100 Yo
Start kalu w20 dni
Produkce kalu 84.00 kg/d
Objemove zatizeni 1. selektoru 8.89 kg/m3.d
Objemove zatizeni biologického stupng 0.26 keg/m? d
Zatizeni kalu 0.065kg/ke d
Povrchové zatizeni dosazovaci nadrie
- pit pramémém pritoku 034 m3/m2h
- pit maximalnim pritoku 102 m3/m? h



3.1.

3.2

3.3.

ODPADY

Pfedbézna bilance pfebyte¢ného stabilizovaného kalu

Ocekavana denni produkce kalu bude: 84.00 kg/d
Po stabilizaci a zahusténi na cca 3 % s. v zasobni nadri kalu bude jeho mnoZstvi
nasledujici:
za den 280 m»
za rok 102200 m?

. Y .
Obsah sufiny: cea 30 kg/m> . 3 %
Obsah organickych latek v susing: méné nez. 50 %
Obsah dusiku v suginé kalu: cea 3-4 %
Obsah fosforu v suginé kalu: cca l %

Zachyceny pisek

Mnozstvi zachyceného pisku pfi produkci 5 l/obyvatele za rok bude cca 10 m?> rok.
Zachyceny pisek bude z lapaku pisku odtahovan pomoci mamutky do nadoby na pisek,
odsazena voda se vract zpét do lapaku pisku.

Predpokladame hkwidact odpadniho pisku vyvazenim na skladku pevného odpadu

Zachyceny tuk a oleje

Zachyceny olej a tuk, v max. roném mnoZzstvi 5.5 t/rok, se zachytavaji v zasobni
nadrz tukd a odtud se obcasné odtahuji ponornym Cerpadlem nebo fekalnim vozem a
odvazeji se na likwidact do spalovny nebo na vétsi Gistirnu v okoli



4.1,

4.2.

POPIS TECHNOLOGIE CISTENI ODPADNICH VOD

Mechanickeé (primarni) pfedcisténi

Lapak pisku

Dilezitou soucasti Cisténi je lapak pisku, kde se zachyti pisek, ktery by mohl poskodit
dalsi strojnétechnologické zafizeni Cistirny. Zachyceny pisek se z lapaku odtahuje
mamutkou do nadoby na pisck.

Lapak tuku

Lapék tukl patii mezi zakladni ¢ast Gistirny a je doporucovan pied biologickym
stupném. VétSina tukd a olej, které odpadni voda obsahuje, se v lapaku tuka
odstrani, ¢cimz s¢ zabrani problémiim, které by mohly zpiisobit v normalnim provozu
cistirny. Lapak tukl bude pro zvyseni Gcinnosti provzdusiiovany jemnobublinnym
aeraCnim elementem. Zachyceny olej a tuk se zachytavaji v zasobni nadrzi tuk( a
odtud se obcasné odcerpaji ponornym cerpadlem a fekalnim vozem odvazeji z COV
ven.

Biologické (sekundarni) ¢isténi

Selektorové komory

Mechanicky pred¢iSténa odpadni voda je z lapaku tukl vedena do selektorovych
komor, které podporuji eist aktivovanych kalt s dobrymi sedimentacnimi vlastnostin
(bez nadmerného poctu vlaknitych mikroorganismi). V téchto nadrzich, které jsou
prevzdusiiovane, sc odpadni voda micha s aktivovanym kalem, ktery je recirkulovany
z dosazovaci nadrze. Dobré sedimentacni viastnost kalu zabezpecuji vysokou
ucinnost oddéleni vyciSténe odpadni vody od aktivovaného kalu a tim 1 jeji vehni
dobrou kvalitu.

Denitrifikaéni nadrg

Divodem pouziti tohoto procesu je odstranéni dusi¢nand, které vznikly v aeraéni
nadrzi z amonnich ionth procesem nitrifikace. Aktivacni smés po piechodé selektory
teCe do denitrfikatni nadrze, kde je jen michana ponornym michadlem. Bakterie pro
svyy rist namisto kysliku rozpusténého ve vodé vyuzivaji kyslik v molekule
dusiCnanti. Zaroveri probiha odstrafiovani ¢asti organického znegisténi, které je v
odpadni vodé pritomne. V dusledku toho klesa potieba kysliku a tim i
provzdusiiovani. Vytvoreni denitrifikaéni zony v aktivacnim procesu miize snizit
problémy souvisgjici s vyplavovanim kalu v dosazovacich nadrZich a tim piispiva k
dalsi stabilité a vysoké aéinnosti ¢isténi,

Aeralni nadri

Acracni nadiz je zakladni Casti Cistirny, kde probiha hlavni ¢ast aerobniho ¢isticiho
procesu a kultivace aktivovancho kalu. V nadrzi jsou pro mikroorganismy vytvofené
optimalni podminky, tim odstrafuji zne¢isténi pitomné v odpadni vodé pfi neustalém
prisunu kysliku aeraci. Aktivagni smeés po prechodé demitrifikadni nadrzi tece do
aeracni nadrze, kde se prevzduituje a promichava. Vzduch se do nadrze dodava pres



specialni pfevzdudriovaci elementy, kterymi se dosahuje vysoka téinnost vyuZiti
kysliku.,

Dosazovaci nadrg

Po provzdu$néni a promichani v aeraéni nadrzi aktivaéni smés protéka do dosazovaci
nadrze, kde se sedimentaci aktivovany kal oddéli od vyCi§téné vody. Aktivovany kal
sedimentuje na dné dosazovaci nadrZe a vraci se (recirkuluje) zpét do selektor(, kde
biologicky cistici proces opét pokraduje. V piipad¢ vyskytu pény nebo jinych
plovoucich necistot na hladiné dosazovaci nidrze jsou z hladiny sbirané a odvadéné
do zasobni nadrze kalu nebo zpét do selektorovych nadrzi.

Zasobai nadr? kalu

Mnozstvi aktivovaného kalu v prabéhu &isticiho procesu nariista. Kdyz prekroci
optimalni hodnotu, aktivovany kal se ze systému odtahuje (jako ¢ast recirkulovaného
kalu) do zasobni nadrze kalu. Tato nadr? je provzdusiiovana a probiha tu proces
kone€né stabilizace kalu. Obcasné se provzdu§novani nadrze vypne, kal se necha
odsadit a odsazena kalova voda odtéka zpét do denitrifikacni nadrze. Skladovaci
kapacita nadrze je pfiblizné 73 dni. Stabilizovany kal se¢ odéerpava fekalnim vozidlem
na konecnou likvidact (na odvodnéni, pfip. na skladku ¢i vyrobu kompost).
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LATKOVA BILANCE

Vstup do COV:

Surova odpadni voda (primér) 13.75 m3/h
120450.0  m3/rok

Vystup do COV:

Surova odpadni voda (pramér) 13.75 mi/h
120450.0  m?2/rok

Meziprodukty:

Vratny aktivovany kal 13.75 -41.25 m3/h

Odpady:

Prebytecny stabilizovany kal: 280 mi/d
1022.00 m?/rok

Zachyceny pisek: 10.00 m2/rok

Zachyceny tuk a oleje: 550 t/rok



POTREBA PRACOVNICH SIL

Cela ¢istirna pracuje automaticky. Bézny provoz a udriba vyZzaduje pfitomnost
zaSkoleného operatora (provozovatele) denné 1 - 2 hodiny, v prabéhu kterych
vykona kontrolu zafizeni a kontrolu vybranych parametrii procesu.

Pro zabezpeceni plynulého chodu ¢istirny se uvazuje s | pracovnim mistem na
ctvrtinovy Uvazek.



POTREBA ENERGIE

Potreba elektrické energie

Uvedené priimérné spotieby elektrické energie jsou pocitané pro plné zatizeni COV.

I ks ponorné cerpadlo MI 404 D Fox 112 = 112 kW
2 ks ponorné michadlo RW 2022 2 x 138 = 276 kW
3 ks dmychadlo K RB 30 3 x 550 = 1650 kW
I ks kompresor Ix 220 = 220 kW
2 ks elektromagneticky ventil 2 x 001 = 002 kW
Celkovy nstalovany pfikon 22,70 kW
Maximalni soucasny odbér: 16.00 kW
Pramérna denni spotieba energie 158.90 kWh/d
Specificka spotieba energic na 1 m3 odpadni vody 0.48 kWh/m?
Specificka spotieba energie na 1 kg BSKg .40 kWh/kg



8. SPECIFIKACE NADRZI, STROJU A ZARIZENI

Poz.¢. Specifikace, popis

1 Lapak pisku LPV 1000
Pocet kusti: !
Rozméry:
Primeér D) 1.80m
Pramér D 1.00m
Hloubka vody 3.50m
Provozni objem: 2.75 m3

lechuologické zarizeni

1-01.1  Technologické zatizeni lapaku pisku

Pocet kust: l

Viokovy valec: 3400x1800 z AISI 304

Mamutka: DN 100 z AIST 304

Vyrobce: HYDROTECH
1-07.1 Kompresor

Pocet kusov: !

Typ VKM 390 D

Pretlakovy rozsah: <800kPa

Motor: 2.2 kW(400V 50Hz)

Hmotnost’ 35,0 kg

Oracky 2850 min-!

Vyrobea. SCHNEIDER

Vykonnost” 240.0 I/'mn
2 Lapak tuka

Pocet kusd: I

Rozmery:

Délka 3.50m

Sitka 1.00m

Hloubka vody 4.90 m

Objem: 17.15 m?

lechnologickd zarizeni
Prvni komora je provzdudiovana jemnébublinnym aeraénim clementem OTT Plastic
(konom On

3 Zasobni nadrz tuki

Pocet kust: !



1-02.1

4.1,4.2

5.1,5.2

1-03.1
1-03.2

Rozméry:

Délka

Siika

Hloubka vody

Objem:

lechnologicke zarizeni
Ponorné cerpadlo - prenosné

Pocet kush:

Typ:

Motor: Pl
P2

Otacky:

Hmotnost:

Vyrobee:

Fvrobni Cislo:

-poz. 1-02.1 01396138 3197

Selektory

Pocet kust

Pocet komor v selektoru:
Rozmeéry:

Délka

Sirka

Hloubka vody

Obgem (1)

Celkovy objem

lechnologicke zarizeni:

Kazda komora selektora je vybaveni | stfednébublinnym aeraénim elementem

DRAVO.

Denitrifikaéni nadrz

Pocet kust
Rozméry:
Délka

Sitka
Hioubka vody
Objem:

lechnologické zarizeni
Ponorné michadlo
Pocet kust

Typ:

Motor Iy
)

0.80m
1.30m
5.00m
5.26 m3

I
MFE 404 D KS

P12 KW (400 V, 50 Hz)

0.65 kW
2850.0 mimn’
14 kg
ABS Pumpen, SRN

ser.éislo 96 166

i

1.50m
1.00m
450 m
6.75 m?
40.50 m3

3.50m

4.50m

450 m
40.50 m?

g

RW 2022

.38 kW (400 V., 50 Hz)

1.00 kW



Otacky 1450.0 min-|

Primér vriule 200.0 mm
Hmotnost 300 kg
Vyrabcee ABS Pumpen, SRN

Prislusenstvi kazdého michadla

I ks zdwvihak z nerezavgjici ocele se zdvihacim zafizenim DLB.800
[ ks nerezavéjici lano na zdvihdni michadla & 4 mm

- spojovaci matenal

Fyrobni cisla:

- poz. 1-031 0139 7985 Sér. &is. 255
- poz. 1-03.2 1039 7981 Sér. Cis. 455

6.1.6.2 Acrafni nadrz

Pocet kust: 2
Rozméry:
Délka 450 m
Sitka 700 m
Hloubka vody 4.50 m
Objem: 283.50 m3
Technologické zarizeni:

1-06.1  Dmychadla s prislu§enstvim

1-06.2

[-06.3
Pocet kusi: 32+
Typ: KRB 30
Tlak na vystupu: 550 kPa
Mnozstvi vzduchu (kazdé): 130.0 m3/h
Celkoveé mnozstvi vzduchu: 260.0 m3/h
Otacky dmychadla 1850.0 min-!
Vyrobee: ROBUSCH]I, ltalie
Motor: 5.5 kW (400V, 50Hz)
Typ: 4AP 132-54
Otacky motoru: 1450.0 min-!
Vyrobcee: MEZ MOHELNICE

Pristusensivi kazdého dmychadla:

I ks tlumi¢ hluku na sani DN 80

I ks nosni tlumi€ hluku na vytlaku DN 80
I ks zpétna klapka WR 65

I ks pojistny ventil PV 65

4 ks silentblok AA 50

1 ks pruzny spoj DN8O

I ks T-kus DN 80-65-80

Fyrobni cisla dmychadel:

-poz. 1-00.1 950 9295
-poz. 1-06.2 970 0222
~poz. [-06.3 960 25306



Fyrobni Cisla motort:

- poz. 1-006,1 025 5854
- poz. 1-06.2 025 5862
- poz. 1-063 025 587597

1-09.1  Tlakomér + teplomér

Pocet kusi: I

Typ: MANOTHERM
Tlak: 100.0 kPa
Teplota: 0-120 °C
Vyrobee: Prema Stara Tura

Rozvod vzduchu:
Rozvod vzduchu pro aeracni nadrz se sklada z jemnobublinnych acraénich element(
ASEKO.

Aeracni clementy

Pocet trubek: 747
Pocet elementt na jedné trubcee: 4
Celkovy pocet elementit: 56
Typ: A-109
Ucinnost: 20 %
Ponor: 440m
Vyrobee ASEKO, Ceska Republika
7.1.7.2 Dosazovaci nadrz
Pocet kush: 2
Rozméry:
Delka 450 m
Sitka 450 m
Hloubka vody 4.50m
Povreh 20.25 m~
Objem: 25.15 m?

Technologicke zarizeni:
[-04.1 Technologické zarizeni kazdé dosazovaci nadrze
1-04.2
I ks pravouhly pfepadovy zlab $ nornou sténou
I ks vtokovy valec
I ks systém na odvod pény a plovoucich latek
I ks mamutka na recirkulact kalu se zafizenim na nastaveni pritoku

1-09.1  Elektromagneticky ventil

1-09.2
Pocet kusa: 2
Typ: 2 VE 16 DA
Piikon 10.0 W (24V, 50Hz)



1-10.1 Rotametr

1-10.2
Pocet kusi: 2
Typ: SK 10
Pratok vzduchu: 2.1-16 m3/h
Vstup/Vystup: DN 25/25 PVC

8.1,8.2 Zasobmi nadrz kalu

Pocet kust: 2
Rozméry:( 8.1)

Délka 6.00 m
Sitka 4.50m
Rozméry:( 8.2)

Deélka 3.70 m
Sika 4.50 m
Hloubka vody 470 m
Objem: 205.16 m3

Rozvod vzduchu:
Zasobni nadrz kalu je vybavena 3 a 4 stfednobublinnymi aeraénimit elementy

DRAVO.



DISPOZICNI RESENI

Nadrze poz.¢ | az 8 jsou umistény v objektu COV PS- 01,

Technologicke zaiizeni lapaku pisku, poz.¢. 1-01.1, se nachazi v nadrzi & | - Lapak
pisku, erpadlo s poz.¢. 1-02.1, je umisténé v nadrzi ¢. 3 - Zasobni nadry tuka.
Ponorni michadla ABS typ RW 2022, poz.¢.1-03 1a [-03.2, jsou umisténa v nadrsi &.
5.1 a 5.2 - Denitrifikacni nadrz. Technologické zafizeni dosazovaci nadrze, poz.¢.1-
04.1 a 1-04.2, se nachazi vnadrzi ¢. 7.1 a 7.2 -~ Dosazovaci nadr?.

Solenoidovy venul 2VE 16 DA 24V, poz.¢.1-09.1 a 1-09.2, a rotametr SK 10,
poz.¢. 1-05.1 a 1-05.2, jsou umistény v mistnostt ¢ 1.06 - Mistnost biologického
aisténi. Dmychadla, poz.¢. 1-06.1 az 1-06.3, a kompresor, poz.¢. 1-07.1, se nachazi v
samostatné mistnosti &. 1.02 - Strojovna. Ovladaci panel s elektrickym rozvadééem,
jsou umistény v mistnostt poz.€.1.04 - Mistnost obsluhy.

Na odtoku z COV je umistnéno méfici zafizeni priitoku -Thomsontv prepad
(dodavka stavby).



10.

10.1.

10.2.

POPIS PROVOZU

Mechanické predcéisténi

3

Surova odpadni voda je ptivadéna gravitatng do lapaku pisku, poz. &. 1, kde se
zachytava pisck obsazeny v odpadni vodg, ktery by mohl poskodit
strojnétechnologické zafizeni Cistirny. Zachyceny pisek se obcasné vy&erpa
pomoci mamutky do nadoby na pisek ze ktery odsazena voda se vraci spét do
fapaku pisku a zachyceny pisek se odvaZzi na skladku tuhého odpadu.

Jako zdroj tlakového vzduchu na provzdusiiovani slouzi kompresor, poz.¢.
[-07.1.

Odpadni voda pres prepadovy Zlab piechazi do dvojkomorového
provzdusnovaného lapace tuki, poz.&.2. Zachycené nedistoty jsou odvadéné do
zasobni nadrze tukd, poz.¢.3.

Ze zasobni nadr?c tukli se zachyceny tuk vy&erpava pomoci ponorného kalového
Cerpadla, poz.¢. 1-02 1, aneb fekalnim vozem z COV ven.

Pres loz,delmau ob_]e.kt poz.¢. 1-10.1 piitéka voda mechanicky predcisténa na
biologicky stuperi.

v o

Biologicke ¢isténi

6.

Biologicky stupen se sklada ze 2 linek biologického ¢isténi. Kazda linka se sklada
ze 3 selektorovych komor, denitrifikaéni nadrze, aeracni nadrze a dosazovaci
nadrze. Pro obé biologické linky slouzi 2 zasobni nadrze kalu.

V selektorovych komorach, poz.&. 4.1 a 4.2, se odpadni voda misi s
recirkulovanym kalem prec¢erpavanym z lo‘;amvau nadrze a je provzdusiovany
aeracnimi clementy. Aktivaéni smés (aktivovany kal a odpadni voda) pretéka
gravitacne do denitrifikacni nadrze.

V denitrifikaCni nadrzi, poz.€. 5.1 a 5.2, probiha proces denitrifikace. Aktivaéni
smés se pouze promichava (bu provzdudinovani). Promichavani obsahu
denitrifikacni nadrze je zajisténo ponornym michadlem, poz.¢. 1-03.1 a 1-03.
Casové stiidani promichavani a nepromichavani se uskutec¢nuje ullomallc,l\y
pomoci ¢asového spinace.

Dalsim stupném v &isticim procesu je acraéni (aktivacni) nadrz, poz.¢. 6.1 a 6.2,
ve které se odstratiuje hlavni podil zne€isténi. Aktivacni smés se provzdudiuje a
promichava jemnobublinnymi aeraénimi elementy. Koncentrace rozpusténého
kysliku se musi udrzovat na minimalni potiebné hlading. Po dostateéné dobé
zdrzeni se biologicky vy&idténa voda oddéluje od aktivovaného kalu v dosazovaci
nadrzi, poz.¢. 7.1 a 7.2

Trojihelnikovy priifez dosazovaci nadrZe a jeji konstrukee zajistuje uklidnéni
vstupujici aktivacni smési a vytvaii optimalni podminky na dosahovani vysoké
ucinnostt sedimentace. Aktivovany kal, ktery odsedimentoval na dné nadrze, se
recirkuluje zpét do 1. komory selektoru, kde biologicky Gistici proces zacina. Na
recirkulact kalu je v dosazovaci nadrzi instalovana mamutka. Plovouci péna nebo
Jiné necistoty jsou z hladiny nadrZe pfecerpavané mamutkou do zasobni nadrze
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Q.

10.

kalu nebo do selektorovych nadrzi. Prepadova hrana dosazovaci nadrie je
chranéna nornou sténou. Odsazena voda je pies piepadovou hranu dosazovaci
nadrze odvadéna pres mérny objekt do recipientu.

Piebytecny aktivovany kal se pravidelné ze systému odtahuje, aby se v aktivaci
udrzela optimalni koncentrace kalu (~ 4 kg/m?3). Piebyte¢ny aktivovany kal se
odtahuje mamutkou, ktera slouzi na recirkulaci kalu po predeslém otevieni trasy
do zasobni nadrze kalu a uzaviteni trasy vratného kalu.

Prebytecny kal je odtahovin do zasobni nadrze kalu, poz.¢. 8.1 a 8.2, kieré jsou

provzdusiované sttednébublinnymi aeraénimi elementy.

KdyZ je zasobni nadrz plna, je moZné ji provozovat jako zahustovaci nadrz a to

nasledovnym zplisobem:

- vypne se provzdudnovani nadrze na nékolik hodin (nejlépe pies noc)

- do nadrze se odpusti piebytecny kal z dosazovaci nadrze podle
technologickych poZadavki (napf. 30 minut)

- po dobu odpousténi prebytecného kalu rovnaké mnozstvi odsazené kalové
vody odtece zpét do denitrifikaéni nadrze

- po ukonceni odkalovani nechame provzdudiiovani jesté 30 minut vypnuté

- po 30 mmnutach otevieme provzdusiiovani zasobni nadrze kalu

ZahusStény stabilizovany kal ze zasobni nadrze kalu po odstaveni provzdusiovani

a jeho nasledné sedimentact se odtahuje mamutkou a cisternou se odvazi na dalsi

zpracovani nebo na zemédelské vyuZiti,

- Rozvod dakového vzduchu pro provzdusiiovani je centralizovany. Tlakovy

vzduch se pouziva na provzdu§novani lapaku tuki, selektord, aeraéni nadrze a
zasobni nadrze kalu. Zaroven slouzi na piecerpavani (recirkulaci) vratného kalu,
odtahovani piebytecného kalu a zachycenych plovoucich neéistot z dosazovaci
nadrze mamutkou.

Jako zdroj tlakoveho vzduchu na provzdudiovani slouzi tit dmychadla, poz.¢ |-
06.1 az 1-06.3. Dvé jsou v provozu a jedno slouzi jako rezerva. Ovladani
dmychadel umoziuje dmychadlo automaticky vypinat resp. zapinat v prabéhu dne
podle technologickych pozadavki.
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