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Stavba:  Kostomlaly nad Labem )
Objekt PSS 01 GOV . PROVOZNI ROZVOD SHNOPROUDU

IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
Ugastnici vystavby :

Nazev stavby: Kostomlaty nad Labem, COV a kanalizace
Misto stavby: Kostomlaty nad Labem
Investor: OU Kostomlaty nad Labem

Vy§3i dodavatel stavhy:
Dodavatel technologické ¢asti: HYDROTECH, a.s. Bratislava

ZAKLADN{ UDAJE
e Predmétem dokumentace skute¢ného provedeni je popis elektroinstalaénich praci pro COV.

o Projektové podklady
~doplnény realizaény projekt,

CSN a prisluiné piedpisy:

CSN 33 0165, IEC 446 Znateni voditd barvami nebo &islicemi
CSN 330170, IEC 73 Kddovéni sdélovadh a ovladadl pomoci barev a dopifikovych prostiedki
CSN 33 2000-3 ELEKTROTECHNICKE PREDPISY

ELEKTRICKA ZARIZENI

Stanoveni zakladnich charakieristik
CSN 33 2000-4-41 ELEKTRICKA ZARIZENI

Bezpecnost

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-43 ELEKTRICKA ZARIZENI

Bezpeénost

Ochrana proti nadproudim
CSN 33 2000-5-523 ELEKTRICKA ZARIZENI

Vybér a stavba el. zafizeni
Dovolené proudy

CSN 33 2000--6-61 ELEKTRICKA ZARIZENI
Revize. Postupy pf vychozi revizi
SN 341390 Pedpisy pro ochranu pied bleskem
CSN 33 2050 Uzemnéni elekirickych zafzeni
CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni
CSN 34 3100 Bezpecnosinf pfedpisy pro obsluhu a préci na elektrickych zafizeni

a k nim naleZejici normy a predpisy.
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Stavba:  Kostomlaly nad Labem
Objekt:  PS 01 COV - PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU

TECHNICKE UDAJE

L]

L]

Elektricks sit TN-C-S
3 N PE str. 50 Hz 400V/230V podle CSN IEC 38
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem:

-nezivych ¢asti ochrana SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE a DOPLNUJICIM
POSPOJOVAJNIM ¢l. 413.1 CSN 33 2000-4-41,

V silovych obvodech michadel a ¢erpadel je z&kladni ochrana doplnéna o ochranu
PROUDOVYM CHRANICEM.

~Zivych ¢asti KRYTIM a IZOLACT - ¢1.412.1, 412.2 CSN 33 2000-4-41

Druh prostiedi
Druh prostredi byl stanoven v souladu s CSN 33 0300. Protokol 96/09/96 tvofi piflohu technicke

zpravy. Instalace odpovida pfedepsanému prostiedi.

Méfeni spotieby elektrické energie trojfazovym elektromérem, neni pfedmétem této Casti projektu.
Kontrolni méfeni vybranych elektrickych veliéin na panelu rozvadéde.

Vykonova bilance - technologicka éast

Instalovany piikon [kW) 22,7
Soucasny pfikon maximalni [kW] 16,0
Predpokiddand spotieba el. energie [MWh/rok) 58,0

Pfivod elektrické energie
Z vnéjsiho provozniho rozvodu kabelem CYKY 4Bx10. Je pfedmétem stavebni Casti.

Stupefi diileZitosti dodavky elektrické energie 3 podle CSN 34 1610.

TECHNICKY POPIS

Technologicky rozvadéé RM
- e skiifiového provedeni v kryti IP 43/20. Rozmery 1800x600x400, uchyceni do podiahy

pomoci Sroubli M12. Je vybaven jisticimi a spinacimi silnoproudovymi pfistroji. Z ného jsou napojena
viechna elektricka zafizenf specifikovana ve strojni ¢asti COV. V pfivodu je zafazen vypinaé QMO1
oznaCeny ve funkci hlavniho vypinace technologického zafizeni. Zapnuti a vypnuti je moZné ovladat
rucné, a to pii zavienych dvefich. Pfivodni vedeni je jisténé v pripojkové skiini pojistkami PNO gG 50A.
Ovladaci panel je souddsti rozvadéce RM. Signalizadni a oviddaci piistroje jsou oznageny popisnymi
Stitky a jsou umistény v hornf ¢asti dvefi.

V souvislosti s pouzitim dopliujich ochran jsou kostry chranénych spotfebicli a zafizeni uzemnéné
samostatné na ochranny vodic¢ PE.

kost-rd.doc
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Stavba Kostomlaty nad Labem
Objekt PS 01 COV - PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU

Blokovaci a spinaci podminky, signalizace

Cislo pozice Popis Pocet  PifkW) celkem

1-02 Cerpadlo ponorné f 1.12

- je vybaveno pro tzv. "ruéni” provoz bez ngvaznosti na blokovaci pfistroje. Jeho provoz je
podminén trvalym dozorem obsluhujictho pracovnika. Cerpadlo je vystrojeno viastnim plovakem.
Na sit' je pfipojeno pomoci pétipolové zasuvky, s pfedfazenym vypinacem, nainstalovanym v 2MX2. Pied
zasunutim vidlice do zasuvky je nutné vypina¢ pfepnout do polohy "0,

Signalizace:

-na ovladacim a signalizanim panelu rozvadéce RM je opticky signalizovan chod cerpadla

zelenym blikavym svétlem,

1-03.1 Ponorné michadlo 2 2,76

Oviadani :

Ponorné michadlo je moZné oviadat pfimo na misté z ovladaci skfiné 3MX1 /3MX2/, anebo z
mistnosti obsluhy z panelu rozvadéce RM. Michadlo pracuje v ruénim nebo automatickém rezimu.

Ruéni reZim
Ovladani ze skiingé 3MXT /3MX2/ :
~-je nadfazeno ovladani z panelu RM.

Prepnutim piepinace 3SA12 /35A22/ do polohy “R" /RUCNE/ dojde ke s/puéténi michadla, do
polohy “0" NVYPNUTO/ dojde k jeho zastaveni. Zakladni poloha piepinace je "D" /DALKOVE/,

Ovladani z panelu RM:
~lze pouze v tom piipadé, kdy pfepina¢ 3SA12 /35A22/ je v poloze "D".

~prepnutim piepinace 3SA11 /3SA21/ do polohy " R " dochazi ke spusténi,
~pfepnutim piepinace do polohy " 0 " k jeho zastaveni,
~pfepnutim piepinace do polohy " A " JAUTOMATICKY/ je zafizeni v automatickém provozu.

Aulomalicky rezim

Piepnutim piepinaéii do jejich zakladni polohy /AUTOMATICKY DALKOVE/, dojde k prepojeni oviadaciho
okruhu michadel na automaticky reZim. V automatickém reZimu jsou ovladana casovym spinatem KT2,
kontaktem C1, v pfestavitelném Casovém intervalu. Programovatelny asovy spina¢ je umistén na panelu
rozvadéce. Povelovy impulz je vyveden na pomocné relé 3KAB, kteréd svym kontaktem fidi chod
michadla.

Signalizace:
Chod michadla je signalizovan na panelu rozvadéce RM zelenym svétlem navésti SHL1 /3HL2/,
Porucha zafizeni je signalizovana Zlutym svétlem navesti 3HL1 /3HL2/,
Pfi ovladani na misté se rozsviti navésti 3HL11 /3HL21/.
Signalizace poruchy znamena;
- vypadnuti nadproudové ochrany,
- reakee snimade teploly (termosondy), kiery se nachdzi piimo ve vinuti motoru.

PoCet motohodin je moZné odeéitat na ukazovateli méfice.

kost-rd.dot
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Stavba:  Kostomlaty nad Labem
Objekt: — £S 01 COV - PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU

1-09.1..2 El. mg. ventil 2 0,02

Ovladani :

V automatickém reZimu jsou ovlddéna Casovym spinadem KT2, kontaktem C2, v piestavitelném
¢asovém intervalu. Programovatelny ¢asovy spinaé je umistén na panelu rozvadéce. Povelovy impulz je
vyveden na pomocné relé 3KA7, které svym kontaktem fidi chod ventilu.

Ovladani ze skiingé 1MX2 .
Prepnutim pfepinace 15A41 /1SA42/ do polohy "R" dojde k otevieni ventilu, do polohy "0"
dojde k jeho zavieni. Zakladni poloha pfepinace je "A".

Signalizace.

-ha ovladacim a signalizaénim panelu rozvadéce RM je opticky signalizovan otevieny stav bilym
svétlem.

1-06.1..3 Dmychadlo 3 16,5

Oviadani :

Dmychadla je mozné oviddat pfimo na misté z ovlddaci skiingé 1MX1, anebo z mistnosti obsluhy
Z panelu rozvadéce RM. Dmychadla pracuji v ruénim nebo automatickém rezimu.
Zapojena jsou v rezimu 2 + 1/ dvé v provozu, jedno jako rezerva/. Nikdy nesmi byt spousténa véechny
tii dmychadla najednou. V provozu mohou byt max dvé !

Ovladani ze skiing 1MX1;
-je nadfazeno ovladani z panelu RM.

-piepnutim piepinace 15A12 [15A22, 1SA32/ do polohy " R" dochazi ke spusténi dmychadla,
~pfepnutim piepinace do polohy " 0 " k jeho zastaveni,

-piepnutim pepinace do polohy " D * dojde k uzavieni okiuhu s moZnosti fizeni z mistnosti
obsluhy.

Ovladani z panelu RM:
~lze pouze v tom pfipadé, kdy prepinac 18A12 /15A22/ je v poloze "D".

-piepnutim pfepinade 1SA11 /1SA21, 1SA31/ do polohy " R " dochazi ke spusténi,
~prepnutim pfepinaée do polohy " 0 " k jeho zastaven,
-pfepnutim pfepinace do polohy " A " je zafizeni v automatickém provozu.

Automalicky reZim

Dmychadla jsou zapojend v reZimu 2 + 1. Pfepnutim pfepinatl ve skiini 1MX1 a v RM do jejich
zakladnich poloh / "DALKOVE”, "AUTOMATICKY"/ dochazi k pfepojeni ovladaciho okruhu dmychadel na
automaticky reZim. V pfipadé reakce nadproudové spousté je automaticky nabéh dalstho dmychadla pies
kontakt poruchového rels. V daném stavu miizou byt dmychadla provozovana pouze v limitované dobé.
Jestli poruchu nelze odstrénit okam?Zit, je nutno preprogramovat éasovy spinac.

V automatickém rezimu jsou dmychadla oviadana podle pfedem nastavenych podminek:

a/ kontaktem C1 Casového spinate KT1 v nastavenych ¢asovych intervalech uzivatelem je
oviadano 1. dmychadio,

kost-rd doc
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Stavba: Kostomlaty nad Labem )
Objek!: PS 01 COV - PROVOZNI ROZVOD SINOPROUDY

b/ kontaktem C2 Casového spinace KT1 v nastavenych &asovych intervalech uzivatelem je
ovladano 2. dmychadlo.

¢/ kontaktem C3 Casového spinace KT1 v nastavenych &asovych intervalech uZivatelem je

ovladano 3. dmychadlo.
Programovatelny Casovy spinac je umistén na panelu rozvadéce za prihlednym krytem.

Signalizace:

Chod dmychadel je signalizovan na panelu rozvadéce RM zelenym svétlem navésti THL1 /1HL2,
1HL3/,

Porucha zafizeni je signalizovana Zlutym svétlem navésti THL1 /1HL2, 1HL3/,

Pfi ovladanf dmychadla na misté se rozsviti navésti 1HL11 /1HL21, THL31/.

Pocet motohodin je mozné odecitat na pifstrojich na panelu rozvadéce za prihlednym krytem.

1-07.1 Kompresor 1 2,2

Ovladani :

Kompresor je vybaven pro tzv. "ruéni” provoz. Jeho provoz je podminén tvalym dozorem
obsluhujiciho pracovnika.
Na sit' je zafizeni pfipojeno pomoci zésuvky s pfedfazenym vypinacem, nainstalovanym v 5MX1. Pred
zasunutim vidlice do zasuvky je nutné vypina¢ 5QM1 pfepnout do polohy "0,

Signalizace:

~ha ovladacim a signalizaénim panelu rozvadéte RM je opticky signalizovan chod

kompesoru zelenym blikavym svétlem.

Sekce poruchy
-slouzi na vyhodnocovani poruchovych stavii technologickych zafizeni. Poruchovy stav je

signalizovan Zlutym svétlem a zvukovu signalizaci. Po potvrzeni poruchy obsluhou je pierugena zvukova
signalizace, piicemZ blikavé svétlo Zluté kontrolky sviti az do odstranéni poruchy a stlaceni tlacitka
RESET.
4.2 Vnitfni kabelové rozvody

Z rozvadece jsou napajena elektricka zafizeni kabely CYKY pfipojenymi na vystupni svorky.
Hlavni trasa kabelli je vedena spolu s kabely umélého osvétleni. Vodice jsou vedeny na povrchu stén
samostatng nebo spole¢né v LUCA Zlabech. Kabely s napétim 24V jsou uloZeny spolu se silovymi

kabely.,
Ovladaci skiiné jsou piipevnény na zdi nebo na pomocné ocelové konstrukci ve vyéce 12 m nad

podlahou.

4.3 Uzemnéni

SpoleCnd uzemnovaci sit, kterd je zrealizovana v ramei stavebni &asti, a na kterou kromé el.
zafizeni a hromozvodu bude pfichyceno i hlavni pospojovani objektu.
Pti instalaci proudovych chranich musf byt spinény tyto podminky :

a/ chranéné neZivé ¢asti musi byt uzemnény,

b/ chrani¢em nesmi prochazet ochranny vodie PE,

kost-rd.doc
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Stavba:  Kostomiaty nad Labem
Objekt:  PS 01 COV - PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU

¢/ chrani¢em musi prochazet vechny pracovni vodice,

d/ chrani¢ musf vypinat véechny pracovni vodice,

e/ ochranny vodi¢ se dimenzuje podie normy CSN 33 2000-4-41 tab. 41 NN,

f pfed uvedenim do provozu musi byt chrani¢ vyzkousen (tlacitko TEST), zméfen

(CSN 33 2000-6-61-piiloha B) a v predepsanych Ihiitach kontrolovan (obvykle 1x za mésic).

Ochranné pospojovani je navrhnuto ve viech prostorech provozniho souboru vodicem Cu dimenze v
zavislosti na priifezu krajniho vodice podle CSN 33 2000-4-41. M&dény vodi& je pouzity pouze ve vnitfni
&asti objektl. Na zemnici sit’ je vyveden ples zkuebni svorku vodict FeZn & 10 mm.

5. ZAVER

Provozni a bezpe¢nostni pfedpisy

COV od elektrické sité v nejnutngjsim pfipadé je moZné vypnout vypinadem QMO1 umisténym v
rozvadéci RM. Zapnuti a vypnuti je moZné ruéné pii zavienych dvefich.
UPOZORNENI: Napéti na svorkdch hlavniho vypinade zlstava i po jeho vypnuti! Beznapétovy stav
rozvadéce je mozny jen pfi vytahnuti vyvodovych pojistek v pfipojkové skiini.

Elektrotechnickd zafizeni se musi udrzovat ve stavu, kiery odpovida platnym normam a
piedpisiim. Obsluhu jednoduchého el. zafizeni, pfi kterém pracovnik nemdze pfijit do styku s ¢astmi pod
napétim, milZze vykonavat i pracovnik bez elektrotechnické kvalifikace. Pracovnik uréeny pro obsluhu el.
zafizeni musi byt obeznameny s pfedpisy v rozsahu jim vykonavané ¢innosti, pfipadné za3koleny na tuto
¢innost podle pfislugnych pfedpis(.

Pracovnici uréeni pro praci na el. zafizenf musf byt pracovnici alespon znali.

kost-id doc
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Stavba: Kostomiaty nad L.abem
Objekt: PS 01 COV - PROVOZNT ROZYOD SIENOPROUDU

SEZNAM ELEKTRICKYCH SPOTREBICU

Cislo pozice Popis Podet  PitkW) cefkem
1-02.1 Cerpadlo ponotné prenosné 1 1,2

MF VO 404 D KS, 2850 min~!

400/230V, 50Hz, 1,84, P1/P2 = 1,2 /0,65 kW

kabel ...10m, Termosonda
1-03.1..2 Ponorné michadlo 2 2,76

RW 2022, 1450 min™!
400/230V, KOHz, 3,154 /start 13,64/, 1.38/1kW
kabe! ...10m, Termosonda

1-06.1..3 Dmychadlo 3 16,5
motor 7BA 132 S04, 1450 min~!
400/230V, 50Hz 11,84 Pl =55kW

1-08.1..2 El. mg. ventil 2 0,02
2VE 16 DA, IP65
24V, 50Hz, 0,01kW

1-13.1 Vzduchovy kompresor | 2,2
VKM 390
400V, 50Hz, 2,2kW

kost-1d.doc
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Stavba:  Koslomlaly nad Labem
Objekl:  PS01COV - PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU

SEZNAM KABELU A ZARIZENI

oznaceni kabelu TYpP odkud kam délka (m)
WLO1 CYKY 4Bx10 HR RM

TWL1 CYKY 7Bx2,5 RM dmychadlo 1-06.1 13
TWL2 CYKY 7Cx2,5 dmychadio 1-07.2 12
TWL3 CYKY 7Cx2,5 dmychadlo 1-07.3 11
TWSH CYKY 12Cx15 TMX1 10
1WS4 CYKY 7Bx1,5 TMX2 29
TWS41 CYKY 3Bx1,5 el.mg.ventil 1-09.1 8
1TWS42 CYKY 3Bx1,5 el.mg.ventil 1-09.2 8
2WL2 CYKY 5Cx1,5 2MX2 11
SWL1 CYKY 4Bx1,5 3MX1 18
3WSH CYKY 7Cx1,5 3MX1 18
3WL2 CYKY 4Bx1,5 3MX2 21
3WS2 CYKY 7Cx1.5 3MX2 21
5WL1 CYKY 5Cx1,5 SMX1 14
WL 1 CYSY2Dx0,75 FIQ 5
EWST TCEKE 4x0,5 FIQ 51000 35
kost-td. dot
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PROTOKOIL C 96/09/1996
o uréeni prostiedi, vypracovany odbornou komisi
HYDROTECH, a.s., P.O. Box 8, 830 05 Bratislava 35

Datum a misto zasedani komise: 23. zafi 1996, Bratislava
SloZeni komise: ’ -
Predseda:  HARANGOZO (()3?(&},}/ *\@\&lﬁ)\@ (g - technicky Feditel
/

Clenové: HOLKA Juraj - vedouci oddéleni projekce

PALMAI Attila - technolog
EORGQ Andras *",4?.'7,’“\ - projektant strojni &asti
SEVCIK Miroslav(\Sul - projektant elektrické ¢asti

Nazev stavby:  COV A KANALIZACE
Investor:  OBECNI URAD KOSTOMLATY NAD LABEM

Nazev objektu: PS 01 Cistirna odpadnich vod

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:
- Projekt stavby (pro stavebni povolenti)
- Strojné-technologické schéma
- Dispozice strojii a zafizeni
- CSN 33 0300 Druhy prostiedi pro elektricka zafizeni
- Vlastnosti matenall pouzivanych v provozu

Popis technologického procesu:

Surova voda je piivedena samospadem do lapaku pisku Voda zbavena pisku se dostava do lapaku
tukd. Plovouci vrstva tukl a oleji se odpousti do zasobni nadrze wkl. Pred&isiena voda prepadava
pres rozdélovaci objekt na dvojlinku  biologického  ¢isténi.  Kazda linka je tvofena
provzdusnovanym tfikomorovym = selektorem, mechanicky michanou denitrifikaéni  nadri,
provzdusfiovanou aeraéni nadrZi, dosazovaci nadrzi a provzdusiovanou zasobni nadrzi kalu. Zde
pouzita technologie zajistuje odstratiovani organického znedidténi soucasné se slouceninami dusika
biologickou nitnifikaci a denitrifikaci. V dosazovaci nadrzi je oddélovana biologicky vyCisténa voda
od aktivovaného kalu, ktery je recirkulovan do biologického &isténi jako vratny kal. Uréity podil
vratného kalu, oznaceny jako piebytecny biologicky kal, je z dosazovaci nadrie odtahovan do
mirmé provzdusitované zasobni nadrze kalu. Akumulovany kal je zde udriovan v aerobnim stavu,
¢imz je zaji§téno bezzapachové uskladnéni a dokonduje se jeho stabilizace. Odtok 2z biologicke
linky je odvadén pres mérny Zlab do recipientu.

Zdhvodnéni:
Prostiedi v jednotlivych  prostorach a  mistnostech je urCovano na zakladé charakteru
technologického procesu a pouZivanych materiall ve smyslu platnych norem



‘Ql r h 4 ’ » r i L3 4 g Id
I Cislo mistnosti Nazev (Ucel) mistnosti Uréené prostredi

1 LAPAK PISKU 3.2.4/6
mokré
vétrani - ob¢asnym provzdudfiovanim média
druh média - surova voda
- akumulovany pisek
zarizeni - pfenosné ponorné kalové Cerpadlo
- provzdu$fiovaci trubka bez elementu

2 LAPAK TUKU 3.2.4/6
mokré
vétrani - provzduSiiovdnim média
druh média - surovd voda zbavend pisku
- plovouci vrstva tuki a olejd
zafizeni - jemnobublinny acracn{ element
- rozdélovaci objekt

3 ZASOBNI NADRZ TUKU 3.2.4/6
mokré
druh média - tukovd emulze v odpadni vodé
arizeni - ponorné kalové Cerpadlo
4.1, 4.2 SELEKTOR 3.2.4/6
mokiré
veétrani - provzdudfiovanim

druh média - acrobni smés aktivovaného kalu a predcisténé vody
- dekantovany supernatant ze zasobnich nadrzi kalu
- plovouci ne€istoty z povrchu dosazovacich nadrzi

sarizeni - sttedobublinné acracni elementy
5.1,5.2 DENITRIFIKACNI NADRZ. 3.2.4/6
mokré
druh média - anoxicka smés aktivovaného kalu a biologicky ¢isténé vody
zarizeni - ponorné michadlo
6.1, 6.2 AERACNI NADRZ, 3.2.4/6
mokré
vétrani - provzdus$fiovanim
druh média - aerobni smés aktivovaného kalu a biologicky &isténé vody
zarizeni - jemnobublinné aeracni elementy



I Cislo mistnosti

Nazev (Ulel) mistnosti Urcené prostiedi

7.1, 7.2

8.1, 8.2

1.01

[.02

1.04

DOSAZOVACI NADRZ, 3.2.4/6
mokré
vétrani - obCasnym probublavanim vzduchem

druh média - biologicky vyZisténa voda
- vratny aktivovany kal
- plovouci nedistoty
zarizeni - hydropneumaticka cerpadla (mamutky)
- technologickeé véstavby dosazovaci nadrze
- zafizeni na pneumaticke stirani hladiny

ZASOBNI NADRZ KALU 3.2.4/6
mokré
vétrani ~ provzdufiovanim

druh média - acrobné stabthzovany piebytecny biologicky kal
- plovouci necistoty z povrchu dosazovacich nadrzi
zarizeni - sttedobublinné aeracni elementy

MISTNOST MECHANICKEHO PREDCISTENI 3.2.3

vihké
vétrani - plirozene
2arizent - ovladaci prvky a panely na misté pii zafizeni
- svételna a zasuvkova mstalace
STROJOVNA 3.1.1.
rakladni
vérrani - piirozenc¢ - nasavanim vnéj$iho vzduchu pres tlumi¢
druh média - vzduch
zarizeni - rotacni objemova dmychadla s elektromotory

- kompresor bez vzdusniku
- ovladaci prvky a panely na misté pii zafizeni
- svételna a zasuvkova instalace

wC 3.1.1

zikladni
vétrani - pfirozené
zarizeni - svételna a zasuvkova instalace
MISTNOST OBSLUHY 3.1.1.

zakladni
vétrani - piirozené
zafizeni - technologicky rozvadé¢ RM s panclem dalkového ovladani

- elektrické vytapéci zafizeni
- svételna a zasuvkova instalace



{ Cislo mistnosti Ndzev (Uéel) mistnosti Uréené prostiedi |

1.05 CHODBA 3.1.1.
zakladni
vétrani - pfirozené
zarizeni - svételna a zasuvkova instalace
1.06 MISTNOST BIOLOGICKEHO CISTEN] 3.2.3
vlhké
vétrani - pfirozené
zarizeni - elektromagneticky (solenoidovy) ventil
- rotametry

- ovladaci prvky a panely na misté pfi zafizeni
- svételna a zasuvkova instalace

PARSHALLUV ZLAB 3.2.4/6
mokré
(pod hladinou)
4.1.1
venkovni
(nad hladinouw)
druh média - vy&isténa voda
zarizemni - ultrazvukovy snimac hladiny
Datum sepsini protokolu: 23, zafi 1996 Podpis predsedy komise: (’MW

Pocet stran celkem: 4 (Ctyri) ) UG\L @ h{P{






