MEMBER OF MEVA GROUP.

PRODUKT ¢. 5602-3
Vanovy kontejner MULDA — 10 m3

(Hustraéni fotografie)
Technicka data

Material Ocelovy plech
Tloustka materidlu (dno/stény) 5/3 mm

' Objem 10 m?
Hmotnost 790 kg
Nosnost 7000 kg
Sitka 1820 mm
Délka 4000 mm
Vyska 1800 mm
Viastnosti

- Vyrobeno z kvalitniho ocelového plechu s tloustkou materidlu 5 mm pro dno a 3 mm pro stény.
- MoZnost vybaveni dvéma odpruzenymi viky s prezkou, ktera umozZiuje uzaméeni.

- Povrchova tprava — zdkladni + vrchni nastfik.

- Zajitovaci tchyty na spodni hrané ve dvou provedenich — zapadoevropsky a éesky typ.

- Cesky typ — dva Uchyty vedle sebe.

- Zapadoevropsky typ — jeden tchyt.

Barevné provedenti

- Dle vzorniku RAL.
Urceni
- UrCeno pro sbér a svoz komundlniho, primysiového a dalsiho odpadu.

Dodatky

- PFipFepravé kontejneru je nutné jej zabezpetit proti pohybu jisticimi tchyty v podlaze.

416823 181 MEVA-TEC s.r.0.
info.mevatec@meva.eu Chelcického 1228
413 01 Roudnice nad Labem - Bezd&kov




MEMBER OF MEVA GROUP

PRODUKT ¢. 5603-3

Vanovy kontejner s odpruzenymi viky — 10 m3

1500
(tlustraéni fotografie)
Technickd data
i [}
Material Ocelovy plech |8
Tloustka materidlu (dno/stény) 5/3 mm 7 y -
Objem 10 m? 8
Nosnost 7000 kg
Sitka 1820 mm / 1
Délka 4000 mm ~ |
7% 5400 | %
Vyska 2000 mm 2560 ] |
4000 g
Vlastnosti iﬁ 1620
| I i
" - Vyrobeno z kvalitnihc ocelového plechu. : \'
- Vika jsou opatiena driadlem a pfezkou s moZnosti uzaméeni. 'II‘ ]’
- Po odjiSténi se viko zvedd samo — nadlehéovéno prufinovym mechanismem. il —— II
- Vybaveno fetizkem pro snadné pfitaZeni vika. : ] ‘ _i
- Povrchova Gprava — zékladni + vrchni nastfik. l:Ll 7T
- Zajistovaci Uchyty na spodni hrané ve dvou provedenich ~ zapadoevropsky a gesky typ. | i
- Cesky typ — dva tchyty vedle sebe / Zépadoevropsky typ — jeden Gchyt. I ; §
. . | : |
Barevné provedeni 1 = B
1 1600
- Dlevzorniku RAL.
Uréenf
- Uréeno pro shér a svoz komundliniho, primyslového a dai$iho odpadu.
Dodatky
- Pfipfepravé kontejneru je nutné jej zabezpedit proti pohybu jisticimi Gchyty v podlaze.
Tel.: 416 823 181 MEVA-TEC s.1.0.
E-mail: info.mevatec@meva.eu Chelcického 1228

413 01 Roudnice nad Labem - Bezdékov




HNICKY LIST

MEMBER QF MEVA BROUP

PRODUKT ¢. 0046-3

Mobilni eko-sklad — délka 3 m

{Hustracni fotografie)
Technickd data

Material:
Ram JP {60x3, jakost 11 320.0)
Stfecha + dno Ocelovy plech (2 - jakost 11 373)
Plast + dvefe Ocelovy plech (1,3 jakost 11 373)
Doplitkové plechové prvky _ Ocelovy plech (0,55 jakost 10 004)
Spoje (svary) Vodotésnost spojl vany je kontrolovana
Rost (nosnost) Vyrobeno dle DIN 24537-1 (1100 kg/m?)
Dfevéna podlaha (nosnost) 500 kg/m?

Dvefe:

MoZnost umisténi dveli na del3f strané dle uréenf zékaznikem. Standardni rozméry dveif — 2200-2250 x 2000 mm.
Povrchova ochrana:

Zakladni barva S —200/0110, vrchni barva KM61 — 9007 HODN.
Vanu [ze opatfit kyselinovzdornym natérem nebo barvou odoldvajici minerdlnim olejiim — vhodnost kyselino vzdorného
natéru musi byt nejprve konzultovana s vyrobcem po poskytnuti bezpeénostniho listu skladované latky.

Elektroinstalace:

Eko-sklad je moZné vyrobit ve verzi s elektroinstalaci. Je nutné provést odborné pfipojeni kabelu 230V/50Hz do krabice
rozvadéce. Plastovy rozvadéc je vybaven proudovym chrani¢em s proudovou ochranou 10A/B a vypinacim proudem 0,034,
z ného? je napojena zasuvka 230V, iP44, tfidy Il — uvnitf skladu, u stropu. Rozvody kabeld jsou vedeny v plastovych trubkach
po povrchu.

Standardni provedeni elektroinstalace neniv provedeni do EX prostFedi.

NOSNOST ROSTU/
TYP DELKA x SIRKA x VYSKA (mm) | HMOTNOST (kg) NOSNOST (kg) | DREVENE PODLAHY OBJEM VANY ()

(kg/m)

e

Upozornéni: Pro zamezeni mozného poskozeni je zapotiebi Eko-sklad umistit na rovny povrch.

Tel.: 416 823 181 ] MEVA-TECs.r.0.
E-mail: info.mevatec@meva.eu Chelického 1228
L 413 01 Roudnice nad Labem - Bezdékov




Eko-skiad slouZi jako pfiruéni sklad pro skladovani a manipulaci nebezpeénych kapalin a pevnych lstek.

NebezpeCné l4tky MUSI byt v nddobéach pro né uréenych s oznaéenim UN.

(!) Je dileZité umistit Eko-sklad pouze na vodorovnou zpevnénou plochu bez piekaiek a nerovnosti.

Celkové mnoistvi skladovanych kapalin NESMI pFekrotit 10-ti ndsobek zachytného objemu.

Jednotlivd nadoba NESMI byt vétéiho objemu neZ kapacita zachytné vany.

Eko-sklad je opatfen variabilng umisténymi dvoukfidlymi dvefmi s cylindrickym zamkem, tésnou zdchytnou vanou
(s vypusti nebo bez vypusti), pfekrytou rostem, tvofici dno skladu. Na protilehlych sténach jsou kryté vétraci otvory.
Sklad je uzplsoben k manipulaci jeFabem pomoci ok, ktera jsou umisténa v rozich stfechy. Déle je sklad uzpisoben pro
manipulaci VZV technikou — opatfeno &tyimi nohami.

Rost nebo dfevénd podiaha si ponechéavaiji uvedenou nosnost, jen pokud jsou uréité podminky spinény.

Rost je vyroben dle normy DIN 24537-1 a oceli S235JR.

Uréeni

Ur€eno ke skladovéni a manipulaci s nebezpecnymi kapalinami a pevnymi Iatkami. Eko-sklad slouzi jako pFiruéni mobilnf
sklad pro nebezpeéné Iatky a nenf pro takové latky opatFen certifikaci a proto je zapot¥ebi ukladat nebezpecné latky pouze
v obalech s UN &isly a pro né uréenymi. :

Dodatky

MoZnost Eko-sklad dovybavit: 6123 {Najezd Zarové zinkovany), 6122 (Elektroinstalace mald — zasuvka, jisti¢e, rozvody)
nebo 6122-1 (Elektroinstalace velks — 2x svétlo, Ix zdsuvka, jistice, rozvody).
Eko-sklad je také mozné dovybavit kiimatizaci a topenim.

ST e

k S
2350 i i i e OO
Tel.: 416 823 181 MEVA-TEC s.r.0.
E-mail: info.mevatec@meva.eu ) Cheltického 1228

413 01 Roudnice nad Labem - Bezdékov



MBER OF MEVA GROUP

=

PRODUKT €. 4060
Skladovy kontejner — 6000 x 2200 x 2200

{Hustraéni fotografie)
Technicka data

Material Ocelo-plech/pozinkovany plech/dievo
Tloudtka (kontejner/profily/dno}  0,75/2/35 mm

Max. zatizeni (jeFab/VZV) 1500/3000 kg

Plosné zatizeni {dno) 500 kg/m?

Hmotnost 780 kg

Sitka (vnéji/vnitini/prepravni) 6000/5840/6000 mm
Hloubka (vnéjsi/vnitini/pfepravni} 2200/2000/2200 mm
Vyska (vnéjsifvnitini/pFepravni) 2200/2000/380 mm

Vlastnosti

- Vyrobeno je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o sile 0,75 mm.

- Nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o sile 2mm.

- Podlaha je vyrobena ze dreva o tloustce 35 mm (draZka, pero).

- Vybaveno dvoukfidlovymi dvefmi s klikou a zamkem v &elni sténé.

- Vstupni profil pi otevienych dvefich je 1930 x 1930 mm.

- Cely kontejner Ize rozloZit do pfepravni polohy a tak sniZit pfepravni naklady.

MANIPULACE:
Sestaveny kontejner je mozné piendset jefabem i VZV technikou. Pro jefab jsou kontejnery vybaveny oky v kazdém rohu.

MAXIMALNI ZATIZEN:

- Pfi manipulaci jefabem — 1500 kg.
- Pfi manipulaci VZV - 3000 kg.

- Plodné zatizeni dna — 500 kg/m?2.

Uréeni
- Urceno jako skladovy kontejner — pfiruni sklad, sklad materidlu, pfepravni obal apod.

Dodatky

- Kontejner je dodavan v rozlozeném stavu.
- Cely kontejner je mozné rozloZit do pfepravni polohy.

Tel.: 416 823 181 MEVA-TEC s.r.0.
E-mail: info.mevatec®meva.eu Cheléického 1228
413 01 Roudnice nad Labem - Bezdékov




MEMBER OF MEVA GROUP

PRODUKT €. 4058
Skladovy kontejner — 4000 x 2200 x 2200

(Hustraéni fotografie)

Technickd data

Material Ocelo-plech/pozinkovany plech/dfevo
Tloudtka (kontejner/profily/dno)  0,75/2/35mm

Max. zatizeni (jefab/vzV) 1500/3000 kg

Plosné zatiZzeni (dno) 500 kg/m?

Hmotnost 560 kg

Sitka (vnéjsi/vnitfni/pfepravni) 4000/3840/4000 mm
Hloubka (vnéjsi/vnitini/pfepravni) 2200/2000/2200 mm
Vy3ka (vnéjsi/vnitini/pfepravni) 2200/2000/380 mm

Vlastnosti

- Vyrobeno je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o sile 0,75 mm.

- Nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o sile 2mm.

- Podlaha je vyrobena ze dieva o tloustce 35 mm (dréazka, pero).

- Vybaveno dvoukfidiovymi dvefmi s klikou a zamkem v elni sténé.

- Vstupni profil pfi otevienych dvefich je 1930 x 1930 mm.

- Cely kontejner Ize rozloZit do pfepravni polohy a tak sniZit pfepravni naklady.

MANIPULACE:
Sestaveny kontejner je moZné pfenaset jefdbem i VZV technikou. Pro jefab jsou kontejnery vybaveny oky v kazdém rohu.

MAXIMALNI ZATIZENI:

- PFi manipulaci jefabem — 1500 kg.
- Pfi manipulaci VZV - 3000 kg.

- Plodné zatizeni dna — 500 kg/m?.

Urceni
- Urgeno jako skladovy kontejner — piruéni sklad, sklad materidlu, pfepravni obal apod.

Dodatky

- Kontejner je dodavan v rozloZeném stavu.
- Cely kontejner je moiné rozloit do pfepravni polohy.

Tel.: 416 823 181 MEVA-TEC s.r.0.
E-mail: info.mevatec@meva.eu Chelcického 1228
413 01 Roudnice nad Labem - Bezdékov




MEMBER OF MEVA GROUP

PRODUKT ¢. 6245

Stohovaci a pytlovy vozik (rudl)

(llustragni fotografie)
Technicka data

Material Ocel

Hmotnost {cca) 14 kg’

Nosnost 250 kg

Kola (priimér) Dugova (260 mm)
Sitka 600 mm

Vyska 1150 mm
Rozmér lopaty 400 / 250 mm
Vlastnosti

- Vyrobeno z kvalitni oceli.

- Vhodné pro stohovani a transport materiélu v pytlech.

- Vybaveno dvéma du3ovymi koly o priméru 260 mm a madly s plastovym krytem.
- Uré&eno pro ruéni manipulaci.

Barevné provedeni

- Standardné Zervené.
Uréeni
- Urgeno ke stohovani a transportu materidlu v pytlech.

Dodatky

- Nikdy nepfekratujte stanovenou nosnost voziku.

Tel.: 416 823 181 MEVA-TEC s.r.0.
E-mail: info.mevatec@meva.eu Cheltického 1228
41301 Rgudnice nad Labem - Bezd&kov




MEMBER OF MEVA BROUP

PRODUKT €. A6123

Najezdova rampa — hlinikova

(Nustraéni fotografie)
Technicka data

Material Hlinik
Nosnost 300 kg
Sitka 800 mm

Vlastnosti

- Vyrobenoz kvalitniho hlinikového plechu

/- Vybaveno madly na bocich najezdu — pro snadn&jéi manipulaci.
- Opatfeno protiskluzovymi Yebry pro maximalni bezpetnost.

- Musi byt umisténo na rovné a pevné plo3e. :

Barevné provedeni

- hlinik
Uréeni
- Urteno jako ndjezd ke kontejneru

Dodatky

_ Musi byt umisténona pevné a rovné plose.

Tel.: 416 823 181
E-mail: info.mevatec@meva.eu

TECHNICKY LIST

MEVA-TEC s.r.o.
Cheltického 1228
413 01 Roudnice nad Labem - Bezdékov
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