Viceprace Z§ Kostomlaty

1) Vybourani stavajich zdkladovych past v trase kanalizace Popis:
961055111R00 | Bourani zakladl Zelezobetonovych m3 5,61 - 5,61 6910,00 38765 |RTS 1/2020 Vybourani stavajich zelezobetonovych zékladovych pasti v&. odvozu a likvidace betonu
37 (1,171, 7°1) 5,61
997013213 Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 12 m t 14,586 - 14,586 1620,00 23629
ruéng SoD Oduvodnéni:
5,61%2,6 14,586
997013509 Ptiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km | t 131,274 - 131,274 10,00 1313
SoD V trase nové provadéné kanalizace se vyskytli ve tfech mistech Zelezobetonové zékladové pasy, které musely byt vybourany, aby mohla byt nova kanalizace provedena.
14,586*9 1 4 -
997013511 Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s t 14,586 - 14,586 335,00 4 886
naloZenim a se sloZenim SoD
997013609 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu ze smési t 14,586 - 14,586 710,00 10 356
nebo oddélenych frakci betonu, cihel a keramickych vyrobku kéd odpadu
170107 SoD
Celkem 78950 K¢ bez DPH
2) Zpétné provedeni zakladovych past Popis:
274351215R00 | Bednéni stén zakladovych pasu - zfizeni m2 ‘ 6,6 - 6,6 581,00 3835 |RTS 1/2020 Zpéné provedeni zelezobetonovych zakladovych pasti - bednéni, vyztu? a zaliti betonem C20/25
3%2%(1,1*1) 6,6
274351216R00 | Bednéni stén zakladovych past - odstranéni m2 ‘ 6,6 - 6,6 129,00 851 |RTS 1/2020 Odtvodnéni:
3%2%(1,1*1) 6,6
274361721R00  |Vyztuz zékladovych pasu z oceli BSt 500 S t ‘ 0,25 - 0,25 38 110,00 9528 |RTS 1/2020 Vybourané Zelezobetonové zéklady musel byt zpétné vybetonovany vé. armatury, které byla navafena na plvodni
0,25 0,
274321321R00 | Zelezobeton zakladovych pasu C 20/25 m3 ‘ 5,61 - 5,61 2 835,00 15904 |RTS 1/2020
3*(1,1*1,7*1) 5,61
Celkem 30118 K¢ bez DPH
3) Vétsi vykop pro kanalizaci v chodbé
132255203 Hloubeni zapaZenych ryh § do 2000 mm v horniné tfidy tézitelnosti |, m3 42,0 - 42,0 895,00 37 590
skupiny 3 objem do 100 m3 v_omezeném prostoru SoD Popis:
30+1,4% 42,0
162301101R00  Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 42,0 - 42,0 285,00 11970 |RTS 1/2020 Provedeni vétsiho vykopu pro uloZeni kanalizace v chodbé. Viykop, odvoz na deponii, zpétny navoz a zasyp.
167111101 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 do 100 m3 m3 42,0 - 42,0 355,00 14910
&né SoD
o 42,0 Odtvodnéni:
171251201 UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 42,0 - 42,0 20,00 840 |SoD
174111101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutnénim ruéné m3 42,0 - 42,0 290,00 12180
SoD Z diivodu velmi sypké podkladni zeminy musel byt proveden vykop pro kanalizaci v celé $ifi chodby mezi u¢ebnami. Pocitalo se pfitom pouze s vykopem ryhy
Celkem 77 490 K¢ bez DPH
4) Otryskani a druhy natér radiatord
Popis:
‘2169031 11R00  |Otryskani ploch piskem FP, stén a rubti kleneb m2 \ 245 - 24,5 \ 655,00 16 048 \RTS 1/2020
24,5 24,5 Provedeni otryskani a druhy natér radiator
‘7836171 1 Kryci jednonasobny synteticky natér clankovych otopnych téles m2 \ 245 - 24,5 \ 102,00 2499 \SOD
24,5 24,5 Oduvodnéni:
Celkem 18 547 K¢ bez DPH V rozpottu bylo poéitdno pouze s jednim natér radidtord. Z divodu kvality provedeni je viak nutné radidtory otriskat a provést dva natéry
5) Provedeni mineralnich protipoZarnich podhledd Rigips OWA Brilianto A Popis:
‘767581801 Demontéz podhledu kazet m2 ‘ 278,35 - 278,35 ‘ 182,00 50 660 ‘SoD Provedeni demontaze pdvodnich podhledd vé. likvidace a montaz novych minerdinich podhledd OWA Brilianto A
((12*15)+(3,6*30 39,85)-57,5 278,35
949101111 Leseni pomocné pro objekty pozemnich staveb s leSefiovou podlahou vdo | m2 296,0 - 296,0 48,90 14 474
1,9 m zatiZeni do 150 kg/m2 SoD Oduvodnéni:
(12*15)+(3,6*30)+(2*4) 296,0
‘416061512?:{00 Mineraini podhled Rigips OWA Brilianto A m2 ‘ 296,0 - 296,0 ‘ 1065,00 315240 ‘RTS 1/2020 Pro provedeni novych rozvodti bylo nutné rozebrani podhled(i na riznych mistech. Pfi demontazi byl zjistén nevyhovujici stav nékterych dild, které neni mozné zpét namontovat a proto se provadi nové mineralni podhledy
(12*15)+(3,6*30)+(2*4) 296,0
Celkem 380374 K¢ bez DPH
6) Vyména svitidel v podhledu za nova Popis:
‘767581801 Demontaz stavajicich svétel ve. likvidace ks ‘ 20,0 - 20,0 ‘ 150,00 3000 ‘SoD Provedeni demontéze piivodnich svitidel a dodavka a montaz novych svitidel
20 20,0
\Ha Svitidlo RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH ks \ 30,0 - 30,0 \ 2675,00 80 250 \R.pobika oddvodnéni:
(12*15)+(3,6*30)+(2*4) 296,0
Z dlivodu provedeni novych podhled( bylo nutné provést i nova svitidla
Celkem 83250 K¢ bez DPH

7) Navyseni ceny za vyér obkladt a dlazeb

V SoD 122795+45667 168462 Popis:
Vybér 156467+89738 246205
77743 K¢ bez DPH Ceny keramickych obklad( a dlazeb na zakladé vybéru investora

8) Provedeni nového venkovniho podhledu pfed proskl 1 sténou vé. d aze stavajiciho
‘767581801 Demontaz podhledu kazet m2 \ - 14,4 \ 182,00 2621 \SOD

12%1,2 Popis:
‘7664271 12R00  |Podkladovy rost pro oblozeni podhledt m \ - 60,0 \ 100,50 6030 \RTs 1/2020

12*5

Provedeni demontaZe stévajiciho venkovniho podhledu a provedeni nového (podkladni rost, osb desky, mtz extrupovaného polystyrénu zakonéeného lepidlem perlinkou vé. findlni fasady)



5594 |RTS 1/2020

1865 |RTS 1/2020

1490 |RTS 1/2020

9 346
RTS 1/2020

562 |RTS 1/2020

‘766427112R00 ‘Obloienipodhledﬂjednod. panely MD pl. nad 1,5 m2 ‘ m ‘ 14,4 ‘ 14,4 ‘ sss,so\
12*1,2 14,4

‘713111121RT1 ‘Izolace tepelné stropti rovnych spodem, dratem ‘ m2 ‘ 14,4 ‘ 14,4 ‘ 129,50 ‘
12+1,2 14,4

‘63151371.AR ‘Deskazminerélniplsli ORSIK tl. 1200x625x50 mm ‘ m2 ‘ 17,28 ‘ 17,28 ‘ 86,20 ‘
12*1,2*1,2 17,28

622319520RV1 | Zateplovaci systém Weber,podhled, XPS tl. 20 mm zakong&eny stérkou s m2 14,4 14,4 649,00
vyztuznou tkaninou
12*1,2 4

‘614471715H00 ‘Adhézm’mﬂslek ‘ m2 ‘ 14,4 ‘ 14,4 ‘ 39,00 ‘
12*1,2 14,4

‘622531011

‘Tenkovrstvé silikonové zrnita omitka tl. 1,5 mm véetné penetrace vnéjsich
stén

[

14,4 ‘

275,00 ‘

3960
RTS 1/2020

12*1,2

Celkem

Celkem

31467 K¢ bez DPH

777 938 |KE bez DPH

Oduvodnéni:

Z divodu vzniklého tepelného mostu



