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Venkovni fitness park

Vyrobek KILFIT venkovni fitness park fady VM je navrzen tak, aby splfioval protichdné
pozadavky na robustnost konstrukce, dlouhou Zivotnost, atraktivni vzhled a pfitom neztézoval
procvicovani nezadouci vlastni hmotnosti, nebo tfenim pohyblivych ¢asti. Proto jsou stroje této
fady zhotoveny z ocelovych profili a polotovarli z konstrukéni uhlikové oceli S235JR.
Jednotlivé dily celk(l jsou spojovany svafovanim koutovymi svary nebo V-svary. Hladky a
bezproblémovy chod pohyblivych ¢€asti stroje je zajistén pouzitim kvalitnich kuliCkovych
lozisek, oboustranné zakrytych proti vniknuti prachu nebo vody, coz je jesté pojisténo pfidanim
pryzovych manzet pred loziska. Ze stejného dlivodu jsou vSechny &asti strojlii opatfeny
antikorozni povrchovou Upravou - Zarovym zinkovanim a naslednym nastfikem specialni
vrchni dvouslozkové barvy, UV odolné v odstinech RAL. Tim je dosazena maximalni ochrana
proti atmosférickym vlivim. Sedacky a opérky jsou zhotoveny z polypropylenovych
sendviCovych desek v mnoha UV stalobarevnych odstinech, které splfiuji vesSkeré naroky
normy EN71, definujici vlastnosti hraek a vyrobk( pro déti. Konstrukce jako takova je
navrzena v souladu s CSN EN 957 — upravujici pozadavky na konstrukci a bezpeé&nost
stacionarnich tréninkovych zafizeni.

Osazeni stroje do parku provadi montazni firma zalitim zékladu do betonu, ¢imz je zajisténa
stabilita a pevnost stroje po celou dobu Zivotnosti.
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Technické udaje:

Maximalni rozméry — (VxSxH) 2159 x 748 x 1114mm

Celkova hmotnost — 87 kg

Velikost betonového zakladu — 600 x 1000 x 600mm

Povrchova uprava — zarovy zinek + dvouslozkovy vrchni nastfik v barvé RAL

Vyrobce: VIN METAL s.r.o; Mladoboleslavska 7, Praha 9, www.vinmetal.cz
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Venkovni fitness park

Vyrobek KILFIT venkovni fitness park fady VM je navrzen tak, aby splfioval protichtdné
pozadavky na robustnost konstrukce, dlouhou zivotnost, atraktivni vzhled a pfitom neztézoval
procvicovani nezadouci vlastni hmotnosti, nebo tfenim pohyblivych ¢asti. Proto jsou stroje této
fady zhotoveny z ocelovych profili a polotovarli z konstrukéni uhlikové oceli S235JR.
Jednotlivé dily celk(l jsou spojovany svafovanim koutovymi svary nebo V-svary. Hladky a
bezproblémovy chod pohyblivych ¢€asti stroje je zajistén pouzitim kvalitnich kuliCkovych
loZisek, oboustranné zakrytych proti vniknuti prachu nebo vody, coz je jesté pojiSténo pfidanim
pryzovych manzet pred loziska. Ze stejného dlivodu jsou vSechny ¢&asti strojlii opatfeny
antikorozni povrchovou Upravou - zarovym zinkovanim a naslednym nastfikem specialni
vrchni dvouslozkové barvy, UV odolné v odstinech RAL. Tim je dosazena maximalni ochrana
proti atmosférickym vlivim. Sedacky a opérky jsou zhotoveny z polypropylenovych
sendviCovych desek v mnoha UV stalobarevnych odstinech, které splnuji veSkeré naroky
normy EN71, definujici vlastnosti hraek a vyrobk( pro déti. Konstrukce jako takova je
navrzena v souladu s CSN EN 957 — upravujici pozadavky na konstrukci a bezpeénost
stacionarnich tréninkovych zafizeni.

Osazeni stroje do parku provadi montazni firma zalitim zékladu do betonu, ¢imz je zajisténa
stabilita a pevnost stroje po celou dobu Zivotnosti.
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Technické udaje:

Maximalni rozméry — (VxSxH) 1697 x 686 x 1105mm

Celkova hmotnost — 73 kg

Velikost betonového zakladu — 600 x 800 x 800mm

Povrchova Uprava — zarovy zinek + dvouslozkovy vrchni nastfik v barvé RAL

Vyrobce: VIN METAL s.r.o; Mladoboleslavska 7, Praha 9, www.vinmetal.cz

VENKOVNI FITNESS PARK VM 002 - vaha
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Venkovni fitness park

Vyrobek KILFIT venkovni fitness park fady VM je navrzen tak, aby splfioval protichdné
pozadavky na robustnost konstrukce, dlouhou Zivotnost, atraktivni vzhled a pfitom neztézoval
procvicovani nezadouci vlastni hmotnosti, nebo tfenim pohyblivych ¢asti. Proto jsou stroje této
fady zhotoveny z ocelovych profili a polotovarli z konstrukéni uhlikové oceli S235JR.
Jednotlivé dily celk(l jsou spojovany svafovanim koutovymi svary nebo V-svary. Hladky a
bezproblémovy chod pohyblivych ¢€asti stroje je zajistén pouzitim kvalitnich kuliCkovych
lozisek, oboustranné zakrytych proti vniknuti prachu nebo vody, coz je jesté pojisténo pfidanim
pryzovych manzet pred loziska. Ze stejného dlivodu jsou vSechny &asti strojlii opatfeny
antikorozni povrchovou upravou - zarovym zinkovanim a naslednym nastfikem specialni
vrchni dvouslozkové barvy, UV odolné v odstinech RAL. Tim je dosazena maximalni ochrana
proti atmosférickym vliviim. Konstrukce jako takova je navrzena v souladu s CSN EN 957 —
upravujici pozadavky na konstrukci a bezpecnost stacionarnich tréninkovych zafizeni.
Osazeni stroje do parku provadi montazni firma zalitim zékladu do betonu, ¢imz je zajisténa
stabilita a pevnost stroje po celou dobu zivotnosti.
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Technické udaje:

Maximalni rozméry — (VxSxH) 2098 x 540 x 1276mm

Celkova hmotnost — 68 kg

Velikost betonového zakladu — 600 x 1400 x 500mm

Povrchova uprava — zarovy zinek + dvouslozkovy vrchni nastfik v barvé RAL

Vyrobce: VIN METAL s.r.o; Mladoboleslavska 7, Praha 9, www.vinmetal.cz
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Venkovni fitness park

Vyrobek KILFIT venkovni fitness park fady VM je navrzen tak, aby splfioval protichdné
pozadavky na robustnost konstrukce, dlouhou Zivotnost, atraktivni vzhled a pfitom neztézoval
procvicovani nezadouci vlastni hmotnosti, nebo tfenim pohyblivych ¢asti. Proto jsou stroje této
fady zhotoveny z ocelovych profili a polotovarli z konstrukéni uhlikové oceli S235JR.
Jednotlivé dily celk(l jsou spojovany svafovanim koutovymi svary nebo V-svary. Hladky a
bezproblémovy chod pohyblivych ¢€asti stroje je zajistén pouzitim kvalitnich kuliCkovych
lozisek, oboustranné zakrytych proti vniknuti prachu nebo vody, coz je jesté pojisténo pfidanim
pryzovych manzet pred loziska. Ze stejného dlivodu jsou vSechny &asti strojlii opatfeny
antikorozni povrchovou upravou - zarovym zinkovanim a naslednym nastfikem specialni
vrchni dvouslozkové barvy, UV odolné v odstinech RAL. Tim je dosazena maximalni ochrana
proti atmosférickym vliviim. Konstrukce jako takova je navrzena v souladu s CSN EN 957 —
upravujici pozadavky na konstrukci a bezpecnost stacionarnich tréninkovych zafizeni.
Osazeni stroje do parku provadi montazni firma zalitim zékladu do betonu, ¢imz je zajisténa
stabilita a pevnost stroje po celou dobu zivotnosti.

i
o
|

a = \
ST - _\\. :

1684

_ﬁ ,; Urover —, [N S

terénu

500

804

Technické udaje:

Maximalni rozméry — (VxSxH) 1684 x 787 x 804mm

Celkova hmotnost — 41 kg

Velikost betonového zdkladu — 600 x 600 x 600mm

Povrchova uprava — zarovy zinek + dvouslozkovy vrchni nastfik v barvé RAL

Vyrobce: VIN METAL s.r.o; Mladoboleslavska 7, Praha 9, www.vinmetal.cz

VENKOVNI FITNESS PARK VM 004 - surf
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Venkovni fitness park

Vyrobek KILFIT venkovni fitness park fady VM je navrzen tak, aby splfioval protichdné
pozadavky na robustnost konstrukce, dlouhou Zivotnost, atraktivni vzhled a pfitom neztézoval
procvicovani nezadouci vlastni hmotnosti, nebo tfenim pohyblivych ¢asti. Proto jsou stroje této
fady zhotoveny z ocelovych profili a polotovarli z konstrukéni uhlikové oceli S235JR.
Jednotlivé dily celk(l jsou spojovany svafovanim koutovymi svary nebo V-svary. Hladky a
bezproblémovy chod pohyblivych ¢€asti stroje je zajistén pouzitim kvalitnich kuliCkovych
lozisek, oboustranné zakrytych proti vniknuti prachu nebo vody, coz je jesté pojisténo pfidanim
pryzovych manzet pred loziska. Ze stejného dlivodu jsou vSechny &asti strojlii opatfeny
antikorozni povrchovou upravou - zarovym zinkovanim a naslednym nastfikem specialni
vrchni dvouslozkové barvy, UV odolné v odstinech RAL. Tim je dosazena maximalni ochrana
proti atmosférickym vliviim. Konstrukce jako takova je navrzena v souladu s CSN EN 957 —
upravujici pozadavky na konstrukci a bezpecnost stacionarnich tréninkovych zafizeni.
Osazeni stroje do parku provadi montazni firma zalitim zékladu do betonu, ¢imz je zajisténa
stabilita a pevnost stroje po celou dobu zivotnosti.
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Technické udaje:

Maximalni rozméry — (VxSxH) 1819 x 1450 x 488mm

Celkova hmotnost — 66 kg

Velikost betonového zakladu — 600 x 1600 x 500mm

Povrchova Uprava — zarovy zinek + dvouslozkovy vrchni nastfik v barvé RAL

Vyrobce: VIN METAL s.r.o; Mladoboleslavska 7, Praha 9, www.vinmetal.cz

VENKOVNI FITNESS PARK VM 005 - brusle
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Venkovni fitness park

Vyrobek KILFIT venkovni fitness park fady VM je navrzen tak, aby splfioval protichdné
pozadavky na robustnost konstrukce, dlouhou Zivotnost, atraktivni vzhled a pfitom neztézoval
procvicovani nezadouci vlastni hmotnosti, nebo tfenim pohyblivych ¢asti. Proto jsou stroje této
fady zhotoveny z ocelovych profili a polotovarli z konstrukéni uhlikové oceli S235JR.
Jednotlivé dily celk(l jsou spojovany svafovanim koutovymi svary nebo V-svary. Hladky a
bezproblémovy chod pohyblivych ¢€asti stroje je zajistén pouzitim kvalitnich kuliCkovych
lozisek, oboustranné zakrytych proti vniknuti prachu nebo vody, coz je jesté pojisténo pfidanim
pryzovych manzet pred loziska. Ze stejného dlivodu jsou vSechny &asti strojlii opatfeny
antikorozni povrchovou upravou - zarovym zinkovanim a naslednym nastfikem specialni
vrchni dvouslozkové barvy, UV odolné v odstinech RAL. Tim je dosazena maximalni ochrana
proti atmosférickym vliviim. Konstrukce jako takova je navrzena v souladu s CSN EN 957 —
upravujici pozadavky na konstrukci a bezpecnost stacionarnich tréninkovych zafizeni.
Osazeni stroje do parku provadi montazni firma zalitim zékladu do betonu, ¢imz je zajisténa
stabilita a pevnost stroje po celou dobu zivotnosti.

787

1684

~Uroven
/' terénu

802

500

787

D 4=

L /]

Technické udaje:

Maximalni rozméry — (VxSxH) 1684 x 802 x 787mm

Celkova hmotnost — 42 kg

Velikost betonového zakladu — 600 x 600 x 600mm

Povrchova uprava — zarovy zinek + dvouslozkovy vrchni nastfik v barvé RAL

Vyrobce: VIN METAL s.r.o; Mladoboleslavska 7, Praha 9, www.vinmetal.cz
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