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B. Souhrnna technicka zprava
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Dokumentace pro provedeni stavby



B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Redené Uzemf le?i v jizni ¢4sti mésta v oploceném aredlu Z8 Kostomlaty nad Labem. Bé%ecky oval a
hfisté jsou na pozemku €. parc. 279/1 v misté plivodniho ovalu a hfi$té. Napojeni elektro pro
osvétleni sportovniho aredlu je z budovy Skoly na pozemku &. par. 279/2. Objekt zazemi sportovniho
areadlu je na pozemku €. parc. 279/7. Na pozemku €. parc. 279/10 je navriena dopadova plocha hodu
kriketovym mickem. Pozemky jsou v k.U. Kostomlaty nad Labem.

Vjezd do aredlu je z ulice Priibézna.

Stévajici sportovni aredl Z$ je rovinaty, s ovalem, hfistém a dal$im sportovnim vybavenim, areal i
objekt zazemi odpovidaji svému stafi. U sportovnich ploch se bude jednat o vyménu povrchu
stavajiciho hristé.

b) vypocet a zavéry provedenych prizkumi a rozborG (geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prtizkum apod.)

Byl proveden makroskopicky prizkum lokality, na jeho? zdkladé byla navrieno nové viceucelové
sportovisteé.

c) stdvajici ochrannd a bezpe&nostni padsma

V rédmci stavby atletického ovélu uvniti aredlu ZS dojde ke kolizi se stavajicim napajecim kabelovym
vedenim CEZ distribuce a.s. 1-AYKY 3x240+120mm? vedoucim z rozpinaci skfiné R31 v ulici Pribéina
do hlavni rozvodny NN ZS. Toto stévajici kabelové vedeni bude nutné pted realizaci stavby za Ucasti
spravce sité nechat vytycit, v mistech planovaného atletického ovélu ruéné odkopat a ochrénit
pomoci ochrannych pilenych trubek o priiméru 160mm. Soubé&zné s ochrannymi péilenymi trubkami
bude zaloZena i rezervni trubka HDPE 160 s protahovacim dratem a zat&snénd proti vniknuti vody a
necistot pro eventudlni moZnou opravu vedeni bez poru$eni povrchu pladnované atletické drahy.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba leZi mimo zaplavova a poddolovand tGizemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi
Stavebni a bouraci prace jsou navreny v oploceném aredlu ZS Kostomlaty nad Labem, na své okoli
nemaji vyznamny vliv. Destové vody zasakuji na pozemku.

f) pozadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin
Demolice probihaji v oploceném aredlu na pozemku vlastnika. V bezprostiedni blizkosti objektu
zdzemi bude odstranéna jehliénata dfevina mensiho vzristu.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k pInéni
funkce lesa (doc¢asné/trvalé)
Nejsou.

h) Gzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Nejsou.

i) vécné a casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.



B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projekt fesi kompletni revitalizaci sportovniho arealu ZS Kostomlaty nad Labem, ktery bude
v odpolednich hodinach pfistupny i vefejnosti.

Ugel stavby: beze zmén — sportovni aredl v¢. zazemi
Pocet pracovnik(: beze zmén
Kapacity viz. PrGvodni zprava A.4.h)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemi a regulace, kompozice prostorového reseni

Projektova dokumentace splfiuje poZadavek na vystavbu viceucelového hFisté pro micové sporty,
kolem kterého bude proveden atleticky tfidrahovy oval s rovinkou doplnény o sektory technickych
disciplin, dalkou, hodem kriketovym mic¢kem. Aredl je nové doplnén workoutovym hfistém a
venkovnimi posilovacimi stroji. Stavajici objekt v aredlu bude upraven na socidlni zazemi a sklad.
Vstup do sportovniho aredlu je po stdvajici zpevnéné komunikaci ze severozdpadni strany.

Kontejnery na tfidény odpad budou pfesunuty na protilehlou stranu aredlové komunikace (od

objektu).

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni
Viz technické zpravy pfislusnych ¢asti PD.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Celkové provozni Fedeni ziistava beze zmén, projektova dokumentace zahrnuje revitalizaci ptivodniho
sportovniho aredlu ZS s vyuZitim pro vefejnost.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Sportovni aredl je zpfistupnén i osobdm s omezenou schopnosti pohybu, pfistupové komunikace
odpovidaji vyhldadce MMR €. 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Objekt zdzemi je v Grovni hraci plochy, pfistupny z aredlové komunikace. Pfistupové cesty jsou
vodorovné - se sklonem max. 2%. V objektu je navrieno spoleéné WC pro zeny a ZdP - kabina bez
asistence 1800/2150 mm. Bezbariérové uzivéni stavby bude zaji$téno po celou dobu jeji Zivotnosti.
Vyskové rozdily ploch nejsou vy33i nez 20 mm. Povrchy pochozich ploch musi byt rovné pevné a
upravené proti skluzu. Oteviravé dverni kiidlo bude upraveno vodorovnym madlem. Vybaveni WC
kabiny zahrnuje zachodovou misu, umyvadlo, ha¢ek a misto pro odpadkovy ko. Dvefe budou
oznaceny symbolem dle pfilohy ¢.4 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sh. - ¢tverec modré barvy, na ném? je
vyobrazena bilou Carou stylizovana postava sedici na voziku pro invalidy.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Stavebni Upravy a bouraci préce jsou navrieny a budou provedeny takovym zplisobem, aby pfi
uzivani stavby (pfi provozu) nevznikalo nepfijatelné nebezpeéi nehod nebo poskozeni, napt.
uklouznutim, pddem, ndrazem apod. Béhem uZivdni stavby budou dodrieny veskeré piisluiné

legislativni predpisy.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feseni
Viz technické zpravy pfislusnych ¢asti PD.

b) konstrukéni a materialové FeSeni
Viz technické zpravy ptislusnych ¢asti PD.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni Upravy jsou navrieny tak, aby v pribéhu vystavby a po dokonéeni vystavby nedoglo:

- ke zFiceni stavby nebo jeji ¢asti nebo j jejimu vétsimu stupni nepfistupného pretvoreni,

- k poskozeni jinych ¢ésti stavby nebo technickych zafizeni, instalovaného vybaveni v désledku
vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,

- poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neimérny plavodni pFiciné.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni
b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Do sportovniho aredlu je navrieno umélé osvétleni histé.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni fesSeni

a) rozdéleni stavby a objekt(l do poZarnich Usekl

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpe&nosti

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobkl véetné pozadavk( na zvyseni
poZarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Gnikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitfnich a
vnéjsich odbérnych mist

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozérniho zdsahu (pfistupové komunikace, zdsahové cesty)

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)

i) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

j) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpe&nostnich znaéek a tabulek

Vzhledem k tomu, Ze se u objektu SO1 a SO2 jednad o venkovni prostor neohrani¢eny stavebnimi
konstrukcemi, neni tfeba zpracovévat pozarné bezpecnostni FeSeni. Délky a 3itky tnikovych cest spini
normové pozadavky, z hlediska odstupt feseni vyhovi.

K objektu SO 3 je zpracovadno Pozdrné bezpecnostni feeni stavby - viz samostatnd ¢ast PD.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
b) energeticka naroénost stavby

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd energii

Objekt je navrZeno vyuZivat sezonné.



B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi
Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a
dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Sportovisté nema Zadné poZadavky z hlediska vétrani, vytapéni apod., je dostateéné vzddleno od
komunikace, nehrozi vibrace, hluk, prasnost z okolniho prostfedi. Stavba je dostate¢né vzdalena od
obytné zdstavby, nebude obtéZovat hlukem ze hry.

Denni osvétleni je zajisténo prosklenymi plochami vyplini otvor(i (pfevlékarny, gardi/sklad), umélé
osvétleni bude zajisténo jednotlivymi svitidly. Pfirozené vétrani je okny, WC maji navrieno vétrani
nucené. V navrhovaném objektu nebude instalovan Zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by
mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli. Akustika venkovniho prostoru nebude provozem
objektu prakticky ovlivnéna.

B.2.11 Ochrana stavby pired negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

b) ochrana pred bludnymi proudy

c) ochrana pred technickou seizmicitou

d) ochrana pred hlukem

e) protipovodriovd opatreni

f) ostatni Ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Zdmeér se této Casti nedotyka.
B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Objekt zézemi je napojen na vodu, kanalizaci a elektro. Osvétleni sportovniho aredlu je napojeno na
elektrorozvody 3koly. Viz. pfislusné ¢asti PD.

B.4 Dopravni Feseni

a) popis dopravniho reseni

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c) doprava v klidu

d) pési a cyklistické stezky

Stavenisté je v oploceném aredlu investora, ktery je napojen na mistni komunikaci ul. Priibéznda. Pro
dopravni obsluhu bude vyuzit stavajici vjezd do aredlu. Nepiedpokldda se jakékoli omezeni dopravy v
obci. Doprava v klidu se neméni, kapacity nenavysuiji.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Gpravy
b) pouzité vegetacni prvky

c) biotechnickd opatreni

Po dokonéeni stavebnich praci budou okolni plochy zatravnény.



B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Z hlediska malého rozsahu lze predpokladat, Zze bouraci prace a stavebni Upravy nijak vyznamné
neovlivni Zivotni prostfedi v okoli stavby. Popis ochrany Zivotniho prostfedi béhem vystavby je
popsdn v ¢asti B.8.d.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavebni a bouraci prace v rdmci arealu nebudou mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
V dosahu stavby se nenachdzi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura
2000, stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Zameér se této ¢asti nedotyka.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie jinych
pravnich predpisti
Viz. B.1.c)

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni Ukol( ochrany obyvatelstva
Zadmeér se této Casti nedotyka. Plvodni feseni zUstava beze zmén.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté bude zajisténo doddvkou elektrické energie a vody z vnitFnich rozvodd ZS a objektu
zédzemi. Dodavatel si pfipadné smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni zptisob
stavenistniho odbéru se stavebnikem, pfipadné i se spravcem sité.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté musi byt provedeno tak, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich vod a
nedochdzelo k odtoku povrchovych vod na sousedni pozemky.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro odbér elektfiny béhem stavebnich praci bude vyuZit stavajici elektromérovy rozvadéé a vnitini
rozvody v objektu. Zdsobovani stavby bude zajisténo po mistni komunikaci ul. Prabézna.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
PFi realizaci stavby je nutno minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci,

prasnosti apod. Vzhledem k rozsahu stavby nebude vliv na okoli vyznamny.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. Pfi
provozu hlu¢nych stroji v mistech, kde vzddlenost umisténého stroje od okolni zastavby nesniZuje
hluk na hodnoty stanovené hygienicky mi pfedpisy, je nutno zabezpedit pasivni ochranu (kryty,
akustické zastény a pod.). Motory dopravnich prostiedkd a mechanizace budou vypindny okamf?ité
po ukonc&eni prace.




Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV
¢. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci Céstka 146/2000 Sb a v NV
¢. 88/2004 Sb., kterym se méni NV ¢. 502 o ochrané zdravi pfed nepFiznivymi G&inky hluku a vibraci.
Castka 27/2004 Sb.

Z dikce novely nafizeni vlady ¢.88/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢.502/2000 Sb. vyplyvaiji
nasledujici nejvyse pripustné hodnoty hladin akustického tlaku A:

- v dobé od 07.00 do 21.00 LAeq,s = 60 dB
- v dobé od 06.00 do 07.00 LAeq,s = 55 dB
- v dobé od 21.00 do 22.00 LAeq,s = 55 dB
- v dobé od 22.00 do 06.00 LAeq,s =45 dB

méfeno 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty. NepFedpoklddd se provadéni
demoli¢nich a stavebnich praci mimo ¢asovy interval 07:00 aZ 21:00.

NavrZené opatfeni provést pro minimalizaci obtéZovani hlukem:

Bouraci préace budou probihat pouze v pracovni dny od 7 do 18 hodin.

Zhotovitel musi byt zdvazné instruovdn, Ze pfipadné stiznosti obyvatel na poru$eni uvedenych
pravidel je nutné fesit bez odkladl. Zhotovitel musi ¢init veskerd mozna opatieni pro to, aby hlu¢nost
byla co nejmensi.

Ochrana proti znedistovdni ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhldskam a pfedpistim o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich. Stroje se spalovacimi motory je nutno omezovat na min. moznou miru.

Ochrana proti zneéistovani komunikaci a nadmérné pradnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecidtovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, suti apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouZivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti skrapét. V aredlu bude u vyjezdu vyuZita
stavajici zpevnénd plocha pro pfipadné mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. V
prabéhu provédéni bouracich praci je zhotovitel povinen provddét opatieni ke snizeni prasnosti —
kropeni bouranych konstrukci. Je nutné, aby vyslednd prasnost byla co nejmensi. Z hlediska Ihdty
vystavby je poZadovdna co nejkratsi doba provadéni bouracich praci.

Ochrana proti znecistovdni podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniité vhodnym
zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

Jednd se zejména o vhodny zplsob odvéadéni destovych vod z demolovanych ploch, provoznich a
skladovacich ploch stavenisté.

Proti uniku ropnych ldtek z nepohyblivych mechanizm( budou pod témito stroji umistény plechové
nepropustné vany.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Stavenis$té je soucasti oploceného aredlu investora a tim je zajiSténa jeho ochrana. Po dobu vystavby
bude nutno ¢aste¢né omezit provoz sportovniho aredlu a disledné oddélit/vymezit stavenisté.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Hranice staveni$té jsou vyznaceny v situaci, hranice stavby jsou na pozemcich investora. Do¢asné

zdbory nebudou.



g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sb. o odpadech, jeho
provddécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovdny na stavbé, odvozem na Fizené
sklddky k tomu uréené.

Stavebni sut a dalsi odpady, které je mozno recyklovat, budou recyklovény u pfisluiné odborné firmy.
Veskeré odpady (véetné papirovych a plastovych oball) budou v misté stavby fadné tfidény a
prednostné pfedadny opravnéné organizaci k dalsimu vyuZiti , teprve aZ prokazatelné nevyuZitelny
odpad lze uloZit na povolenou sklddku. Odpady budou shromazdovany oddélené podle jejich druhu
tak, aby byly zajistény pfed nezddoucim Gnikem, zcizenim nebo znehodnocenim.

Povinnosti pavodce odpadu

Nakladani s odpady plivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001. Pivodce odpadu, podle §
2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpad (vyhldska ¢.93/2016 Sb.) a
odpady, které nem(ize sdm vyuZit trvale nabizet k vyuZiti jiné prévnické nebo fyzické osob&. Nelze-li
odpady vyuZit, potom zajistit zneSkodnéni odpad(l. Déle je podle §5 povinen odpad tFidit a
kontrolovat zda odpad nemd nékterou z nebezpecnych vlastnosti. PGvodce odpadu je povinen vést
evidenci o mnoistvi a zplisobu nakladani s odpadem. ZpUsob vedeni evidence je stanoven § 20
zakona. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, ne? jsou pfedany opravnéné
0sobé.

Pfehled hlavnich pfedpokladanych odpadt vznikajicich pfi vystavbé

Nazev odpadu Kategorie* kod ptivod

smés obalovych 0 150106 stavebni Upravy

materialQ

beton 0] 170101 bouraci prace a stavebni Gpravy
cihla 0 17 0102 | bouraci prace a stavebni Gpravy
dievo 0 17 0201 | stavebni Upravy

plast ] 17 0203 | stavebni Upravy

Zelezo, ocel 0 17 0405 | bouraci prace a stavebni Gpravy
stavebni materialy N 17 0605 | bouraci prace

obsahujici azbest

asfaltové smési a dehty | N 17 0301 | bouraci prace a stavebni Gpravy
kabely 0] 170411 bouraci préace a stavebni Upravy
ostatni izola¢ni material | O 170603 zbytky tepelnych izolaci
smésny stavebni a 0 17 0904 | bouraci prace a stavebni Gpravy
demoli¢ni odpad

obaly obsahujici zbytky | N 150110 stavebni Gpravy

nebezpecnych latek
nebo obaly témito
latkami znecisténé

* N — nebezpecny odpad, O — ostatni odpad

ZpUsob likvidace odpadu

Vybourany materidl a odpadovy materidl (stavebni sut, apod.) bude likvidovan v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb. ,,0 odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkont. Odpad bude dle tohoto zékona
tfidén, shromaZzdovan, likvidovan a pfipadné recyklovan dle jednotlivych druhi a kategorif
stanovenych vyhlaskou MZP ¢&.381/2001 Sb., kterou byl vydan Katalog odpadd. Materidl bude
ukldddn do kontejnerl na pozemku a odvaZzen na odpovidajici vhodnou Fizenou skladku. Bude se
jednat pfedevsim o tyto odpady: beton, cihla, stavebni sut... - kategorie ,0“, které budou vyuZity na
dalsich stavbéach (zésypy, ndsypy apod.). Pokud ho nebude moino vyuZit, bude tento odpad
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zneskodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou skladku. Ostatni odpady vznikajici pfi
vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich predpist. Stavebnik zajisti
odpovidajici likvidaci odpadt, které vramci stavebni cinnosti vzniknou napt¥. zbytky izola&nich
material(l, prazdné obaly od barev apod.), v souladu se zadk.¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni
pozd@&jsich pFedpisli, a vyhlasky MZP CR & 93/2016 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady. Ke
kolaudacnimu fizeni budou dolozeny doklady o vyufZiti, popt. zneskodnéni odpadd vznikajicich b&hem
stavebnich praci, v€etné priibéZné evidence odpadt, kterd bude vedena v souladu s vyhlaskou MZP
CR & 93/2016 Sh., o podrobnostech nakladani sodpady. PFi provozovéni stavebnich stroji je
zapotiebi dbdt na jejich technicky stav pro sniZeni ukap( oleje a ostatnich technologickych kapalin.
Dfevo lze vyuzit jako palivo, pokud neni opatfeno natérem, nebo jinak chemicky osetfeno. Okenni
ramy (s povrchovou tpravou) budou likvidovany pfedanim opréavnéné osobé.

Veskeré nebezpecné odpady "N" budou zvlast vytridény dle jejich druhu a pfedany opravnéné osobé
a eviden¢ni list pro pfepravu nebezpecnych odpadl bude zasldn pfislusnému organu. PFi prohlidce
objektu byl nalezen nebezpecny materidl - azbest, jeho odstrafiovani ze stavby se fidi specidlnimi
pfedpisy, odpady obsahuji azbest budou zabaleny a pfedany osobé opréavnéné.

Doklady o pfeddni jednotlivych druht odpadd opravnéné osobé budou pfedloZzeny Méstskému GFadu
Nymburk, odboru Zivotniho prostiedi, souCasné se Zadosti o zdvazné stanovisko pro vydani
kolaudacniho souhlasu, pfipadné k oznameni zaméru zapocit s uzivanim stavby.

V priibéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni uvedenych zakon( a opatfeni:
185/2001 Sh. o odpadech

383/2001 Sb. nafizeni vlady o podrobnostech nakladani s odpady

93/2016 Sb. Katalog odpadu

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemina bude uloZena na docasné sklddce (deponii) v aredlu a bude vyuZita pfi koneénych terénnich

Upravach.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostredi. Je nutné dodrzovat viechny pfedpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostiedi a dale predpisy o bezp. préce.
Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarover
budou dopravni prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci o¢istény. Skladovany prasny material
bude Fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud moZno zkrdpén vodou, aby se zamezilo
nadmérné prasnosti.

Dalsi povinnosti investorovi vyplyvaji zejména z:

- Zakon CNR €. 114/92 Sb.,0 ochrané pfirody a krajiny ve znéni zakonného opatieni €. 347/92 Sb.

- Vyhlagku MZP CR €. 395/92 Sh., o ochrané piirody a krajiny, kterou se provadéji néktera ustanoveni
zdkona CNR ¢&. 114/92 Sb.,0 ochrané piirody a krajiny.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Provddéni demoli¢nich praci, bezpecnost pfi demoli¢nich pracich a ochrana zdravi pfi préci

Pfi provadéni stavebnich a montdznich praci musi byt dodrZeny veskeré platné bezpeénostni pfedpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zdkladni vyhlaska 591/2006
Sb. o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
dalsi platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéZz na smluvni partnery
dodavatele, investora a dalsi osoby, opravnéné zdrZovat se na stavbé.

Obecné plati, Ze:




- PFed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpec¢nostnich predpisech
pro viechny prdce, které pfichdzeji do Gvahy. Tato opatifeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.
- V8ichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrZovan
pofddek a Cistota. Musi byt dbdno ochrany proti poZaru a protipozarni pomucky se musi udrZovat v
pohotovosti.

- V8ichni zG&astnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pfed zahajenim praci. Dale jsou povinni
pouzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomucky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle
uvedenych predpisd.

- Pfed zahdjenim praci je nutné ovéfit stav, zplisob ochrany a odpojeni ¢i ochrany vsech inZenyrskych
siti vedenych v prostoru stavenisté, v€etné podminek spravci siti pro povoleni jejich blizkosti.

- Déle je tfeba ohranicit stavenisté v€etné vystraznych tabulek se zakazem vstupu viem nepovolanym
osobam na vstupech.

Ddle musi byt dodrZeny obecné platné predpisy, normy pro pouZiti stavebnich materiald a

provadéni stavebnich praci a dalsi pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o doddvce stavebnich
praci tak, aby nedoslo k ohroZeni prav a majetku a prace byly provadény Géelné a hospodarné.
Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomickami (ochranné pfilby, rukavice, respiratory apod.),
potfebnym ndaradim a proskoleni z bezpecnostnich prfedpist. Zafizeni staveni$té bude souddsti
uzavieného aredlu, ktery bude oplocen popf. jinak zajiStén. Verejnost do bezprostfedni blizkosti
stavby nebude mit pfistup. VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznafeny bezpecnostnimi
tabulkami a musi byt uzamykatelné.

k) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Neni pfedmétem feseni.

1) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Pfi zdsobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcl. Stavbou nebudou
vznikat zvlastni dopravné inZenyrska opatreni.

m) stanoveni specidlni podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti ucinktim vnéjsiho prostiedi p¥i vystavbé apod.)
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi zadného vodniho toku.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Doba vystavby se pfedpokldda v trvéni cca 12 mésicl po zapoceti stavby. Stavba bude provedena

jako jednordzova akce.
NavrZend stavba i ostatni Upravy na pozemku predpokladaji bézny postup vystavby:

- bouraci, stavebni a dokoncovaci prace
- terénni a sadovnické Gpravy
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