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Pfedmétem této Casti projektové dokumentace je navrh nového umélého osvétleni viceucelového

hFisté v arealu ZS Kostomlaty nad Labem.
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1. TECHNICKA ZPRAVA

TECHNICKA CAST

3. Technickeé reseni

Pro napéajeni a ovladani umélého osvétleni viceuCelového hfisté bude slouZit novy rozvadéc¢
osvétleni RS, ktery bude umistén ve zdéném venkovnim pilifi. Pro pfivod elektrické energie do nového
rozvadéce a napojeni na rozvodnou a distribuéni sit bude vyuZito stavajicich rozvodl elektroinstalace
arealu zakladni Skoly. V hlavnim rozvadéci vrozvodné nn, vpoli ¢. 2 bude dozbrojen vyvod
3x25A/400V/B, z kterého se nasledné kabelem CYKY-J 5x10mm2 napoji rozvadéC osvétleni RS.
Kabelova trasa povede nejdfive halou (chodbou) ZS nad podhledem a nasledné sestoupa v ochranné
ocelové trubce po fasadé do zemé a povede ve vykopu 35x80 cm az k rozvadéci RS.

Rozvadé¢ RS bude vybaven podruznym méfenim spotfeby elekirické energie (digitalni
elektromér do 63A na DIN liStu), jisticimi prvky, stykaci, svorkovnici pro propojeni ovladaciho panelu
osvétleni OVL se spinaci pro ovladani osvétleni jednotlivych osvétlovacich stozarl s rozvadééem RS a
zamkem, aby nemohlo dochézet k manipulaci s osvétlenim nahodnym uzivatelem hfisté.

Z rozvadéce RS pak budou samostatnymi kabely uloZzenymi ve vykopu v piskovém loZi napajeny
jednotlivé asymetrické osvétlovaci svétlomety 400W napfiklad THORN Areaflood2 s nastavitelnou
polohou svételného zdroje, ur€ené pro osvétlovani sportovist, osazené halogenidovymi vybojkami 400W,
Ra min. 65. Svétlomety budou osazeny po tfech na 8m vysokych osvétlovacich stozarech OS1 az 0S4.
Osvétlovaci stoZary budou umistény za oplocenim srozteCi cca 24m. Jednotlivé osvétlovaci stozary
budou napojeny kabely CYKY-J 5x4 mm2. Z elektrovyzbroje jednotlivych osvétlovacich stozar(
k jednotlivym svétiometiim pak povedou kabely CYKY-J 3x2,5 mm2. Svétiomety na jednotlivych stoZarech
se budou zapinat najednou.

Ovladani osvétleni bude provedeno z ovladaciho panelu osvétleni OVL umisténého v mistnosti
06 v objektu socialniho zazemi sportovniho objektu. Vedle nového rozvadéée RM, na bocni sténé, bude
umistén ovladaci panel se Etyfmi spinaci pro spinani osvétleni jednotlivych stozard. Ovladaci panel bude
s rozvadécem RS propojen kabelem CYKY-O 12x1,5 mm2,

Smér vyzarovani jednotlivych svétlometl je mozno nastavit libovolné ve dvou rovinach.

Osvétleni hristé je navrzeno na intenzitu osvétleni 200lx s ohledem na minimalizaci
ruSivého svétla. Navrhované typy svétlometii se montuji spodni hranou vodorovné pomoci
vodovahy a nevyzaruji tak zadné svétlo do horniho poloprostoru a zamezuji tim vzniku jak
rusSivého svétla, tak i pripadného osinéni okolnich staveb. Po instalaci a zapojeni svitidel se
provede nasmérovani svitidel tak, aby bylo dosazeno optimalni rovnomérnosti osvétleni.

Ocelové stozary budou ukotveny v betonovych patkach. Osazeni osvétlovaciho stozéru,
vylozniku a rozméry betonové patky je nutné konzultovat s vyrobcem stozaru a nadimenzovat na patficné
zatizeni a nosnost.

Kabelové vedeni bude ulozeno do vykopu 35/80(50)cm. Spolu s napajecimi kabely bude ve
vykopu polozen i zemnici pasek FeZn 30/4mm dle navrhu uzemnéni. Kabely budou ukladany dle CSN 33
2000-5-52 a 73 6005 do piskového loze v otevieném vykopu. Do vykopu se polozi vystrazna folie
Cervené barvy. V pfipadé nutnosti pfi kfizeni s jinymi inZenyrskymi sitémi budou kabely ulozeny do
ochrannych Zlabd.

Kryti kabell uloZenych do piskového loze v zemi bude v chodniku min. 0,35m a v nezpevnénych

plochach min. 0,7m. V pfipadé, Ze pfedepsaného kryti nemlze byt dosaZeno, budou kabely opatfeny
zvy$enou mechanickou ochranou, napf. uloZzenim do betonovych Zlabu, zakrytim betonovymi deskami a.
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1. TECHNICKA ZPRAVA |

p. Pfed zahdjenim zemnich praci je nutné zajistit vytyCeni vSech podzemnich siti, dle platnych pfedpisu.
Viykopy v mistech kfizeni s inzenyrskymi sitémi budou provadény rucné.

4. VsSeobecna cast

4.1. Napétova soustava

Elektroinstalace bude provedena v soustavé 3 PEN/N+PE ~ 50Hz 400 V / 230 V, TN-C-S.
Rozdéleni vodi¢e PEN na PE a N bude provedeno v hlavnim rozvadédi v rozvodné nn.

4.2. Energeticka bilance
Prehled instalovanych pfikonu

Popis Instalovany Soudobost Soudoby pfikon (kW)
prikon (kW)

Osvétleni hristé

(12ks svétlomet(i 400W) 6,00 1,00 6,00

Celkovy soudoby pfikon 6,00 kW

Vypoétovy proud 912A

Pfivod pro RS bude ve stavajicim rozvadéci odjistén jistiCem s In 3x25A char. B

4.3. Ochrana nezivych éasti pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33
2000-4-41 ed.2

Je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje.

4.4. Pracovni prostiedi dle CSN 33 2000 - 5 -51 ed.3 a CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1

Pracovni prostfedi, vn&jsi vlivy, bylo stanoveno na zakladé platnych CSN. Jedn4 se o pfifazeni
vnéjSich vlivu prostiedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpedi urazu el. proudem.

Venkovni prostfedi je charakterizovano jako prostfedi zvlast nebezpeéné s hlavnimi
charakteristikami AA7, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1.

Navrzena elektroinstalace musi respektovat stanovené prostfedi druhem ochrany a stupném kryti
IP.

4.5. Uzemneéni

Uzemnéni rozvadéte RS se pfipoji na uzemnéni osvétlovaciho stozaru OS1. Uzemnéni
jednotlivych osvétlovacich stozar( se provede pomoci zemniciho pasku FeZn 30/4mm ulozeného ve
vykopu a dratu FeZn [J10mm, kterym se pfipoji kazdy osvétlovaci stozar pfes zemnici svorky, popfipadé
pomoci zemnicich tyci.
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1. TECHNICKA ZPRAVA

4.6. Stupen dulezitosti dodavky el. energie
Rozvadé¢ RS ma pouze jeden pfivod, ¢imz je spinéna podminka dodavky ve lll. stupni ve smyslu

v

CSN.
4.7. Zaver:

Tato ¢ast projektové dokumentace je zpracovana ve shodé s predmétnymi normami CSN.
5. Bezpecnost prace

PH montazi je nutno dodrzet veskera nafizeni, piedpisy a normy CSN, které se tykaiji bezpecnosti
prace a ochrany zdravi pfi praci, bezpe&nostni predpisy pro stavebni a montazni prace, vyhlasky CUBP,
pfislusSna ustanoveni Zakoniku prace o pracovnich Urazech a bezpecnostni pfedpisy provadéci
organizace. Podrobné rozpracovani otadzky bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vcetné
prokazatelného seznameni pracovniku s riziky prace je povinnosti dodavatele montaznich praci.

6. Postup montaze
Postup montéze urcuje jeji dodavatel.

1. Komplexni zkousky

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny kompletaCni zkousky a vystavena
revizni zprava. Zpusob provedeni kompletnich zkou$ek a dobu jejich trvani ur¢i dodavatel.

8. Svételné technické vypoéty
Hfisté je navrzeno na pozadovanou intenzitu osvétleni 200Ix.

Navrh osvétleni splfiuje pozadavky normy CSN EN 12193 Svétlo a osvétleni - Osvétleni
sportovist na tfidu osvétleni Il pro basketbal, volejbal, hazenou, florbal a fotbal (poZadavkem pro tuto
tfidu je udrzovana osvétlenost Em = 200Ix, rovnomérnost Emin/Em = 0,6 a index barevného podani Ra =
60) a na tfidu osvétleni Ill pro tenis (poZzadovana udrzovana osvétienost Em = 200Ix, rovnomérnost
Emin/Em = 0,6 a Ra = 20).

Udrzovana osvétlenost vychazi Em = 230Ix
Rovnomeérnost Emin/Em = 0,71

Svételné technické vypocty jsou dokladovany v samostatné Casti této PD.
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2. SVETELNE TECHNICKY VYPOCET

SPORTOVNi HRISTE Z8§ KOSTOMLATY NAD LABEM
SO 02 - OSVETLENI SPORTOVNIHO AREALU

Hristé je navrzeno na pozadovanou intenzitu osvétleni 200Ix.

Navrh osvétleni splfiuje pozadavky normy CSN EN 12193 Svétlo a osvétleni - Osvétleni
sportovist na tfidu osvétleni Il pro basketbal, volejbal, hazenou, florbal a fotbal (poZadavkem pro tuto
tfidu je udrzovana osvétlenost Em = 200Ix, rovnomérnost Emin/Em = 0,6 a index barevného podani Ra =
60) a na tfidu osvétleni Ill pro tenis (poZadovéna udrZzovanad osvétlenost Em = 200lx, rovnomérnost
Emin/Em = 0,6 a Ra = 20).

UdrZovana osvétlenost vychazi Em = 230Ix
Rovnomérnost Emin/Em = 0,71

Osvétleni hfisté je navrzeno s ohledem na minimalizaci ruSivého svétla. Navrhované typy
svétlometl se montuji spodni hranou vodorovné pomoci vodovahy a nevyzaiuji tak zadné svétio do
horniho poloprostoru a zamezuji tim vzniku jak rusivého svétla, tak i pfipadného oslnéni okolnich
staveb. Po instalaci a zapojeni svitidel se provede nasmérovani svitidel tak, aby bylo dosaZeno optimalni
rovnomeérnosti osvétleni.

Navrh a vypocet osvétleni musi byt proveden na konkrétni typ svétlometi. Navrh je
proveden na svétlomety Thorn Areaflood s vybojkou 400W, Ra min.65. Uvedeny vyrobce a typ
svitidla neni predepsan, je pouze informativni, a slouzi pouze pro uréeni popisu a vlastnosti
svitidel. Zadavatel umoziuje v souladu se zakonem 137/2006 Sb. pouzit i jinych, kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni. Pouzita mohou byt tedy jakakoliv svitidla od libovolného vyrobce pfi
spInéni podminek vyplyvajicich zPD a svételné technickych a kvalitativnich parametrd. Pokud
zhotovitel nabidne produkt od jiného vyrobce, je povinen dodrzet kvalitativni a technické
parametry, a zaroven prejima plnou odpovédnost za spravnost nahrady - nutnost ovéreni
svételné technickymi vypocéty, véetné nutnosti spinéni vSech koordinaci.
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Areaflood 2

96254425 AREA2 400W HID CL2 ANT A/S6

+ HIT 400W

THORN

E40 400W HIT 555%8 IK08|IP66 | T35 | [

Areaflood 2

Vysoce vykonny svétiomet pro véeobecné ugely pro osvé
tlovani ploch, pro 1 svételny zdroj typu HST/HIT x 400W s
pferadnikem typu magneticky. Kryti IP66, IK08, Tfida
ochrany Il. Recyklovatelne téleso AS12 (LM6) v provedeni
tlakové odlévany hlinik, povrchova Uprava praskové nanas
eny antracitové $eda s ¢elnim krytem o tloustce Smm v
provedeni tvrzeny sklo. Zabudovaneé stinitko pro pfesné
ovladani osvétleni. Optika s vysokou odrazivosti, pfedem
anodizovana, vysoce kvalitni v provedeni hlinik
asymetricky. Soucasti dodavky je oboustranny montazni ti
men, k dispozici jsou volitelné nastavce pro montaz na
vrchol sloupu. Svételné zdroje se objednavaji samostatné.

Rozmery: 636 x 494 x 270 mm
Celkovy vykon: 433 W
Hmotnost: 20 kg

Navétrna plocha: 0.087m?
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Poloha svételného zdroje:STD — standard
Svételny zdroj:HIT 400W
Eta: 0,74 Eta horni: 0,00 Eta dolni: 0,74

Produkty Thorn Lighting podiéhaji neustalému vyvoji.

\yhrazujeme si pravo provadét technické nebo formalni zmény nasich produkt bez daliiho zvefejnéni.

© Thorn Lighting
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SPORTOVNI HRISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM

Popis

Cislo projektu  : 0001835294
Z&kaznik

Vypracoval : Ing. Petr Benes
Datum : 25.04.2016

Nasledujici hodnoty vychazeji z presnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité
odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji ZAdnou odpoveédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : SPORTOVNI HRISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM zumtobel group
Popis :

Cislo projektu : 0001835294

Datum : 25.04.2016

1 Udaje o svitidle

1.1 Thorn, AREA2 400W HID CL2 ANT A/S6 + H... (96254425 )
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Thorn

96254425

AREA2 400W HID CL2 ANT A/S6 + HIT 400W [S TD]

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla 74% Pocet 1
Uginnost svitidel 58.11 Im/W Oznaceni HIT
Klasifikace A30 [1100.0% 1 0.0% Vykon 400 W
CIE Flux Codes 327099 100 74 Barva

UGR 4H 8H . 48.4/41.4 Svételny tok 34000 Im
Vykon : 433W Podéani barev 90
Svételny tok ;25160 Im

Rozméry © 636 mm x 494 mm x 270 mm

Area 2
Scx: 0.087m?

ZG Lighting Czech Republic s.r.o., Jankovcova 2, 170 00, Praha 7
Hrigté ZS Kostomlaty n.L. - vypodet osvétleni (25-4-2016).rdf Strana 2/8
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Objekt
Popis

0001835294
25.04.2016

Cislo projektu

Datum
2

Exterior 1

2.1 Popis, Exterior 1

2.1.1 Padorys
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Cet osvétlen

- Vypo

Hfisté ZS Kostomlaty n.L.



Objekt : SPORTOVNI HRISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM group
Popis :

&islo projektu . 0001835294
Datum 1 25.04.2016
2 Exterior 1

2.2 Prehled vysledk u, Exterior 1
2.2.1 Prehled vysledk a, Oblast hodnoceni 1

iniwRrzElnt sloupak 24kl
7070000
N b

univerzalnt sloupsk zakl.
7007005300

) 100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska svételného bodu. 8.00 m
Udrzovaci €initel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroju 408000 Im
Celkovy vykon 5196.0 W
Celkovy vykon na ploSe (632.98 m2) 8.21 W/m2 (3.57 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna
Em 230 Ix
Emin 163 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.71
Emin/Emax (Ud) 0.51
Pozice 0.00 m
Typ €.  vyrobce
Thorn
1 12 Objednaci €. 96254425
\ Nazev svitidla : AREA2 400W HID CL2 ANT A/S6 + HIT 400W [STD]
Osazeni : 1 x HIT 400 W / 34000 Im

ZG Lighting Czech Republic s.r.o., Jankovcova 2, 170 00, Praha 7
Hrigté ZS Kostomlaty n.L. - vypodet osvétleni (25-4-2016).rdf Strana 4/8



Objekt : SPORTOVNI HRISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM group
Popis :
Cislo projektu : 0001835294
Datum : 25.04.2016
2  Exterior 1
2.3 Vysledky vypo €tu, Exterior 1
2.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)
173 251 234 270 213 175 165 (163) 165 175 213 270 234 251 173
[m] T T T T T T T T T T T T T T T
14
202 254 279 [320] 254 205 202 202 202 205 254 [320] 279 254 202
12 4 T T T T T T T T T T T T T T T
213 245 267 278 247 224 220 228 220 224 247 278 267 245 213
10 4 T T T T T T T T T T T T T T T
8 - 201 220 236 242 244 222 222 232 222 222 244 242 236 220 201
T T T T T T T T T T T T T T T
6 213 245 267 278 247 224 220 228 220 224 247 278 267 245 213
4 T T T T T T T T T T T T T T T
202 254 279 [320] 254 205 202 202 202 205 254 [320] 279 254 202
2 T T T T T T T T T T T T T T T
0 173 251 234 270 213 175 165 (163) 165 175 213 270 234 251 173
T T T T T T T T T T T T T T T
[ I I I I I I
0 5 10 15 20 25 30
. [m]
Intenzita osvétleni [IX]
VySka srovnavaci roviny
:0.00m
Udrzovana osvétlenost Em 1230 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1163 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1320 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.41(0.71)
Rovnomé&rnost Ud Emin/Emax :1:1.97 (0.51)
ZG Lighting Czech Republic s.r.o., Jankovcova 2, 170 00, Praha 7
Hrigté ZS Kostomlaty n.L. - vypodet osvétleni (25-4-2016).rdf Strana 5/8



Objekt : SPORTOVNI HRISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM zumtobel group
Popis :

Cislo projektu : 0001835294

Datum : 25.04.2016

2.3 Vysledky vypo €tu, Exterior 1

2.3.2 Izoéary, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

N
Ml 100 S He——100 @
8 115 \ 150 150~
6 _
4 _
2 _
0 _
~
-2 19 %
-4 |
-6 —
-8 *\15 150~
100=0=8-F—g- ‘ 150 ‘ ‘ 100
-15 -10 5 0 5 10 15
[m]

Intenzita osvétleni [Ix]

VysSka srovnavaci roviny

:0.00m
Udrzovana osvétlenost Em 1230 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1163 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1320 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.41(0.71)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.97 (0.51)

ZG Lighting Czech Republic s.r.o., Jankovcova 2, 170 00, Praha 7
Hrigté ZS Kostomlaty n.L. - vypodet osvétleni (25-4-2016).rdf Strana 6/8



Objekt : SPORTOVNI HRISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM zumtobel group
Popis :

Cislo projektu : 0001835294

Datum : 25.04.2016

2.3 Vysledky vypo €tu, Exterior 1
2.3.3 3D jasy, Pohled 1

Jas scény
Minimum : 0 cd/m2
Maximum: 1107 cd/m2
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2.3.4 3D pseudobarvy, Pohled 1 (E)
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3. VYKAZ VYMER

Vseobecné podminky

Nabidkova cena obsahuje veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, vykazu vymér, technické zpravé a ve
vykresové ¢asti.
Zhotovitel pfi vypracovani nabidky zohledni vSechny udaje a poZadavky uvedené v projektu a v technickych standardech.

Pokud tak neuéini, nebude v pribéhu provadéni stavby bran zfetel na jeho eventudini poZzadavky na uznani vicepraci
vyplyvajicich z Udajd a pozadavki uvedenych ve vySe zminéné projektové dokumentaci.

Nabidka a jednotkova cena zahrnuje, pokud neni v nasledujicich specifikacich uvedeno jinak, dodavku a montaz materialt a
vyrobk( podle nize uvedené specifikace, v€. dopravy na stavenisté, povinnych zkouSek materiall, vzorkd a praci ve smyslu
platnych norem a pfedpisd. Pfedmétem dila a povinnosti zhotovitele je dale provedeni veSkerych kotevnich a spojovacich
prvkd, pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech a
projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dila.

"Neni-li v zadavacich podkladech a ve smlouvé o dilo uvedenou jinak nebo ocenéno zvlast, jsou v jednotkovych cenach
konstrukci zahrnuty mimo jiné vykony:

- zakryti (nebo jiné zajisténi) konstrukci a praci ostatnich zhotovitel( pfed znecisténim a poSkozenim a odstranéni zakryti,
- vyklizeni pracovi$té a staveni$té, odvoz zbytk( materialu, véetné souvisejicich nakladd,

- opateni k zajisténi bezpeénosti prace,

- zkousky a atesty béhem vystavby, vykresy skuteného provedeni a zG¢tovaci podklady,

- veSkeré pomocné prace, vykony pfipomoci, nejsou-li ocenény samostatnou poloZkou,"

Do cen budou zapocitany v8echny nezbytné reZijni néklady stavby a naklady na zavérecny uklid stavby a okoli.

Zhotovitel provede vSechny povinné zkousky rozvodi a zafizeni technického vybaveni, vyhotovi potfebné protokoly o nich,
zajisti revizni zpravy, navody na obsluhu zafizeni v eském jazyce.

Pfi vypliiovani vykazu vymér je nutné respektovat dale uvedené pokyny

Pfi zpracovani nabidky je nutné vyuzit vSech Casti (dilli) projektu (zak. €. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), pism. a), {j. technické
zpravy, véech vykres(, tabulek a specifikaci materialu.

Soucasti nabidkové ceny musi byt veSkeré néklady, aby cena byla kone¢na a zahrnovala celou dodavku a montaz.
KaZda uchazegem vyplnéné poloZka musi obsahovat vedkeré technicky a logicky dovoditéiné soucasti dodavky a montaze.

Dodavky a montaZe uvedené v nabidce musi byt, véetné veSkerého souvisejiciho doplrikového, podruzného a montazniho
materialu, tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a spliovalo vSechny pfedpisy, které se na né vztahuiji.

Oznaceni vyrobk( konkrétnim vyrobcem v projektu pro provadéni stavby vyjadfuje standard pozadované kvality (zak. ¢.
137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchaze¢ nabidne produkt od jiného vyrobce je povinen dodrzet standard a zéroven,
pfejima odpovédnost za spravnost nahrady - splnéni vSech parametr(i a koordinaci se v8emi navazujicimi profesemi,
eventuelni nutnost Upravy projektu pro provadéni stavby pljde k tizi uchazeCe (vybraného dodavatele).

SPORTOVNI HRISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM
Nazevakce | SO 02 - OSVETLENI SPORTOVNIHO AREALU

Viypracoval Ing. Jan Kahuda




Nazev akce: SPORTOVNI H RISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM
SO 02 - OSVETLENi SPORTOVNIHO AREALU

Soupis polozek

p.¢. |&.polozky  |popis polozky 'mj. mnoZzstvi |cena/mj.  |cena celkem Nh/mj. Nh celkem
Dodavky za Fizeni
1 000712511 apravy stavajiciho rozvadéce - dozbrojeni ks 1,00
2/ 000712518 rozvadéc osvétleni hristé RS, véetné pilife ks 1,00
3/ 000712520 ovladaci panel osvétleni OVL (4x pfepina¢ 230V/10A) ks 1,00
sou Eet
Material elektromontazni
4| 000101209 kabel CYKY 5x10 m 75,00
5/ 000001210 kabel CYKY 5x4 m 190,00
6 000001295 kabel CYKY 12x1,5 m 110,00
7| 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 120,00
8/ 000297111 |vedeni FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 140,00
9/ 000297122|vedeni FeZn pr.10mm(0,40kg/m) m 10,00
10| 000297631 svorka odbo¢na+spojov SR3a FeZn pasek/drat/2Srouby ks 20,00
11| 000046382 vystrazna félie Sitka 0,25m m 235,00
12| 000533139 svitidlo 400kW HQI v¢. zdroje a predfad. ks 12,00
13| 000572131 vyloZnik osvétlovaci rovny atyp. pro 3 svétlomety ks 4,00
14| 000579413 elvyzbroj stoZzaru, mont. plech ks 4,00
15/ 000561369 stozar osvétlov bezpatic 8m zarZn ks 4,00
16/ 000322165 drobny ulozny, upeviovaci a ukoncovaci elektromaterial  kpl 1,00
17| 000322123 ocelova ochranna trubka v&etné uchyceni, pr. min. 50mm 'm 8,00
18 000322119 trubka HDPE 160 m 20,00
19/ 000322115 trubka kopoflex 50 m 16,00
sou Eet
Elektromontaze
20/ 210010023 elektromontaZni prace ks | 1,00/
sou éet
Zemni prace
21| 460200153 vykop kabel.ryhy Sitka 35/hloubka 80cm m 235,00
22| 460560153 zahoz kabelové ryhy Sitka 35/hloubka 80cm m 235,00
23| 460010001 stozarova patka ( 1100x1100x1800 ) ks 4,00
24| 460420021 kabelové loZze 2x5cm kopany pisek Sitka do 65cm m 235,00
sou cet
Ostatni naklady
25| 000000451 |drobné stavebni prace - rozebrani podhledu, prostupy kpl 1,00
stavebnimi konstrukcemi, zazdéni a zatésnéni prostupud
proti vlhkosti, montaz podhledu atd.
26| 219000101 doprava stozaru ks 1,00
27| 219000102 autojefab hod 12,00
28| 219000232 montézni ploSina do 25m hod 16,00
29 000000333 smérovani svétlomett, méreni ks 1,00
sou cet
Revize
30 217309001 |vypracov revizni zpravy ks | 1,00

sou cet
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4. VYKRESOVA CAST

Situace osvétleni

Rozvadéc osvétleni RS

Osvétlovaci stozar 8m

Zaklad osvétlovaciho stozaru

Vzorové fezy kabelovou trasou

M 1:200

Nazev akce

SPORTOVNI HRISTE ZS KOSTOMLATY NAD LABEM
$0 02 - OSVETLENi SPORTOVNIHO AREALU

Viypracoval

Ing. Jan Kahuda




LEGENDA

trasa kabelového vedeni ve vykopu 35x80(50)cm

pfivodni napajeci kabel pro RS - CYKY-J 5x10

z RS k osvétlovacim stozardm 0S1, 0S2, 0S3 a 0S4
samostatné kabely CYKY-J 5x4

spole¢né s napajecimi kabely uloZen i zemnici FeZn pasek 30x4mm
RS rozvadéc pro napojeni a ovladani osvétlovacich stozarl

ocelovy osvétlovaci stozar, zarove zinkovany, vySka 8m

3 x asymetricky svétlomet 400W s nastavitelnou polohou svét. zdroje
napfiklad THORN Areaflood2, 400W HIT, Ra min.65, IP66

Napétova soustava
3 PEN/N+PE, 50Hz, 400V / 230V, TN-C-S

Ochrana pred nebezpetnym dotykem neZivych &asti dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

zakladni - automatickym odpojenim od zdroje

POZNAMKA

- pfi kfizovani a soubéhu se stavajicimi podzemnimi sitémi je tfeba dodrzet odstupové vzdalenosti
dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 6005 podle skuteCného stavu zjisténého pfi zemnich pracich.

- pfed zahajenim zemnich praci je tfeba provest vytyCeni veSkerych podzemnich siti

- pokud bude pfi zemnich pracich odhaleno kabelové vedeni jehoz kryti, pfipadné odstupové
vzdalenosti, nebude odpovidat pozadavkiim CSN, bude provedeno jeho dodate¢né ulozeni

do kabelové chranicky (délené kabelové trubky - HDPE - Arot)



zakladni Skola

Privod pro RS
d podhledem)

ava O
%@\ S
,, VF 50 >
%209 0g
R A
SITUACE OSVETLENI
v Vg v 7 % )
4x osvétlovaci stozar 8m o2
12x svétiomet 400W o
Em = 230 Ix 29

Uo=0,71



Rozvadéc osvétleni RS

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41ed.2:
OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

OVL

3 N+PE ~50Hz400V/230V TN-S

Q1 Q2 Q3 4
0S1 0S2 0S3 0s4

@el]e)

RS

L1,L2,L3
PJ KW FAO1 FAO1.1 FA02 FA02.1 \lx FAO3 % FA03.1 \l\ FAO4 FA04.1
ET 13/3/C 0/ 211/B 13/3/C &/ 211/B 13/3/C 2/1/8 13/3/C &/ 2/1/8
do 40A/3 A g2 x
. X2:1 . X2:3 . X2:5 . x2:7
s gl o[ NI v R N S -
C _ .oh_ v _ .o.A | v _ .oh_ | C |
HL. VYP. _ " _ . _ .
Q00 L L L _
40/3/B /
x1: 23] [4T5Te] [7TseT9] [ioTt 1[12] ERE
N
PE NP NP NP JF JF
L alr a|r alr alr alr
1 2 3 4 5
WLRS WL WL2 WL3 WL4 WS1
CYKY-J CYKY-J CYKY-J CYKY-J CYKY-J CYKY-0
5x10 5x4 5x4 5x4 5x4 12x1,5
PRIVOD OSV. STOZAR ¢&.1 OSV. STOZAR &.2 OSV. STOZAR &.3 OSV. STOZAR &.4 OVL - ovladaci pult osvétleni

PRISTROJOVA CAST

Skfin

IP 66 (jednodvefova)

Zapus$téna ocelova pfiruba s tésnénim
Zemnici Srouby

Po obvodu dverni pfiruby Zlabek proti vnikani vody
Povrchova uprava praskovou barvou RAL 7032
Dvere

Odnimatelné

Zaménitelné pravé nebo levé

Uhel otevFeni 130°

Standardné plechové

Tésnéni z lité polyuretanové pryze

Montazni deska

Pozinkovany plech tloustky 2,5 mm



Navrh pilife pro RS
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OSVETLOVACI STOZAR 8m
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ZAKLAD OSVETLOVACIHO STOZARU 8m
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VZOROVE REZY KABELOVOU TRASOU

REZ TRASOU VE VOLNEM TERENU

M 1:20
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REZ TRASOU V CHODNIKU
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