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KOSTOMLATY NAD LABEM
Socha sv. Jana Nepomuckého u mostu

DO’PLAV’UJI"CI' RESTA URATORSKY PRUZKUM A
RESTURATORSKY ZAMER NA TRANSFER SOCHY NA NOVE
MISTO A ZHOTOVENI SEKANE KOPIE



I.  Lokalizace pamatky:

Kraj: Stfedocesky kraj

Okres: Nymburk

Obec: Kostomlaty nad Labem

Adresa: u mostu ptes Farsky potok, parc. ¢&. 699
Nézev pamatky: socha sv. Jana Nepomuckého
Rejstiikové &islo pamatky: 32800/2-3141

1. Udaje o pamitce:
Autor: nezndmy, okruh sochaiské dilny Jelinkd z Kosmonos
Sloh: pozdni baroko
Datace: 1757
Rozméry:
Materidl:
- oba dily podstavce — svétle okrovy misty spife bélavy stfednézrnny vysoce kiemity
piskovec nehvizdského typu (mozZna lom Tousedi u Brandysa nad Labem)
- socha sv. Jana Nepomuckého — jemnozrnny svétle az syté okrovy piskovec tzv.
pojizerského typu s vysokym podilem hlinitych a jilovitych sloZek
Piedchozi restauratorské zasahy a jiné tipravy:
- na plivodnim stanovisti u staré $koly poskozeno jefabem, socha shozena a rozbita,
posléze restaurovano
- v polovin€ 70. let 20. stolet{ transferovino na stavajici misto na levy bieh Farského
potoka nedaleko mostu ptes potok
- vroce 1980 restaurovano J. Tuhou, viz restauratorska prava uloZena v archivu obce
Kostomlaty nad Labem
- vroce 1986 siln€ poskozené a vyZzadujici restauratorsky zasah
- naposledy restaurovano v roce?
PouZité prameny a literatura:
- Emanuel Poche et al., Umélecké pamatky Cech, dil II., K/O, Praha 1978, s. 116 (v
dobé& zpracovani soupisu jesté socha stdla pied Starou $kolou)
- pamatkovy katalog: https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-
12199023
- fotoarchiv NPU GR v Praze, inv. & N171540
- restauratorska zprava z roku 1980, zpracovala v prosinci roku 1980 J. Tuha

III.  Udaje o akei:

Vlastnik, investor: obec Kostomlaty nad Labem

Termin realizace dopliiujiciho prizkumu: prosinec 2019 — leden 2020
Pamétkovy dohled: NPU tiop stiednich Cech v Praze, Mgr. Ludmila Mad&rova

Popis pamatky:

Socha sv. Jana Nepomuckého stoji dnes na levém biehu Farského potoka, nedaleko
mostu pies potok, ktery byl zbudovan v mist¢ nékdejsiho brodu. Pivodné socha stavala
u staré Skoly, kde vSak byla sraZena projizd&jicim jefdbem a t&7ce poskozena. Z tohoto
davodu bylo v poloviné 70. let 20. stoleti rozhodnuto o jejim pfesunu na stavajici misto.
V publikaci Umélecké pamatky Cech je viak jeté zachycena u koly.



Socha stoji na novém zakladu ve tvaru &tverce orientovaného ve vztahu k podstavci
sochy na pokos. Novy zaklad byl zhotoven z litého betonu s hrubym kamenivem s tim, Ze
okraje plochy byly olemovany obrubniky z kvadiiki z lamané svétle Sedé Zuly.

Podstavec sochy je dvouetdZovy. Dolni silné pievySend etd? se zdviha z vysokého
hladkého soklu, na n&jZ naseda trojstuptiovy profil patky diiku dolni etaze podstavece. Ten je
tvofen mohutnym kvéadrem, k némuz je na Selni stran& piisazena deska a po obou stranich
pak v pfednim plénu mohutnd plastickd volutovd kiidla prepasana prstencem a v zadnim
plénu naopak mohutné konzoly, které vynaseji ¥imsu ukonCujici tuto etdZ a které jsou
zdobeny Cabrakovym motivem. Plochu difku pod prstencem zdobi oblamovany ryty ram,
vymezujici pole, jeZ bylo pivodn& nejspi$e uréeno malovanému votivnimu napisu. Plochu
diiku nad prstencem v mistg, kde se fimsa zdviha podobné jako suprafenestry oken sm&rem
vzhiru, vypliiuje mélce modelovany plasticky motiv musle s liliovym kvétem zav&Senym na
jeji spodni strang. Zatimco boéni i zadni strana dfiku dolni etaZe probihaji v pfimych liniich,
Celni strana se naopak vypina ve velmi mélké plynule vedené konvexni kivce.

Na dolni etdZ nasedd vyrazn& drobngj§i horni etdZ podstavce, ktera je také tvarové
vyrazné€ jednodussi. Sklada se pouze z patky diiku a ¥Hmsové hlavice. S dolni eta¥i ji spojuje
konvexné se do prostoru lehce vypinajici kiivka &elni strany a také jejim obloZenim uZsi
silnou deskou. Jinak jsou jeji strany hladké bez jakéhokoliv dekorativniho motivu. Ve st¥edu
diiku &elni strany této etaZe podstavee je viak patrnd stopa po osazeni kovového zavésu pro
vécne svétlo.

Vyrazna zdobnost a plasticita, stejné jako zvolené prvky zajimavé feseného podstavce
vychazeji z tvaroslovi, s nimZ nejéastgji pracovali architekti zavéru baroka, Kilidn Ignac
Dientzenhofer nebo FrantiSek Ignic Prée. Tvarové feseni podstavce, ale i rozdilny typ
piskovee, z néhoZ byl vysekan by napovidaly, Ze autorem podstavce byl nékdo jiny neZ ten,
kdo vysekal vrcholovou sochu. Mohlo se jednak o kamenika, ale stejné tak dobie mohl byt
autorem navrhu podstavee i architekt. Tomu by alespoii odpovidalo pomérn€ narodné
vytvarné feSeni, pracujici svrstvenim prostorovych plini a sfadou aktudlnich
architektonickych prvki.

Na starém snimku sochy z 50. let 20. stoleti je patrné, e zhruba ve stiedu dfiku horni
etdZe podstavce byl osazen zavés na v&&né svétlo, bohuZel jiz bez dochované lucernicky.
Stopa po tomto kovovém prvku statue byla pii nekterém z piedchozich restaurovani
zatmelena umélym kamenem.

Socha samotnd se zdviha zjednoduchého obdélného plintu osazeného p¥imo na
svrchni strané ¥{msové hlavice horni etdZe podstavce. Plocha plintu neni pouhou prostou
deskou, ale i jeji hmota je z&asti vyuZita pro vypracovani vybranych ¢asti sochy, zejména pak
atributu ryby pod levou nohou sv. Jana. Postava svétce je komponovéana do jednoduchého
kontrapostu s pravou nohou zdmérmé zasunutou vzad tak, aby vznikl prostor pro biret
odloZeny na zem. Volna noha svétce spoéiva, jak uz bylo naznaceno, na hibeté ryby, ktera
odkazuje jednak ke svétcové micenlivosti v souvislosti se zachovanim zpovédniho tajemstvi
(mlCel jako ryba), a jednak k tomu, Ze se stal ochrancem proti povodnim.

Na svych prsou drZi svétec veliky ki{Z s ndpisovou paskou INRI, oviem bez korpusu
Krista. Neni vylouceno, i vzhledem k rozséhlym modelaénim dopliikiim na &elni stran& kiize,
Ze puvodni korpus Krista byl zcizen nékdy mezi restaurovanim sochy vroce 1980 a
soucasnosti. Tento korpus byl pravdépodobné kovovy, nejspise z litiny, jak o tom svéd&i jeho
podoba dochovana na fotodokumentaci.

Druhy z obvyklych atributii svétce, palmova ratolest odkazujici k jeho mudednické
smrti, svétec nemd. Jinak je ale zobrazen tradiénim zptisobem, tzn., Ze je obleCeny do knézské
kleriky, rochetty s vy$ivanym okrajem a koZe$inové mozzetty kanovnikii svatovitské kapituly.
Jeho tvaf pravidelnych rysti ramuji lehce vinité polodlouhé vlasy a krétce stfizeny plnovous.



Na celém povrchu sochy se objevuje zna&né mnostvi nov¢jsich modelaénich doplitkt
riizného staii a riizného provedeni. Obecn& viak pro né plati, Ze jejich sochaiské zpracovéni
neni piili§ dobré. Drobné poziistatky ptivodniho povrchu, které mézeme najit pod pravou pazi,
na Casti kleriky, ale tfeba i na rybg, stejné jako suverénni otevieni objemu sochy véetné
bravurni perforace kamenné bloku v misté jeho levé ruky naznatuji, Ze se jednalo o dilo
talentovaného sochare, nejspie z okruhu ateliéru mladsi generace kosmonoskych Jelinkn,

Socha samotna byla vysekana z velmi jemnozrnného svétle a2 syté okrového piskovce
s vyraznym podilem hlinitych a jilovitych slozek. Tento piskovec se sice velmi dobie
opracovava, ovSem pii nedostate¢né udrzb& dochéazi k jeho hloubkové degradaci a velkym
ztratdm pivodniho povrchového reliéfu sochy. Lokalng se na povrchu kamene daji nalézt
pozistatky starSich povrchovych Gprav ve formé natéra. Jejich staii charakter a jejich vazbu
na piivodni podobu sochy bude moZné uptesnit a¥ v ramci doplivjiciho restauratorského
prizkumu.

Podstavec byl zhotoven ze zcela jiného typu piskovce, piskovce vysoce kiemitého,
odolného vii¢i negativnimu pisobeni povétrnosti, ale i mechanickému poskozeni. Na povrchu
kamene se zejména v horni &asti dolni etaZe podstavce pod Fimsovou hlavici a na zdobnych
prveich v horni tieting jejiho ditku objevuji &etné pozistatky starSich povrchovych tprav
vrizné barevnosti. Vedle natéru v barvé lomené bilé se zde setkdme se syté Cervenym
natérem, ale i se Zlutavou barvou. Jejich stax, technologii a vztah k péivodnimu vzhledu
celého dila bude opé&t mozné upiesnit aZ v ramci dopliiujiciho restauratorského prizkumu.

Na hlavé svétce je osazena tradiéni kruhova svatozaf s pétici Sesticipych hvézd, které
Jsou pozlaceny platkovym zlatem. Svatozar je pravdépodobné replikou piivodni svatozafe a
pochdzi znékterého z ptedchozich restaurovani sochy. Na snimku z50. let 20. stoleti je
podobna svatozal zachycena, oviem s tim, Ze vrcholova pata hvézda na okruZi svatoziie
chybi a povrch kovového prvku piisobi jako silng korodovany a nenese Zddné stopy po
zlaceni.

Metody restauratorského prizkumu:

Na zéklad¢ jednani se zéstupcem investora i pamatkového dohledu a v souladu se
zamérem pfemistit sochu ze stavajictho nevyhovujiciho a neptivodniho stanovisté zpét do
sttedu obce byl zpracovan tento dopliiujici restauratorsky prizkum a zamér. Znovu byl
vyhodnocen stav sochy i jejtho podstavee, a to pravé s ohledem na uvedeny zamér sochu
pfemistit na nové stanovi§ts, které se nachazi takika v mists, kde socha plvodné stala, tedy
nedaleko budovy tzv. Staré skoly, ktera stoji v samém srdci obce Kostomlaty.

IV.  Vyhoednoceni dopliiujiciho restauratorského pruzkumu:

Jednim z dilleZitych zdrojii dopliiujicich nase informace o pfedchozich dé&jinach tohoto
dila se stala restauratorska zpréva zachycujici prvni restaurovani sochy po jejim srazeni pii
stavbe€ silnice, poskytnutd zastupcem investora. Tato restauratorska zprava Zpracovana J.
Tuhou v prosinci roku 1980 mimo jiné velmi dobfe doklada miru poskozeni sochy v dané
dobe. Socha byla nejen silng mechanicky devastovana, ale také na nékolika mistech praskla.
Krom¢ téchto defektt, jejichz pfi€inou byla jiz zminéna nehoda, se JjiZ v té dobg také na sose
vyrazn€ projevovala hloubkova koroze kamene. Ten se do hloubky sprasoval a misty
dochézelo k odlu¢ovéni pomémé znagnych objemi kamene.

Popsany restaurtorsky zasah se proto soustfedil nejen na stabilizaci trhlin, a to i
pomoci instalace kovovych svor na spodni strang plintu sochy, ale ptedeviim na konsolidaci
samotného kamene. BohuZel pouZité zpeviiovaci prostiedky na bazi epoxidovych pryskytic
nemohly tento tkol v dostatetné mife splnit. V dané dob& ostatné nebyly k dispozici
technologie ani materialy schopné takové hloubkové konsolidace kamene vitbec dosahnout.



Fotodokumentace, kterg byla pofizena pted v pribéhu a po restaurovani sochy také velmi
dobfe doklada, ze JiZ v dané dobg se na povrchu sochy objevovaly pomémé rozsahlé starsi
modelaéni dopliiky, vétSinou bohuel provedené tak, Ze deformovaly a vyraznym zpsobem
zjednoduSovaly modelaéni fedeni povrchu sochy. Porovnani snimku z 50. let 20. stoleti,
zroku 1980 a ze soucasnosti, jasng ukazuji, k jak vyraznym posunim v neprospéch

Zavér:

V ndvaznosti na nami zpracovany predbézny restauratorsky prizkum a zémér znovy
konstatujeme, Ze zatimco stav podstavce je takovy, e sice vyZaduje komplexni restauratorsky
zasah, ale zatim nedoslo k zasadnimu porusent stability hmoty danych piskovcovych bloka,
z nichZ jednotlivé &4sti podstavce vznikly, pak socha naopak je v havarijnim stavu.

Zde navic doslo k tak rozsahlé hloubkové degradaci materialu, Ze samotny transfer je
pro ni velmi riskantni a investorem zamySleny zamér bude morné realizovat jen za
predpokladu provedeni vakuového zpevneéni sochy a déle jen za predpokladu, e original bude
nahrazen na novém stanovisti tohoto dila sekanou kopii. Original totiZ sice bude po vakuovém
zpevnéni relativng stabilni, oviem ne natolik, aby byl schopen dlouhodob& odol4vat
negativnimu pisobeni zmén povétrnosti.

V. Koncepce restauratorského zasahu:

Na samotném restaurovani origindlu sochy se z pohledu celkové koncepce nic
zasadniho neméni i nadale tedy plati, Ze jeji restaurovani by mé&lo prob&hnout kombinaci
konzervaéni a rekonstrukéni metody s cilem revidovat vzhled sochy na z&kladé dochovangé
star$i fotodokumentaci dila. V ptipad& sochy by to tedy znamenalo i sejmout nékteré ze
starSich doplitkti a nahradit je dopliiky, které by vice odpovidaly p&vodnimu sochafskému
zpracovani.

Kromé revize vytvarného feSen; bude kli¢ovou &4sti restaurdtorského zasahu
predevsim konsolidace hloubkové degradovaného materialu sochy. Tady bude nezbytné nutné
piikrocit k hloubkovému zpevnéni aplikaci zpeviiovaciho prostiedku za sniZeného tlaky
(vakuové). Stejné tak bude délexité disledné zajisténi viech trhlin, jejich prolepeni a popk. i
staZeni pomoci instalace armatury z nerez oceli.

Jak uZ bylo naznageno vySe po transferu podstavce by pak na ngj méla byt osazena
kopie sochy, zatimco original by mél byt jiZ trvale uloen v interiéruy, a to nejlépe na n&jakém
misté piistupném vefejnosti, napf. v interiéru zdej$iho farniho kostela, v prostorach obecniho
Ufadu atp.,

vydusku. Navic vydusek vzniks z formy, kterd je otiskem originalu. Ten je viak, Jjak jsme
ukdzali, natolik deformovany star$imi modela¢nimi doplitky z ptedchozich restaurovani
sochy, Ze by bylo chybou tyto degradujici zasahy do ptvodniho feSeni dila pfendset i do
kopie. Sekand forma kopie totiz umoZni v daleko vets mife na zékladé¢ dochované



fotodokumentace navratit soSe jeji nékdej§i krasu, a piedevS§im origindlni modela¢ni i
kompoziéni feseni. '
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Postup restaurdtorskych praci véetné ndvrhu pouZitych materiila a

technologickych postupii:
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dopliujici restaurdtorsky priizkum po postaveni leSeni (upfesnéni rozsahu nékterych typt
poskozeni a odbér a analyza vzorki dochovanych pozistatki starsich povrchovych Uprav
na podstavci a zejména na sose, zpracovani grafické dokumentace)

prekonsolidace nejvice poskozenych mist povrchovym smadenim prosttedkem na bazi
ethylesteru kyseliny kemicité — Ifest OH 100 fy Imesta

mechanické odstranéni degradovaného sparovani a zcela uvolnénych modelatnich
doplnikii a vytvoteni sité infuznich otvori pro konsolidaci kamene sochy

biocidni oSetfeni pomoci roztoku ptipravkem Mechstop fy Imesta

oCisténi a omyti s uzitim teplé vody, sméadedel a nizkotlaké pary (v priibéhu ¢isténi bude
bran zietel na maximalni zachovéni piivodni patiny kamene a zejména vSech pozistatki
starSich povrchovych Uprav)

technologické pauza na sniZeni vlhkosti kamene

celkova konsolidace kamene opét prostfedkem na bézi ethylesteru kyseliny kiemigité —
Ifest OH 100 fy Imesta (vakuové, tj. za snizeného tlaku)

technologicka pauza pro zesitovéni zpevitiovaciho piipravku

rozebrani a pfeosazeni uvolnénych modelagnich dopliki, popk. originalnich ¢4sti kamene
a prolepeni a proinjektovani vsech trhlin (volba konsolida&niho prostfedku podle Sife a
charakteru trhliny — prostfedek na akryldtové bazi Paraloid B 72, prostiedek na bazi
organokfemicitand fy Remmers s patfiénym minerdlnim plnivem, prostfedek na mineralni
bazi Ledan)

technologickd pauza pro stabilizaci osazovacich a injektaznich hmot

provedeni lokalnich modela¢nich doplitkd umélym kamenem na mineralni bazi barevnosti
a strukturou odpovidajicim pivodnimu kameni v daném misté (jedna se o dopliiky, které
budou slouzit k zajidténi uvolnéné modelace, tzv. transportni mustky)

technologické pauza pro vyzrani a stabilizaci provedenych dopliikt

provedeni nového zékladu pro statui na novém misté

rozebrani sochy a podstavce sochy a nésledny transfer, v p¥{padé sochy do ateliéru
restaurdtora pro provedeni dal3ich etap restaurovani originalu a nésledns zhotoveni kopie
sochy, v pfipadé podstavce na nové misto

osazeni jednotlivych &asti podstavce na novém misté

doplnéni chybéjici modelace na podstavei umélym kamenem a chybéjictho sparovani
mezi jednotlivymi dily podstavce vapennou maltou

vylomeni kamenného bloku pro sochu véetng jeho pasportovani a transportu bloku do
ateliéru restauratora

provedeni modelaénich dopliiki na soSe podle dochované star$i fotodokumentace
(ptiprava pro te¢kovani)

vyteckovani kopie sochy a stazeni kopie sochy do dlata

provedenti findlni modelace kopie sochy

zhotoveni nové svatozafe pro kopii sochy v&etnd jejiho zlaceni platkovym zlatem na
mixtion a restaurovani povrchové Gpravy svatozafe na originalu sochy stejnou technologii
osazeni kopie sochy i originalu na misto uréeni

lokalni barevnd retu§ podstavce mineralnimi pigmenty fy Bayerrfox rozpuSténymi v 3%
roztoku piipravku na akrylatové bazi — Primal AC 35



r 24. preventivni biocidni o3etfeni piipravkem Mechstop fy Imesta a stfechovité provedena
7] hydrofobizace siloxanovym prostfedkem I'W 290 fy Imesta
- 25. zavéretna restauratorska zprava

Jl Veskeré prace budou dokumentovény a konzultovany se zastupcem pamatkového
dohledu a investora.

V Praze, dne 28. unora 2020
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Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuékého, c lkovy pohled na gelni stranu —
stavajici stav
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Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, celkovy pohled na pravou b
stavajici stav
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Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, prava bo¢ni strana dolni etdZe podstavce

BRENANSAS

Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, leva bo¢ni strana podstavce — stavajici
stav
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Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, Celni strana horni etaZe podstavee a
sochy svétce — stavajici stav
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Kostomlaty n. Labem socha sv. Jana Nepomuckeho leva bo¢ni st1 ana horm etdze podstavce
a sochy svétce — stavajici stav

if BB
Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, leva boéni strana sochy svétce —

stavajici stav



Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, zadni strana sochy svétce — stavajici stav

Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, zadni strana sochy svétce — stavajici stav



Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, pravéa bodni strana sochy svétce —
stavajici stav

Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail &elni strany horni &asti sochy

svétce — stavajici stav
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Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail ¢elni strany dolni ¢asti sochy
svétce — stavajici stav

Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail pravé strany horni ¢asti sochy
svétce — stavajici stav



Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail pravé strany dolni ¢asti sochy
svétce — stavajici stav
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Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail zadni strany horni ¢asti sochy
svétce — stavajici stav
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Kostomlaty n. abem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail zadni strany dolni ¢4sti sochy
svetce — stavajici stav

Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail levé bocni strany horni ¢asti sochy
svétce — stavajici stav
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Kostomlaty n. Labe, socha sv. Jana Nepomuckého, detail levé boéni strany dolni sasti soéhy

Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail trhlina a opadavajici hmoty
kamene v dolni ¢4sti sochy svétce — stavajici stav




Kostomlaty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail trhlina a opadavajici hmoty
kamene v dolni &asti sochy svétce — stavajici
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ostomléty n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého, detail hloubkové koroze kamene a
modela¢nich dopliikt ve stfedni &4sti sochy svétce — stavajici stav



RO ] g ¢ 1 H A

Kostbmla n. Labem, socha sv. Jana Nepomuckého — Historici(}'/ snimek z roku 1953
zachycujici sochu pfed poskozenim v prostoru u staré skoly
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