SOUPIS PRACI

Stavba:
Obiekt:

Soupis:

#ODKAZ!

02 - SO 01 Liniovéa stavba vodovodu

02 - DSO 01.1 - Vodovodni pfipojky
Uroven 3:
ZL 1 - DSO 01.1 - Vodovodni pfipojky - viceprace

Misto: Obec Kostomlaty nad Labem Datum:
Zadavatel: Obec Kostomlaty nad Labem Projektant: Fiala projekty s.r.o.
Zhotovitel: Spole¢nost Kostomlaty Zpracovatel:  Ing.Josef Némecek
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 2271 398,17
p HSV Prace a dodavky HSV 2271 398,17
D 1 Zemni prace 576 913,25
1 K 1112101123 Odstranéni strom( s odfezanim kmene a s odvétvenim jehliénatych bez odkornéni, priméru kmene pres 500 Kus 332,00 0,00
do 700 mm
2 | K |112251103 Odstranéni parez strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstielenim praméru pfes 500 do 700 mm kus 1130,00 0,00
Odstranéni podkladu nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na
3 | K 113107322 vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pies m2 130,00 0,00
100 do 200 mm
w 0,8*mk "plocha mistni kom. t.200mm
w 1,0*3*SJmk "plocha start jam
wW Soucet
Odstranéni podkladu nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na
4 | K |113107332 vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 150 do 300 m2 140,00 0,00
mm
w 0,8*kk "plocha KSUS, t.200mm
w 1*3*SJkk "plocha startiam V kk
w Souget
5| K 113107341 Ods’tranenl podkladi nebo krytEJ st!'OJne plochy]e'dnotllv'e do 59 anS premisténim hmot na skladku na m2 75,00 0,00
vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Ziviénych, o tl. vrstvy do 50 mm
w (0,8+0,25*2)*mk " lozni vrstva tl. 50mm -mistni kom. se zamkem
w 1,8*3,8*SJmk "plocha startiam V mk
wW Soucet
Odstranéni podkladd nebo krytt strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na
‘ 6K ‘113107343 vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek Ziviénych, o tl. vrstvy pres 100 do 150 mm m2 135,00 0.00
w (0,8+0,25*2)*kk "podklad KSUS , tl. 50+70mm
w 1,83,8*SJkk "plocha startiam V kk
w Souget
7 | K 113154123 Frézovani Z|V|élnéhovpodkladu nebo krytu s r)alozemm na dopravni prostiedek plochy do 500 m2 bez prekazek m2 50,00 0,00
v trase pruhu $itky pfes 0,5 m do 1 m, tloustky vrstvy 50 mm
w (0,8+0,25*2)*mk "plocha mistni kom. se zamkem
w (0,8+0,25*2)*kk "plocha KSUS se zamkem
w 1,8*3,8*SJkk "start jamy V kk
w 1,8*3,8*SJmk "start jamy V mk
wW Soucet
8 | K 113154123 Frézovani znws:’rleho‘podkladu nebo krytu s'r'\alozenlm na dopravni prostfedek plochy do 500 m2 bez pfekazek > 50,00 0,00
v trase pruhu Sitky pfes 0,5 m do 1 m, tloustky vrstvy 50 mm
wW homogenizace vozovky po dokon&eni praci - v celé $ifi vozovky - podle orientace jamy a ryhy
w (5,5-0,8)*kk "primérna Sife vozovky = 5,5m,
w 3,8%(5,5)*SJkk"start jamy V kk
wW Soucet
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na zacatku
zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a
9 | K 119001401 odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot potrubi ocelového nebo litinového, jmenovité svétiosti m 364,00 0.00
DN do 200 mm
wW 1,1*3 "vodovod, kanalizace
Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve stavu i poloze, ve kterych byla na zacatku
zemnich praci a to s podepfenim, vzepienim nebo vyvésenim, pfip. s ochrannym bednénim, se zfizenim a
10| K | 119001421 odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot kabelli a kabelovych trati z volné loZzenych kabell a to m 296,00 0.00
do 3 kabeld
11| K [121151113 Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pres 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 186,400 25,00 4 660,00
wW nezp "¢ast nezpevnéné plochy, tl. 200m 186,400
w nezpi "start jamy
wW Soucet
12| K 1131251201 r-!l?_ubenl z_apazer?ych jam a zarezU strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tridy m3 980,00 0,00
téZitelnosti | skupiny 3 do 20 m3
w 1*3,0*2,0*195*0 "start jamy protlaku - odhad 195 pfipoiek protlakem
w -(1*3*0,37*SJkk) "povrch start jam KSUS
w -1*3*0,3*SJmk "povrch start jam V mk
w -nezpi*0,2 "jamy V nezpev.
w v Soucet
wW VJ*0,6
13| K 131351201 r-!l?_ubenl z_apazen_ych jam a zarezU strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tidy m3 1150,00 0,00
téZitelnosti Il skupiny 4 do 20 m3
w VJ*0.4
W SJkk 90*0 "Start jamy V KSUS 50%
W SJmk 54*0 "start jdmy V mistni kom. 30%
14 K 132254104 I-vl!oubep.l zapaz.enych !'yh élﬂsy do 800 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné m3 217,296 750,00 162 972,00
tridy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 100 m3
w 0,8*PVYK*1,5 "celkovy vykop 279,600
w 0,8%0,8*1,5*8 "pro Sachty (0,5 x0,4) 82,560
w 1,2*1,2*1,5*(244-8-28)"0 "pro zakondeni bez V$ 0,000
wW - (0,8*mk*0,3) "podklad mistni kom.
w -0,8*kk*0,37 "kraiska komunikace asfaltova KSUS
w -nezp*0,1 "trava, cesta
w Vv Soucet 362,160
\A% V*0.6 217,296
15| K 132354104 I-vl!oubep.l zapaz.enych ryh $itky do 800 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné m3 108,648 880,00 95 610,24
tridy téZitelnosti Il skupiny 4 pfes 100 m3
wW V*0,3 108,648
16| K 132454104 Hv!oubve'n_l zapaz_enych n_/h snk}/ do 800 mm strojné s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné m3 36,216 1850,00 66 999,60
tridy téZitelnosti Il skupiny 5 pfes 100 m3
\A% V*0.1 36,216
17 K 1139001101 Prlpilatek k c.enélm hIoubgnych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybu$nin m3 0,000 630,00 0,00
pro jakoukoliv tfidu horniny
‘ 18| K 141720001 Nefizeny zemni protlak v horniné tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 a 2 vné&jsiho priméru protlaku do 50 mm m 950,00 0,00
W PE32*0,8 "protlatovana ¢ast, odhad 80%
‘ 19 ‘ K ‘151 101101 Zfizeni paZeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m ‘ m2 4,00 0,00
w PVYK*1,52
w 180*3*2*2*0 "start jamy
w (1,0+1,0)2*1,5*8 "pro 8achty (0,5 x0,4)
wW Soucet
20| K 151101111 Od_stral:lenl paz"enlva’rozeprenl stén ryh pro podzemni vedeni s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 m od m2 2,00 0,00
kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
21| K [162451106 vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 1 500 m3 217,296 60,00 13 037,76
do 2000 m
w (V+VJ)*0,6 "tF.3 - MEZISKLADKA vykopku 217,296
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
22| K 162451126 vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 1 500 m3 144,864 70,00 10 140,48
do 2000 m
wW VJ*0,4+V*0,4 "meziskladka vykopku 144,864
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni
26| K 162751137 vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pres 9 000 m3 144,864 170,00 24 626,88
do 10 000 m
w (V+VJ)*0,4 " zemina tf. 4+5, nevhodna pro zpétny zasyp - neibliz8i skladka 19km 144,864
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZzeni
27 | K 162751139 vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost Pfiplatek k m3 1303,776 8,00 10 430,21
cené za kazdych dal$ich i zapocatych 1 000 m
W 82,8*9 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 1303,776
24| K 167151111 Nakla(?Ian'l’. skle'n'i_anl a p_rekladar_u neulevhleho vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pres 100 m3, m3 217,296 40,00 8 691,84
z hornin tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3
w (V+VJ)*0,6 "zemina tf.3 na meziskladce 217,296
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnoZstvi pres 100 m3, ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 25 ‘ K ‘167151112 z hornin tidy téZitelnosti Il, skupiny 4 a 5 m3 144,864 45,00 651888
W (VJ+V)*0,4 "zemina tf. 4, 5 na meziskladce 144,864
‘ 28 ‘ K ‘171201221 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skiddce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu ‘ ¢ 231 ,782‘ 150100‘ 34 767,36‘
odpadu pod kédem 17 05 04
w (V+VJ)*0.4 " nevhodna zemina z vwkopu 144,864
w 257,446*1,6 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 231,782
‘ 2 ‘ K ‘171251201 ‘L‘JII:rzuenl sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutn&ni s upravenim uloZené sypaniny do pfedepsaného ‘ m3 362,160‘ 20100‘ - 243’20‘
w V+VJ "uloZeni vykopku na meziskladku 362,160
‘ 2 ‘ K ‘174151 101 Zasyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s ulozenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, sachet, ryh ‘ m3 246.288‘ 350'00‘ 6 200,80‘
nebo kolem objektil v téchto vykopavkach
w (V+VJ) "celkovy vykop 362,160
w -(lo+ob+bet+di) "loze, obsyp, beton -90,072
w -0,5*0,4*1,5*$ "objem Sachet -25,800
VA4 Soucet 246,288
|30 | M |58331200R Stérkopisek netidény zésypovy |t 52,186 | 250,00 | 13.046,40 |
e Poznémka k polozce:
véetné dopravy
w 0,8*kk*0,6 "zasyp Stérkem V KSUS 0,000
w 1*3*SJkk*1,1 "zasyp $térkem V start jamach V kk 0,000
Wt Mezisoucet 0,000
w 2-(V*0,6+VJ*0,6) "chybéijici hmota na zasyp 28,992
w Soucet 28,992
wW 188,83*1,8 "Prepoctené ici mnoZstvi 52,186
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4 nebo materiadlem
31| K [175151101 pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni m3 65,240 390,00 25 443,60
bez prohozeni sypaniny
w 0,8*180*3*0,35*0 "obsyp ve start jamach 0,000
w 0,8*PVYK*0,35 65,240
W  ob Soucet 65,240
| 32| M |58337303 |stérkopisek frakce 0/8 |t [ 300,00 | 0,00
wW 22,4*1,8 "Prepoctené ici mnoZstvi
33| K 181351003 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé plo$e do 100 m2, tl. m2 186,400 35,00 6 524,00
vrstvy do 200 mm
W nezpj 1*3*36%0,2*0 "nezpevnény povrch &asti start jiam, 20% 186,400
W nezp 0,8"PVYK*0,4 "nezpevnéna East vykopu - trdva cesta, odhad 40%, t.200mm
D 4 Vodorovné konstrukce 25 614,56
|34 K 451541111 |Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu ze Stérkodrts 0-63 mm | m3 0,000] 800,00 0,00]
w 1*3*0,1*180*0 "zpevnéni dna startovacich jam 0,000
dj Soucet 0,000
‘ 35 ‘ K 451572111 LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva drobného tézeného 0 az 4 mm ‘ m3 18,640‘ 650,00‘ 12 116,00‘
0,8*PVYK*0,1 18,640
w 0,8*180*3*0,1*0 "podklad ve start jamach 0,000
W lo Soucet 18,640
‘ 36 ‘ K ‘45231 1131 Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu desky pod potrub, stoky a drobné ‘ m3 6,192‘ 2 180,00‘ 13 498,56‘
obiekty z betonu tf. C 12/15
w 0,9%0,8*0,1*8 "podkladni beton achet (rozmér achty 0,5 x 0,4 podle D1.1-1.11) 6,192
W bet Soucet 6,192
D 5 Komunikace 0,00
| 37| K 564861111 |Podkiad ze Stérkodrti SD s rozprostrenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm | m2 [ 290,00 0,00]
wW 0,8*mk "plocha mistni kom. t.200mm
w 1,0*3*SJmk  "plocha start jam
w Soucet
‘ 38 ‘ K ‘565156101 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostfenim a ‘ m2 ‘ 450.00‘ 0,00‘
zhutnénim v pruhu $itky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 70 mm
w (0,8+0,25"2)*kk "plocha KSUS se zémkem
w 1,8*3,8*SJkk "start jamy V kk
wW Soucet
‘ 30 ‘ K ‘5671341 13 ::I’Ic))dlsloa:hzuems;?;l sztgg)ellsge cementem SC bez dilataénich spar, s rozprostienim a zhutnénim SC C 12/15 (PB ‘ m2 ‘ 450100‘ 0’00‘
w 0.8k “plocha KSUS
w 1*3*SJkk "plocha startiam V kk
w Soucet
|40 K |573231108 |Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silniéni emulze, v mnozstvi 0,50 kg/m2 | m2 [ 21,00] 0,00]
w (0,8+0,25*2)*'mk*2 "dvé mezivrstvy V mk
w (0,8+0,25*2)*kk*3 "tfi mezivrstvy V kk
w 1,8*3,8*SJmk*2 "start jamy V mk
w 1,8*3,8*SJkk*3 "plocha startiam V kk
wW Soucet
41| K |577144211 Asfaltovv! beton vrstya obrusna AE:O 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v m2 325,00 0,00
pruhu 8itky do 3 m tf. II, po zhutnéni tl. 50 mm
w 5,5kk "homogenizace vozovky KSUS V celé $ifi podle orientace ryvhy
w 3,8"5,5"SJkk "startjamy V kk
wW (0,8+0,25*2)*mk "plocha mistni kom. se zdmkem
w 1,8*3,8*SJmk "start jamy V mk
w Soucet
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s rozprostfenim a zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 42 ‘ K ‘577145112 Sitky do 3 m. po zhutnéni tl. 50 mm m2 330,00 0.00
w (0,8+0,25*2)*kk "plocha KSUS se zamkem
wW (0,8+0,25*2)*mk "plocha mistni kom. se zamkem
w 1,8*3,8*SJkk "start jamy V kk
w 1,8*3,8*SJmk "start jamy V mk
w Soucet
D 8 Trubni vedeni 1636 530,36
‘ 4 ‘ K ‘871 161141 ‘I;/I;:}l;t:ﬁggig;oxdglg%ﬁ;nrubl z plastd v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100 svafovanych na tupo SDR ‘ m 2331000‘ 135100‘ 31 455’00‘
W PE32 400 "potrubi d32
‘ 44 ‘ M ‘28613850 ‘trubka vodovodni PE100 PN 16 SDR11 s ochrannym plastém z PP 32x3,0mm ‘ m 236,495 ‘ 71,40 ‘ 16 885,74 ‘
w 400*1,015 "Prepoctené koeficientem mnozstvi
‘ P ‘ K ‘871 181141 ‘I;/I;:}l;t:ﬁggiggoxdzlg%ﬁ;nrubl z plastd v otevieném vykopu z polyetylenu PE 100 svafovanych na tupo SDR ‘ m 01000‘ 165,00‘ 0’00‘
W PE50 0 "potrubi d=50 0,000
46 | M | 28613852 trubka vodovodni PE100 PN 16 SDR11 s ochrannym plastém z PP 50x4,6mm m 0,000 175,00 0,00
47| K 877161118 Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 Kus 0,000 237,00 0,00
zéslepek d 32
48 | M | 28615020 elektrozaslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 0,000 201,00 0,00
49| K 877181118 Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 Kus 0,000 254,00 0,00
zéslepek d 50
50 | M 28615022 elektrozaslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 0,000 332,00 0,00
51 K 893811112 Osazeni vodomérné Sachty z polypropylenu PP samonosné pro bézné zatizeni hranaté, pidorysné plochy do Kus 86,000 3500,00 301 000,00
1.1 m2, svétlé hloubky od 1.2 m do 1.4 m
wo§ 138 86,000
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
52 | M |5623055R Sachta vodomérna segmentovéa skladana hranata 500 x 400 mm, vyska1163 - 1339mm, véetné poklopu kus 86,000 9 900,00 851 400,00
53| K 892241111 Tlakové zkousky vodou na potrubi DN do 80 m 233,000 20,00 4 660,00
w PE32
| 54 K |722270103 |Vodomérové sestavy zavitové pro ofipojku PE d32 [soubor|  129,000] 325178 419 479,62
wW 138 129,000
| 55| K |899721111 |Signalizagni vodié na potrubi DN do 150 mm [ 'm [ 23300] 35,00 8155,00|
PE32 "CYKY 2x2,5
|56 K |899722112 |Kryti potrubi z plastd vystraznou f6lii z PVC Sitky 25 cm [ 'm | 23300] 15,00| 3495,00]
W PVYK PES32*0,2 "¢ast pFipoiek vykopem 20%
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
Sty&na pracovni spara pfi napojeni nového Ziviéného povrchu na stavajici se zalitim za tepla modifikovanou
57| K |919782211 asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem $itky do 15 mm, hloubky do 25 mm véetné profezani spary m 40,00 0.00
w mk*2
w (3,8+1,8)"2*SJmk "jamy V mk
w 5,5*2*SJkk "iamy V kk
wW Soucet
| 58] K |919735111 |Rezani stavajiciho Zivieného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm [ m | [ 10,00| 0,00]
wW kk*2 "wykop V komunikaci KSUS -ACO vrstva
w (3,8+1,8)"2*SJkk "iamy V kk
\A% Soucet
|59 K |919735112 | Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm [ m | [ 20,00 0,00]
w mk*2 "vykop V mk
wW kk*2 "wykop V komunikaci KSUS
w (3,8+1,8)"2*SJkk "jamy V kk,
w (3,8+1,8)2*SJmk "iamy V mk
w Soucet
W kk PVYK*0,3 "odhad délky KSUS, 30%
W mk PVYK*0,3 "odhad délky mistni komunikace - 30%
D 997 Presun suté 0,00
‘ 60 ‘ K ‘997221551 ://;:;;V;:x gg[:rak\ﬁ suti bez naloZenti, ale se sloZenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald, na ‘ ¢ ‘ ‘ 35100‘ 0’00‘
w 5,568 "kamenivo
w 7,176+12,972 "asfaltovy recyklat
\A% Soucet
‘ 61 ‘ K ‘997221559 \Z/:::ég;/vnf E;p:;\e/: f\:(t:“bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dal3i i ‘ ¢ ‘ ‘ 7.00‘ 0,00‘
- Poznamka k polozce:
SKLADKA 19km. PRIPOCITANA DOPRAVA 3km NA MEZISKLADKU SUTI, celkem 22km
\A% 25,716*21 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi
‘ 62 ‘ K ‘997221561 }I/::éolr;v(;ét jg;;ri\:na suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovnanim z kusovych materialti, na ‘ ¢ ‘ ‘ 45.00‘ 0,00‘
wW 12 "beton
w 3,058+9,859 "asfalt podkladni
wW Soucet
‘ 63 ‘ K ‘997221569 \Z/::sérgllvn? src;p;af;: 15‘:::-nbez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kaZdy dal3i i ‘ ¢ ‘ ‘ 9100‘ 0’00‘
P Poznémka k poloZce:
SKLADKA 19km. PRIPOCITANA DOPRAVA 3km NA MEZISKLADKU SUTI. celkem 22km
w 24,917*21 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi
‘ 64 ‘ K ‘997221611 ‘Naklédénl’ na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti ‘ t ‘ ‘ 40.00‘ 0,00‘
P Poznémka k poloZce:
Sutna i
65 K 997221861 Poplatek za ulozwenl stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 170,00 0,00
Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01
wW 12 "beton
67| K 997221873 Poplatek za uloz.enl sta\{ebnlho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 150,00 0,00
Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04
\A% 5,568 "kamenivo
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 66 ‘ K ‘997221875 zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 03 02 t 250,00 0.00
- Poznamka k polozce:
ASFALTOVY RECYKLAT BUDE BEZ POPLATKU ZA ULOZENI
w 3,058+9,859 "asfalt podkladni
w 55,879+262,315 "asfalt podkladni - chybélo v zakladni SoD
w Soucet
D 998 Presun hmot 32 340,00
‘ 68 ‘ K ‘998276101 Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody nebo ‘ ¢ ‘ 23.100‘ 1400,00 32 340,00‘

kanalizace v otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m
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